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ZAVERY S VNITRNIM PRETLAKEM
do prostredi s nebezpecim vybuchu

Pretlakové zavéry nabizi optimalni feSeni pro mnoho aplikaci v prostfedi s nebezpeclim vybuchu
vzoénach1,2a21,22zejménatam, kde s ohledem narozméry, vnitini vybaveni ¢i provozni podminky
nelze pouzit typizované zavéry v zajisténém provedeni (Ex e) nebo pevny zaveér (Ex d)

Pouziti béznych primyslovych pfistroja uvnitf zavéru umoznuje oproti jinym typtdm ochran rychlejsi
a cenové prijatelnéjsi navrh systému, montaz a uvedeni do provozu a vétsi flexibilitu navrhu

Umoznuji snadny pfistup k vestavénym pfistrojum a tim i jejich udrzbu

Kontinualni pratok ¢istého vzduchu zbaveného vihkosti prispiva k lepSimu odvodu tepla a vihkosti
zevnitf zavéru a tim i k vyssi spolehlivosti a zivotnosti

V pfipadé potieby Ize s vyhodou pouzit certifikovany systém aktivniho chlazeni ¢i klimatizace

V porovnani s pevnym zavérem (Ex d) jsou pretlakové zavéry obecné cenové vyhodnéjsim fesenim
v pfipadé pozadavku na vétsi rozméry zavéru a vykazuji také vyrazné mensi hmotnost

Principem této ochrany je zabranéni vniknuti vybusné atmosféry dovnitf
zavéru a to pomoci ochranného nehoflavého plynu uvniti zavéru
udrzovaného na tlaku vy$sim, nez je tlak okolni vybusné atmosféry.

Pfed uvedenim zafizeni pod napéti nejprve probéhne faze provétravani, kdy je pfipadnd vybusna
atmosféra uvniti zavéru nahrazena ¢istym vzduchem nebo inertnim plynem, a nasledné faze tlakovani,
po jejimz dokonceni je tlak uvnitf zavéru udrzovan na dostate¢né velké hodnoté a zabranuje tak
vniknuti vybusné atmosféry dovniti zavéru.V pfipadé poklesu tlaku uvnitf zavéru pod povolenou mez,
at uz vlivem poruchy nebo otevienim zavéru, musi byt zavér odpojen od napéti a pfed opétovnym
zapnutim musi opét probéhnout faze provétravani a tlakovani.
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