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VSEOBECNE 2. PROVOZNi PODMINKY o
Tento uzivatelsky navod je vypracovan v souladu se: 2.1 Yne Si vlivy die C§N 33'_2900'5'_51 - kat. A: PROSTREDI i
B Zakonem o technickych poZadavcich na vyrobky &. 22/1997 Sb. Kod Popis Yne15|.ho'vlllvu Udvaj
v platném znéni AA Teplota okoli (maximalni rozsah) -20°C az +55°C
B Nafizenim viddy ¢. 116/2016 Sb., kterym se stanovi technické AB Atmosféricka vihkost féo :i%‘}é-- 1?8&
poZadavky na zafizeni a ochranné systémy urcené pro pouZiti _ ORLSUNOET 0
v prostfedi s nebezpedim vybuchu AD4 _ Vyskytvody stfikajici voda
W Naiizenim viady . 117/2016 Sb., kterym se stanovi technické | AE4 | Vyskyt cizich pevnych téles leh&i prasnost
poZadavky na vyrobky zhlediska jejich elektromagnetické AF4 | Vyskyt korozivnich nebo znegistuj. latek trvaly
kompatibility AG3 Raz silny (7J)
AH Vibrace viz &l. 7. - Revize
Tento uzivatelsky navod neplati pro skiiné typu X103HM/d * Skutecny rozsah okolnich teplot zavisi na pouZitych komponentech a je
(s pfimym vstupem do pevného zavéru)! uveden na firemnim Stitku, je-li skfifi urCena pro pouZiti v jiném rozsahu

okolnich teplot nez -20°C < Ta <40°C.

K rozvadéci X103HM mize byt mechanicky upevnéna ., ypaisiyiivy die CSN 33 2000-5-51 - kat. B: VYUZITi

samostatné certifikovana pripojnicova skfin, jejiz uzivatelsky

navod je nutno pouzivat spoleéné s timto navodem! Kod Popis vnéjsiho vlivu Udaj 2
BA5 Schopnost osob odbornici
BC3 Kontakt osob s potencidlem zemé Castecny
BE3N1 | Nebezpeci vybuchu hoflavych prachi viz bod 2.4
BE3N2 | Nebezpecdi vybuchu hotlavych plynt a par viz bod 2.4
& /A\ & BE3N3 | Nebezpeci pozaru nebo vybuchu vybusnin viz bod 2.4
. . ) ) , . . 2.3 Neuvedené vnéjsi vlivy jsou dle CSN 33 2000-5-51 normalni
BEZPECNOSTNI POKYNY A NEVHODNE POUZITI
Tento uzivatelsky néavod nenechavejte za provozu uvnitf skfiné! 2.4 Pouziti v prostorach a prostredich dle zafizovacich predpisu
® Skifiné X103HM nesmite provozovat v prostorach A5 50 — rNazev qormy Blciriie
s nebezpeéim vybuchu zény0 (CSNENG60 079-10-1) . Vybusné atmosfery -
a zény 20 a 21 (CSN EN 60 079-10-2)! ZONA1 22| Cést 10-1: UrCovani CSN EN 60079-10-1
o . i 1A, 1IB nebezpecénych prostord -
® Skiiné X103HM nesmite provozovat v prostorach Viybugné plynné atmosféry
s nebezpeéim vybuchu zény 1 a 2 ve skupiné vybusnosti Vybugné atmosfery -
pIyan IIC (CSN EN 60 v079-10-1) a zény 22 ve skupiné ZONA 22 Cast 10-2: Uréovani
vybusnosti prachud IlIC (CSN EN 60 079-10-2)! A, IB | nebezpeénych prostord - CSN EN 60079-10-2
®  Skiiné montujte vzdy tak, aby vzdalenost spary pevného T78°C Vybusné atmosféry
zavéru od jakychkoliv pevnych prekazek byla minimalné s hoflavym prachem
30 mm! Elektricka zafizeni v
® Skfiné X103HM nejsou urceny laické obsluze. Instalace, \A pl:ostorech S nebe:z’pemm CSN 33 2340
uvedeni do provozu a jakykoli servis musi byt provadén vybuchu nebo pozaru
pracovniky s odbornou  kvalifikaci a v souladu vybusnin
s bezpec€nostnimi pfedpisy. . .
L 3 . L - 2.5 Pracovni poloha: dle vybaveni
® Obnova tuku na zavérové plose k ochrané pred korozi je L.
nutna minimalné 1x roéné! 3. TECHNICKE UDAJE
® Skiiné X103HM provozujte v souladu svySe uvedenymi Nazev Udaj Norma, pozn.
provoznimi podminkami, technickymi a Stitkovymi udaji. CSN EN 60 079-0
® Nezaménujte stavajici vnitfni naplii skiiné za pfistroje, Nevybugné Ex db eb IIB T6 Gb CSN EN 60 079-1
které jsou vrozporu sdokumentaci dodavanou provedeni Ex tc llIB T78°C Dc CSN EN 60 079-7
s vyrobkem (napf. vyména stavajiciho jistice 6A za jisti¢ 10A) CSN EN 600 79-31
® Obsahuje-li rozvadé¢ proudové chraniée, pak pravidelné Stuperi kryti IP 54 CSN EN 60 529
min. 1x za 6 mésicl ovéite testovacim tlacitkem jejich funkci Skupina a kategorie | Il 2G, Il 3D 2014/34/EU
(pfi zachovani pfislusnych bezpeénostnich predpisu). - -
e o . , Certifikace FTZU 02 ATEX 0198X | FTZU NB 1026
® Max. teplota povrchu zafizeni pfi jmenovitych zatézovacich — e e . —
podminkéch je 78°C (T6). Elektrické Viz Stitkové Udaje a schéma zapojeni je
L. . o parametry schéma zapojeni ulozeno ve skfini
® \Vestavéné spinaci a jistici pfistroje mohou produkovat Jm. kratkodoby proud | max. 10 KA €SN EN 61 439-1
kratkodoba elektromagneticka ruseni. Skfiné proto yP . -
pouzivejte v takovych oblastech primyslu, kde nemaiji na dalsi Trida ochrany J CSN EN 61140
zafizeni negativni viiv. rozvadec bez vestavénych elektronickych zafizeni |
®  Skladovani, pfepravu, montaz, instalaci, revizi a preventivni odoh:\y"vgm rusent eliz CSNVEN .61 439_1
i . Cx . . vyzarujici kratkodoba | se nevyzaduje dalSi
udrzbu, opravy a servis provadéjte dle dale uvedenych @l s N
pokyn( Elektromagneticka| ruseni ovérovani
' kompatibilita rozvadéc s vestavénym elektronickym zafizenim
® Pfi instalaci prvkG vnitfni naplné musi byt vzdy zachovano '6&6],’,3’,’{, Giruseni | T T
alespon 20% volné plochy v kazdém pramétu skfiné do rovin nevyzarujici kratkodoba dle harmonizovanych
pravouhlych ke sméru promitani. rugeni CSN IEC pro EMC
1. POUZITI Material skfiné tlakovany Al — odlitek CSN 42 4331
Ovladaci a rozvadétové skiiné X103HM jsou ureny k instalaci Povrchova uprava | praSkova vypal. barva | ruda RAL 3000
v prostorach s nebezpecim vybuchu hoflavych plynd, par, prachi a g
% &ni P y yen pynd, par. Vnitfni svorka PE | 3x svorka 2 x 6 mm? 3 Srouby M6
vybusnin. s prilozkou
Vn&jsi svorka PE | 16 mm? 2B i
s pfilozkou
Rozméry 235 x 360 x 137 mm SxVxH
Hmotnost 11 kg bez vnitini naplné
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4. NAVOD PRO MONTAZ

4.1. Upevnéni skiiné

Skfift upevnéte pomoci ¢tyf Sroubll M8, které vlozite do otvorl ¢9 po
stranach skfiné. RozteCe upevnovacich otvorG jsou uvedeny na
obrazku. V pfipadé venkovniho provedeni pfistroje s nerezovou
stfiSkou se tato stfiSka upevriuje pomoci dvou hornich upevriovacich
Sroubd M8 mezi vlastni skfifi a montazni sténu.

137 235
13 215
r:] 2
i 9
L ~N—1
| W0
K] @ 23

BB
e

4.2. Vstupy kabelt
\ Kazda vyvodka utésni pouze urcity rozsah
vnéjsich praméru kabelu. V pfipadé vétsiho poctu
vyvodek, je nutno vsunout a utésnit kabel do
vyvodKy vzdy postupné z jedné strany (napf. zleva
doprava) a zaroven zacit vyvodkami ve spodni
fadé a pokracovat vyvodkami v fadé hned nad
nimi.
K usnadnéni montaze vyvodek je mozno dodat i
specialni  utahovaci klesté. Pro dosazeni
spolehlivého kryti (IP 54) vyvodky fadné utahnéte
predepsanymi utahovacimi momenty.
Nevyuzité otvory zaslepte certifikovanymi zatkami v odpovidajicim
nevybusném provedeni a stupném kryti - viz ¢l. 6.

YN

GENERI
Typa: X100

4.3. Pripojeni vodi¢l na svorky
K pfipojeni vodic¢l jsou pouzity svorky s klecovou pruzinou nebo
svorky Sroubové.

4.3.1 Svorky s klecovou pruzinou

Stlacenim klecové pruziny svorky napf. vhodnym Sroubovakem (pfip.
specialnim Sroubovakem WAGO, ktery lze na vyzadani dodat),
uvolnite okno pro pfipojeni vodi€e. Nasunutim vodi¢e a uvolnénim
klecové pruziny dojde k dokonalému proudovodnému spoji.

PFfi propojeni dvou sousednich svorek s klecovou pruzinou
pomoci specialni nozové propojky, vtlacte tuto propojku silné do obou
svorek tak, aby svorku nepfesahovala (viz nasledujici obrazek).

U nékterych typl svorek s klecovou pruZinou je nutné pro pripojeni

vodice s dutinkou pouZit svorku s pfipojovacim prarfezem o rad vy$si,
nez je prifez vodice. Napf. pro vodié 2,5 mm? s dutinkou je nutné
pouzit svorku 4,0 mm’.

4.3.2 Svorky Sroubové

Sroubovych svorek fadné utahnéte Sroubové propojky.

Pokud skfifh obsahuje PE resp. FE pas, pak pfi zapojovani pouze
jednoho vodi¢e na svorku je nutno zahnout konec odizolovaného
vodi¢e do tvaru U, aby byla pfilozka stlacujici vodi¢ v roviné a
nedoslo tak ke snizeni funk&nosti pruzné podlozky mezi pfilozkou a
hlavou Sroubu.

4.3.3 Obecné pozadavky

Slanéné vodice opatiete vzdy koncovymi dutinkami. Ukon€ovani
dutinkami doporu€ujeme provést také u plnych médénych vodica,
které nemaji povrchovou ochranu a kde se zaroven vyskytuje
agresivni atmosféra. Ukoncéeni slanénych vodi¢l pouze mékkou
pajkou neni dovoleno!

Pro oba typy svorek plati, Ze do jednoho pfipojovaciho otvoru lze
vloZit pouze jeden vodi¢ a jeho max. prafez nesmi byt vétsi, nez je
uvedeno na svorce resp. ve schématu zapojeni vlozeném
v rozvadéci. lzolace vodice musi sahat co nejblize vlastnimu
proudovodnému spoji. Vodi€ sam nesmi byt posSkozen.

Nevyuzité vodi¢e bez napéti zapojte do volnych svorek (vEetné
ochrannych) nebo ukoncete jinym zpusobem vyhovujicim platnym
predpistm.

Pouziti Al-vodiéti o priifezu < 16mm? neni dovoleno.

5. INSTALACE DLE PLATNYCH PREDPISU

Rozhodnuti o pouziti daného typu zafizeni v uvazovanych prostorach
musi byt v souladu s vySe uvedenymi provoznimi podminkami (viz
bod 2.), mistnimi provoznimi predpisy, CSN EN 60 079-14 a dal$imi
platnymi predpisy.

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem je kromé vySe uvedenych
predpisti dana také CSN 33 2000-4-41, CSN EN 61 140 a dal$imi
navaznymi predpisy.

Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich
jsou dany CSNEN 50 110-1, odbornou zpusobilost pracovnik(
v elektrotechnice feSi vyhlaska €. 50/1978 Sb. v platném znéni.

6. REVIZE A PREVENTIVNI UDRZBA

Revize a preventivni udrzba nevybusnych elektrickych zafizeni je
dana CSN EN 60 079-17 (pokud napf. vyhlaska, mistni predpisy
apod. nestanovi jinak).

Viko skfiné odejmete po vySroubeni
a0 T Sesti Sroubu M12 s vnitfnim
| Sestihranem. Jsou-li ve viku skfiné
[0 umistény elektrické komponenty, pak
{ \ pfi otevirani skfiné pouzijte montazni
\

zavésy typu MZ-HM (soucast dodavky)
nésledovné:

Pfi  pohledu =zepfedu na svisle
pfipevnénou skfif nejprve vysroubujte
pravy horni a pravy dolni Sroub vika. Na
jejich  mista naSroubujte montazni
zavésy a to tak, aby se jejich pohybliva
¢ast mohla vychylit pouze ve vodorovné
roviné (nikoli ve svislé ¢i Sikmé). Zavésy
pfitom nedotahujte velkou silou, aby
nedoSlo kjejich poSkozeni. Potom
vySroubujte zbyvajici Etyfi Srouby. Oba
zavésy narovnejte, viko povytahnéte az
za kloub zavésl (obr. 1) a lehce jej
preklopte doprava (obr. 2). Pfi zavirani
vika postupujte obracené, pficemz pred
zavienim vika je nutno zavérovou
plochu skfin - viko odcistit a natfit
tenkou vrstvou tuku K3 CSN 65 6911
viéi korozi. Cisténi zavérovych ploch je dovoleno pouze
nekovovymi krabkami a kapalinou nezpGsobuijici korozi. Srouby vika
fadné utahnéte.




GENERI,s.ro.

UZIVATELSKY NAVOD

Strana: 3 ze 3

Unic¢ovska 50

NEVYBUSNA OVLADACI A ROZVADECOVA SKRIN

N740021/1 - 6. vydani

787 01 SUMPERK
tel.: 583 221 500, fax: 583 214 183

TYP; X103HM -5 nepfimym vstupem do pevného zavéru

Platnost od: 1.4.2018

Obnova tuku na zavérové ploSe
je nutna min. 1 x rocné.
Soucasné je v tomto terminu
nutné obnovit povlak tuku na
veskerych kluznych plochach
pohyblivych &asti pfistroje.
Pokud se ve skfinich objevi
vlhkost, doporu€ujeme vnitini
prostor skFiné opatfit
vodoodpudivym nastrikem,
napfiklad NC-123 EXTRA
(CHEMSEARCH).

Skfiné maiji vSechny elekirické a mechanické spoje zajistény proti
samouvolnéni. Zkousky pfistroju na vibrace (vnéjsi vlivy povahy AH1,
2, 3 dle CSN 33 2000-5-51) ve vztahu k tfidam klimatickych
podminek dle CSN EN 60 721-3-3 a CSN EN 60 721-3-4 vSak nejsou
provadény. Proto doporuc¢ujeme pro pohybliva zafizeni provadét
revize dle CSN EN 60 079-17 nejméné 2x roéné a to na urovni
detailni prohlidky.

Vyvodky a zatky mohou byt vyménény pouze za takové, které jsou
v provedeni Ex e lIB resp. Ex tc IlIB, min. stupen kryti IP 54 a jsou
certifikovany pfislusnym notifikovanym organem. Tam, kde neni
mozno zabezpeéit pevnou instalaci kabelG (SAdr), musi byt
vyvodky navic v provedeni se zajiSténim proti tahu (se tfrmenem) -
tyka se zejména pohyblivych zafizeni.

Ostatni nahradni dily viz €l. 10.

7. OPRAVY A GENERALNI PROHLIDKY, SERVIS
Opravy a generalni prohlidky nevybuSnych elektrickych zafizeni jsou
dany CSN EN 60079-19. Opravy by prednostné mély byt svéfovany
vyrobci nebo jim povéfené organizaci.
Za neopravitelné ¢asti jsou povazovany:

e prlzory ve viku

o svorky, vyvodky a zatky

e prlichodky pfistrojova - svorkova ¢ast (Ex d — Ex e)

e neztratné Srouby ve viku

o veskeré elektrické komponenty
Tyto €asti musi byt pri poSkozeni vyménény.
Pfi vSech opravach a renovacich musi byt zachovano puvodni
nevybusné provedeni stupen kryti (IP 54).
Servis provadi pfimo vyrobni stfedisko Sumperk.
PFi jakémkoliv problému tykajiciho se vyrobk(h GENERI, s.r.o. (napf.
pfi ztraté pravodni dokumentace, technické zavadé atd.) staci odecist
z firemniho Stitku pouze tyto dva udaje:

1) TYP ZARIZENI
2) SERIOVE VYROBNI CiSLO (No.)

Za pomoci téchto dvou uUdaju lze u vyrobce dohledat veSkerou
pravodni a technickou dokumentaci konkrétniho vyrobku.

8. SKLADOVANI, BALENI A PREPRAVA

Skfiné se skladuji pfi teploté okoli +5°C az +40°C, v neagresivnich
vnitfnich prostorach bez UV zafeni a povétrnostnich vliva, ve kterych
nedojde ke zhorSeni jakosti (klimatické podminky 1K2, biologické
podminky 1B1, chemické aktivni latky 1C2, mechanicky aktivni latky
1S1, a mechanické podminky 1M2 dle CSN EN 60 721-3-1).

Skiiné se bali do ochranné félie a expeduji v kartonovych krabicich.
Doprava je standardné zajiStovana expresni sluzbou do 24 hodin,
pfipadné dle pfani zakaznika. Zasila se také na dobirku.
Podminky pfepravy jsou 2K2, 2B1, 2C2, 2S1,
CSN EN 60 721-3-2.

9. DODACI PODMINKY

Cena zbozi, dodaci Ihlty, zpusob platby, zpusob prepravy je uveden
v kupni smlouvé, kterou zasilda obchodni oddéleni po obdrzeni
objednavky. Pokud neni vkupni smlouvé uvedeno jinak, je
poskytovana zaruka na zbozi standardné po dobu 12 mésicu.

10. NAHRADNI DiLY

V kazdém rozvadéci je vlozeno schéma zapojeni, ve kterém jsou
pfesné vyspecifikovany jednotlivé elektrické komponenty.

11. LIKVIDACE VYROBKU

Nepotiebné vyrobky likvidujte v souladu s platnymi
predpisy.

11l VSechny komponenty a soucasti mohou pri
spalovani uvolnovat skodlivé vypary !!!

2M2 dle

12. DOKUMENTACE DODAVANA S VYROBKEM
EU prohlageni o shodé
Schéma zapojeni vlozené ve skfini
Tento uzivatelsky navod véetné zaruky
Dodaci list
Certifikat je k dispozici na www.generi.cz nebo na vyZadani.

ZARUKA

vyrobek

TYP: X103HM

Vyrobni

gislo No.:  °% do:

Na tento vyrobek je Vam poskytnuta zaruka po dobu 12 mésict
(pokud neni v kupni smlouvé stanoveno jinak) ode dne, kdy byl
predan. Ru¢ime za kvalitu prace a materialu. Vlivem skladovani,
pii pfepravé i pouzivani se pfesto mohou objevit nedostatky ve
materialem nebo vyrobou, uvedeme vyrobek na vlastni naklady do
bezvadného stavu. Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé chybnym
zachazenim, mechanickym poSkozenim a nedodrzenim
montaznich instrukci a pokynud pro udrzbu.

VYSTUPNI KONTROLA

Povéfeny pracovnik:!{ Vysledek: Razitko a podpis:

OK

ISO 9001




