
Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

ES Certifikát o přezkoušení typu(1)

(2) Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu

podle Směrnice94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Číslo ES certifikátu o přezkoušení typu:

(4) Součást:

(5) Výrobce:

(6) Adresa:

FTZÚ 01 ATEX 0073 U

evýbušné signalizačnísvítidlo typu XHL ..

Uničovská 50, 787 01 Šumperk, ČR

(7) Tato součást a jakákoliv její schválená varianta je specifikována v tomto certifikátu a dokumentaci
jejíž seznam je uveden dále.

(8) Fyzikálně technický zkušební ústav; nofifkovaný orgán č. 1026 podle článku 9 směrnice Rady
94/9/EC z 23. března 1994, potvrzuje, že u výše uvedené součásti ověřeno splnění základních
požadavků na ochranu zdraví a bezpečrřešt vztahujících se k návrhu a konstrukci zařízení a
ochranného systému určeného pro použití v p ostředí s nebezpečím výbuchu, které jsou uvedeny
v příloze II této směrnice .

Výsledky ověřování a zkoušek jsou uvedeny v důvěrné zWávě č.:

01/0073 z 31. března 2003

Počet stran: 1/3

Odpovědná osoba: ./ .

(J J,/Uť '
Ing. Šindler Jarosjav ~

vedoucí certifikačního orgánu

@ 1M2 EExme I

@ II 2G O EEx me II

ÚNMZ
Vydán í tohoto cert ifikátu je podmíněno • * eobecných podm ínek FTZÚ.

Tento cert ifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

(12) Označení součástí musí obsahovat:

(9) Splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpeqnostJe zajištěno ověřením shody s:

ČSN EN 50014:1998+A1+A2; ČSN EN 50019:2001; ČSN ÉN 50 O 8:1994; ČSN EN 50281-1·1:1999

(10) Symbol "U" za číslem certifikátu znamená, že tento certifikát nesmí být zaměňován za certifikát
vydaný pro zařízen í nebo ochranný systém. Tato částečná certifikace smí být použitá pouze jako
podklad pro certifikaci zařízení nebo ochranného systému.

(11) Tento ES certifikát o přezkoušení typu platí pouze pro konstrukci, ověřovaní a zkoušky uvedeného
zařízen í nebo ochranného systému podle směrnice 94/9/EC. Pro výrobu a ď0č1áván í této součásti

platí další požadavky této směrnice.

FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

Pokračování

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0073 U

(15) Popis součásti:

Nevýbušné signalizační svítidlo typu XHL .. je konstruováno jako Ex součást a je určeno

pro instalaci částečně uvnitř a částečně vně závěru zařízení s typem ochrany .e" ­

zajištěné provedení. Signálky jsou určeny pro montáž na základní desku nebo jsou pomocí

pružiny uchyceny k signální hlavici do víka skříně.

Základní technické parametry:

Krytí hlavice:
Krytí připojovacích svorek:
Průřez připojovacích vodičů:

Počet vodičů na svorku:
Jmenovité napětí:

(16) Zpráva č. : 01/0073

IP 65
IP 20
0,35 + 2,5
2
6,12,24,48 V AC/DC; 110 a 230 V AC

65 stran

(17) Stanovené omezující podmínky:

Rozsah okolních teplot Ta:
Pro zařízení skupiny I: -20°C < Ta < +60°C
Pro zařízení skupiny ll: -40°C < Ta < +60°C

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Pokryty normami, uvedenými pod bodem ad 9) tohoto certifikátu.

Odpovědná OSOba:4

fl, •

Ing. Šindler Jaros~v . &-(
vedoucí certifikačního orgánu

Datum vydání: 15.05.2003

Počet stran: 2/3

Vydání tohoto certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FTZÚ, Pikartská 7,71607 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420596232672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

Dodatek č.1 k ES certifikátu o přezkoušení typu
Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) ČísloES,certifikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 01 ATEX 0073U

Počet stran: 2
Strana: 1/2

Datum vydání:

- rozšiření řady o nový model (variantu)

- prodlbyženi platnosti certifikátu

I M2 Ex emb tD A II

II 2GD Ex emb tD A II

Od,POVěitdá~_a :
/ 1/ / IV,;l LzeL-~

Ing. Šindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu

(6) Adresa:

(7) Dodatek k certifikátu platí pro:

(4) Součást: Nevýbu,šnésignalizační svítidlo typu XHL ..

(5) Výrobce: Generis.r.o.

(8) Modifikace certifikované součásti a J éKoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány

v dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.

(10) Bezpečnost modifikovaných součástí byla ověřena podle nor

ČSN EN 60079-0:2007 ČSN EN 60079-7:2007 ČSN EN 60079-18:2005

ČSN EN 61241-0:2007 ČSN EN 61241-1:2005, ,

(9) Tento ES certifikát o přezkoušení typu platí pou~e .prokQnstrukci, ověřování a zkoušky uvedené

součásti podle směrnice Rady 94/9/EC. Pro výrobu a aoďá~án í této součásti platí další požadavky

této směrnice.

(12) Platnost certifikátu s tímto doplňkem je do: 30.06.2013

(11) Označení součásti musí obsahovat tyto symboly:

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7,71607 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 11I, fax +420596232672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

Pokračování

(14) Dodatek č. 1
k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0073U

(15) Popis součásti:

a) Nevýbušné signalizační svítidlo typu XHL .. je recertifikováno dle současně platných norem ČSN

EN 60079-0:2007, ČSN EN 60079-7:2007, ČSN EN 60079-18:2005, ČSN EN 61241-0:2007 a ČSN

EN 61241-1:2005;

b) změna Tserv na -20°C -i- +85°C pro sk. I;

změna Tserv na -40°C -i- +85°C pro sk. II;

c) rozšíření o novou napěťovou variantu 110 V AC/DC a 230 V AC/DC;

d) rozšíření o nové zalévací hmoty.

(16) Zpráva Č. : 01/0073-1

(17) Stanovené omezující podmínky: nejsou

ze dne 30.05.2008

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Jsou pokryty normami viz (10) tohoto dodatku k certifikátu.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE:

~ Schvalovací výkres Č. G-3-902828/2 ze dne 26.03.2008

~ Výkres Č.: G-4-960418 ze dne 04.05.2007

G-4-960417 ze dne 04.05.2007

~ Uživatelský návod Č. N740056 ze dne 27.03.2008

Datum vydání: 02.06.2008

Strana: 2/2

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7,71607 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420596232672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

Pokračování

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0073 U

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

• Technické podmínky Č. 995048

• Výkres Č. G-3-902828

• Materiálový list hlavice

• Materiálový list tělesa

• Materiálový list zalévací hmoty

ze dne 26.03.2001

ze dne 11.06.2000

Strana 3/3

FTZÚ, Pikartská 7,71607 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

FTZÚ 01 ATEX 0073U

(3)

(4) Součást: Ně~ýl:)ušné signalizační svítidlo typu XHL ..

(5) Výrobce: Generi s.r.o. ..

(6) Adresa: Uničovská 50, 7~701 Šumperk, Česká republika

~ j ) Dodatek č.2 k ES certifikátu o přezkoušení typu
(2) Zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití

v prostředí s nebezpečím výbuchu
podle Směrníce94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(7) ~ prodloužení platnosti certifikátu

(8) Modifikace certifikované součásti ájakékoliv jeho schválené varianty jsou specifikovány

v dokumentaci jejíž seznam je uveden di!le.

Počet stran: 2
Strana : 1/2

Datum vydání:

II 2G Ex emb IIC Gb

I M2 Ex emb Mb

II 2D Ex tb IIIC Db

Odpovědná osoba:

~bJj4C;0
g. Martinák Lukáš

ved ucí certifikačního orgánu

(10) Bezpečnost modifikovaných součástí byla ověřena podle norem:

ČSN EN 60079-0:2010; ČSN EN 60079-7:2007; ČSN EN600'79-18:2010; ČSN EN 60079-31:2010

(11) Označení součásti musí obsahovat tyto symboly:

(9) Tento ES certifikát o přezkoušení typu platí pouze pro konstrukci , ověřování a zkoušky uvedené

součásti podle směrnice Rady 94/9/EC . Pro výrol5u a dodávání této součásti platl další požadavky

této směrnice.

(12) Platnost certif ikátu s tímto doplňkem je do: 31.08.2018

Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podm ínek FTZÚ.
Tento dodatek k certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalš ích stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7,7 16 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

Pokračování

(14) Dodatek č, 2
k ES certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 01 ATEX 0073U

(15) Popis součásti:

Nevýbušné signalizační svítidlo typu XHL .. je recertifikováno dle současně platných norem ČSN EN
60079-0:2010, ČSN EN 60079-7:2007, ČSN EN 60079-18:2010 a ČSN EN 60079-31:2010.

Parametry zařízení se nezměnily.

(16) Zpráva Č. : 01/0073-2 ze dne 07.08.2013

(17) Stanovené omezující podmínky:

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

Jsou pokryty normami viz (10).

(19) Seznam dokumentace:

Schvalovací výkres Č. G-3-902828/2

Uživatelský návod Č. N740056- 2. vydání

ze dne 04.06.2013

ze dne 04.06.2013

Odpovědná osoba: Datum vydání: 09.08.2013

ng~~~;~ Počet stran. žV~~C~~ifikačního orgánu Strana: 2/2
Vydání tohoto dodatku k certifikátu je podmíněno plněním všeobecných podmínek FTZÚ.

Tento dodatek k certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn (včetně dalších stran).

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz


