
Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

ES Certifikát o přezkoušení typu(1)

(2) Zařízení nebo ochranné systémy u r č e n é pro použití
v prostředí s nebezpečím výbuchu

podle S m ě r n í c e 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Číslo ES certif ikátu o přezkoušení typu:

FTZÚ 1OATEX 0022

(4) Zařízen i nebo ochranný systém: Nevýbušné p r ů c h o d k y typu M ... x .

(5) Výrobce: GENERl, s.r.o.

(6) Adresa: Uničovská 50, 787 01 Šumperk, Č R

(7) Toto zařízení nebo ochranný systém a jakákoliv jeho schválená varianta je specifikována v tomto
certifikátu a dokumentaci jejíž seznam je uveden dále.

(8) Fyzikálně technický zkušební ústav, notifikovaný orgán Č . 1026 podle článku 9 směrn ice Rady
94/9/EC z 23. března 1994, potvrzuje, že u výše uvedeného zařízen í nebo ochranného systému
bylo ověřeno splnění základníc h požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost vztahujících se
k návrhu a konstrukci zařízen í a ochranného systému určeného pro použití v prost řed i

s nebezpeč ím výbuchu, které jsou uvedeny v př íloze II této směrnice .

Výsledky ově řování a zkoušek jsou uvedeny v důvěrné zprávě č . :

10/0022 z 13. října 2010

(9) Splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost je za j ištěno ověřením shody s:

ČSN EN 60079-0:2010, Č S N EN 60079-1 :2008, ČSN EN 60079-7:2007

(10) Pokud je za číslem certifikátu uveden symbol .X", jsou v pokračován í tohoto certifikátu uvedeny
zvláštní podmínky pro bezpečné použití výrobku.

(11) Tento ES certifikát o přezkoušen í typu platí pouze pro konstrukci , ově řován í a zkoušky uvedeného
zař ízení nebo ochranného systému podle směrn ice 94/9/EC.
Pro výrobu a dodávání tohoto zař ízení nebo ochranného systému platí další požadavky této
směrnice . Těchto požadavků se tento certifikát netýká.

(12) Označení zařízení nebo ochranného systému musí obsahovat:
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Ex de I/IIC Gb Tx (viz. př íloha ) (platí pouze pro typ M.S.x. )

Ex d I/IIB+H2 Gb Tx (viz. příloha )

@ I M2/112G

@ IM2/112G

O d p o v ě d n á ~ a :

~ . - < . - - 7 ~ ' ~
Ing. Šindler Jaroslav

vedoucí certifikačního orgánu



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(13 ) Pokračování

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 10 ATEX 0022

(15) Popis zařízení nebo ochranného systému:
Nevýbušné pr ůchodky jsou určené pro instalaci do pevných závěr ů nevýbušných elektrických
zařízení.Pr ůchodky představují neúplné pevné závěry s závitovými pouzdry z mosazi v provedení
Ex d I/IIB+H2 resp. Ex de li l ie (pouze průchodky svorníkové ). Pouzdra průchodek mohou být
niklována a tvoř í se stěnou pevného závěru spáry příslušných parametrů. Pr ůchodky slouží pro
spojen í elektrických resp. optických obvodů ve dvou oddělených částech nevýbušného zař ízen í ,

zpravidla mezi přístrojovým prostorem pevného závěru a připojovacím prostorem v zajištěném

proveden í, případně mezi dvěma pevnými závěry .

Instalace průchodek musí být provedena dle uživatelského návodu N740087. Pr ůchodky mohou být
zatěžovány pouze v rozsahu provozních teplot -sooe :s Tserv :s +115°e. Tento rozsah provozních
teplot je maximáln í, skutečn ý rozsah Tserv je dán typem použitých vod ič ů a kabel ů - viz. P ř í lo ha 1.

TYPOVÝ KLíč

M. x nevýbušná p r ů c h o d k a závitová

Impedance koaxiálního kabelu: 50,75 nebo 95 n (platí pro typ K)
Optické vlákno: 9/125; 50/125; 62,5/125: 100/125 nebo 200/300 um (typ O)
Pr ůře zy vodičů plochých kabel ů : 28, 26, 24, 20 nebo 18 AWG (typ P)
Závit svorníku: M6, M8, M10 nebo M12 (typ S)
Pr ů řezy vodičů : 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5 ; 4; 6; 10; 16; 25 nebo 35 mm2 (typ V)

Počet vod ič ů , koaxiálních a optických kabel ů v pr ůchodce :

Počet vodičů plochého kabelu v pr ůchodce :

Počet svorník ů v průchodce :

1 až 25 (typy K, O, V)
4 až 48 (typ P)
1 (typ S)

Typ průchodky : K - s koaxiálními kabely (koaxiální)
O - s optickým i kabely (optická)
P - s plochými kabely
S - se svorníkovým šroubem (svorníková)
V - s laněným i vod ič i ( v o d ič o v á)
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Datum vydání: 15.10.2010

Rozměr pr ůchodky :

A0210
~ .

Vydání tohoto certifikátu je o plněn ím všeobecných podmínek FTZU.
Tento certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv změn ( v č e t n ě dalších stran).

Odpovědná &sob ~ :

~
Ing. Šindler J ~a -ro -r;;s ~la -<'v -- '-L l.:t ~ ~

vedoucí certifikačního orgánu ...~ ~

F Y Z I K Á L N Ě TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV. státní podnik. Pikartská 7.7 1607 Ostrava Radvanice.
tel +420 595 223 III. fax -"-420 596 232 6 2. e-mail: ftzu ~ftzu .cz. web: www.ftzu.cz



Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

( 13) Pokračování

(14) ES Certifikát o přezkoušení typu č . FTZÚ 10 ATEX 0022

(16) Zpráva Č . : 1010022

(17) Zvláštní podmínky pro bezpečné použití: nejsou

z 13. ří j n a 2010

(18) Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost:

18.1 Základní požadavky na bezpečnost zařízen í jsou v normě uvedené pod bodem (9) tohoto

certifikátu a jsou splněné .

(19) Seznam dokumentace:

• Výkresy sestav Č . G-2-902826/7 , G-2-902826/8 a G-2-902826/9 ze dne 01.02.2010

• Dokumentace pro certif ikaci ke schvalovacím výk res ům G-2-902826/. ze dne 01.02.2010

• Uživatelský návod Č . N740087 ze dne 5.10.2010

OdP~ ~

Ing. Sindler Jaroslav
vedoucí certifikačního orgánu

Datum vydání: 15.10.2010
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Vydán i tohoto certifikátu je podminěno plněn im všeobecných podminek FTZÚ.
Tento cert ifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z m ě n ( v č e t n ě dalších stran).

F YZ I KÁLNĚ TECHNICKÝZKUŠEBNÍ ÚSTAV. státní podnik. Pikartská 7. 71607 Ostrava Radvanice.
tel +420 595 223 III. fax -'-420 -96 232 6 2. e-mail : ftzu (ftftzu.cz. web: www.ftzu.cz



Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

P ř í l o h a Č . 1

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č , FTZÚ 10 ATEX 0022

TECHNICKÉ PARAMETRY P R Ů C H O D E K :

NEVÝBUŠNÉ KOAXIÁLNí P R Ů C H O D K Y :

Jmenovitá impedance:
Zkušební n a p ě t í :

Indexy typ ů :

K1
K2
K3
K4
K5

50 O, 75 O nebo 95 O (dle typu koaxiálního kabelu )
1,5 kV

Rozsah provozních teplot průchodek :

-20°C s Tserv s +65°C
-20°C s Tserv s +70°C
-30°C s Tserv s +100°C
-40°C s Tserv s +115°C
-55°C s Tserv ~ +115°C

Poznámka: P r ů c h o d k y M10K.x. mají rozsah provozních teplot -55°C s Tserv s +60°C

NEVÝBUŠNÉ OPTICKÉ P R Ů C H O D K Y :

Konstrukce optického vlákna : 9/125; 50/125; 62,5/125; 100/140 nebo 200/300 um
Max. p řenášený optický výkon : 35 mW resp. 15mW (omezení dle ČSN EN 60079 -28)
Maximáln í opt ická intenzita: 5 mW/mm2 (omezení dle ČSN EN 60079-28)

Indexy typ ů : Rozsah provozních teplot pr ůchodek :

01 -10°C s Tserv s +60°C
02 -20°C s Tserv s +70°C
03 -45°C s Tserv s +70°C
04 -40°C s Tserv s +85°C

NEVÝBUŠNÉ P R Ů C H O D K Y S PLOCHÝMI KABELY:

P o č e t žil plochého kabelu:
Pr ů řez jednotlivých vodič ů :

Maximální trvalý proud :
Jmenovité napě tí :

Zkušební n a p ě t í :

Indexy typ ů :

P1
P2

4 až 48
28 AWG (0,08 mm"), 26 AWG (0,14 rnrrr'), 24 AWG (0,25 rnrrr)
20 AWG (0,5 mm 2

) nebo 18 AWG (0,75 mm 2
)

< 1 A - platí pro oteplen í !1Tcore < 30 K
300V
2 kV

Rozsah provozn ích teplot pr ůchodek :

-40°C s Tserv s +105°C
-20°C s Tserv s +80°C
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Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

P ř í l o h a č . 1

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č . FTZÚ t OATEX 0022

NEVÝBUŠNÉ SVORNíKOVÉ P R Ů C H O D K Y :

Specifikace závitu pouzdra pr ůchodky :

Jmenovité napěti :

Zkušebn ínapěti :

Rozsah provozních teplot:

M24x1,5-69 nebo M25x1,5 -69 (M6, MB)
M32x1 ,5-69 nebo M33x1,5-69 (M10, M12)
1250 V
3,5 kV
-60°C S Tserv S +115°C

Závit svorniku : M6 M8 M10 M12

Jmenov itý proud pr ůchodky : * 82 A 114 A 170 A 227 A

Utahovací moment matice svorniku : 4Nm 8 Nm 13 Nm 20 Nm

P ř ipoj itelné pr ů řezy vod i č ů : 6 - 25 mm 2 10 - 50 mm 2 16 - 95 mm 2 25 -150 mm 2

• s lísovacím nebo šroubovacim okem** 6 - 35 mrn" 10 -70 mm 2 16 -120 mm " 16 - 185 mm"
• s V svorkou a praporcem**

* Plati pro oteplení 40K
Dovolená př ipo jen i vod i č ů ke svorn ík ů m pr ů chodek :

•
•
•
•

Lisovací oka rovná s pružnou podložkou a maticí
Lisovací oka úhlová (90°) s pružnou podložkou a maticí
Šroubovací oka
V-svorka s pružným č l e n e m a praporcem

Všechna výše uvedená p ř i p o j e n i v o d i č ů ke svorniku s p l ň u j i požadavky Č S N EN 60079-7 pro z a j i š t ě n é

provedeni " e".

NEVÝBUŠNÉ VODIČOVÉ PRŮCHODKY:

Jmenovitý proud:
Jmenovité napětí :

Z k u š e b ní n a p ě ti :

dle Tabulky technických p a r a m e t r ů (viz. dále)
dle typu a průřezu použitých vodič ů

dle jmenovitého n a p ě t i p r ů c h o d e k **

Všechny hodnoty jmenovitého n a p ě t í platí pro pevnou instalaci v o d i č ů p r ů c h o d e

P r ů c h o d k y se jmenovitým napě tim 1000 V jsou ově řovány zkušebn ím napě tim 3,5 kV ,
pr ůchodky se jmenovitým n a p ě t i m 400 V nebo 690 V jsou standardně kontrolovány
zkušebn im napět ím 2,5 kV. Ostatn í pr ůchodky jsou kontrolovány zkušebn ím napě tí m (1000+2U) V.

Rozsah provozních teplot: Indexy t y pů v o di čů : Jmenovité n a pěti* * Zk. n apěti

_20°C s Tserv S +70°C V1 400/690 V 2,5 kV
-40°C S Tserv S +90°C V2 400 I 690 V 2,5 kV
-30°C S Tserv S +110°C V3 400 1690 V 2,5 kV
-30°C S Tserv S +115°C V4 400 1690 V 2,5 kV
-40°C S Tserv S +115°C V5 690 11000 V 2,5 13,5 kV
-55°C S Tserv S +115°C V6 690 11000 V 2,5 1 3,5 kV
-60°C S Tserv S +115°C V7 690 11000 V 2,5 I 3,5 kV
-60°C S Tserv S +115°C V8 690 11000 V 2,5 I 3,5 kV

** Nižší hodnota v řádku udává jmenovité na pěti průchodek s vodiči o prů řezu do 1 mm2
vč t

a vyšší hodnota udává jmenovité n a p ě t i p r ů c h o d e k s vod ič í o prů řezu od 1,5 mm2 výš .«tv
I..;:,,

u -
di
~

" , . ' , 0'-":"":'""::"':":-
FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV. státní podnik. Pikartská 7.7 1607 Os va

lel .;.·no: 95 223 I I I. fax-·LG596 232 6i2 . e-mail: ftzu-gftzu.cz. web: W\\w .ftzu.C7'-- -



Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

Příloha č. 1

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 10 ATEX 0022

Vztah mezi teplotou oko lf Ta, teplotn í t řídou Tx a provozní teplotou Tserv pro koax iální kabely:

Typ kabelu K1 K2 K3 K4,K5
Ta max. [0C] 65 70 80 I 95 I 100 80 I 95 I 115
Teplotní třída Tx T6 T6 T6 I T5 I T4 T6 I T5 I T4
Tserv max. [0C] 65 70 100 115

Pozn.: oteplení p r ů c h o d k y pro koaxiální kabely vlivem procházejícího proudu se zanedbává

Vztah mezi teplotou okolí Ta , teplotn í třídou Tx a provozní teplotou Tserv pro optické kabely :

Typ kabelu 01 02,03 04
Ta max. [0C] 60 70 80 I 85
Teplotní tř ída T6 T6 T6 I T5
Tserv max. [0C] 60 70 85

Pozn.: oteplení pr ůchodky pro optické kabely vlivem procházejícího proudu se zanedbává

Vztah mezi teplotou oko lí Ta , teplotní tř ídou Tx a provozní teplotou Tserv pro ploché kabely:

Typ kabelu P1 P2
Ta max. [0C] 50 I 65 I 70 45
Teplotní tř ída T6 I T5 I T4 T6
Tserv max. [0C] 105 80

Pozn.: platí pro trvalý proud < 1 A (óTcore < 30 K)

Vztah mezi oteplením p r ů c h o d k y óTsurf, óTserv, teplotou okolí Ta, teplotn í třídou a Tserv pro vodiče :

Typ vodiče V1 V2 V3 V4, V5, V6, V7 a VS
Max. oteplení

30 30 45 30 45 60 30 45 60 75
průchodkv óTsurffKl

Ta max. [0C] 35 50 55 50 50 65 75 40 45 50 65 SO 40 50 35
Teplotní t ř í d a T6 T6 T5 T6 T6 T5 T4 T5 T4 T6 T5 T4 T5 T4 T4
Max. oteplen í jádra

30 35 30 55 55 40 30 65 60 60 45 35 70 60 35
Cuvodiče óTcore [Kl
Tserv max . [0C] 70 90 110 115

1.

2.

3.
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Bc Ostrava-Radvanice
, r:

Příloha č, 1

k ES Certifikátu o p řezkoušení typu č , FTZÚ 10 ATEX 0022

TABULKA TECHNICKÝCH P A R A M E T R Ů NEVÝBUŠNÝCH V O D l č O V Ý C H P R Ů C H O D E K :

!' r M cz
Po čet R o zm ě r

v odi č ů 30 K 45 K 60 K 75 K

Imm ll
vo d i čů pr ů chodk y

Isurf lcore Isurf Icor e Isurf Isurf lco re
(* (**) (* ) (**) (*) (*) (**)

1 M l O,M 12,M 16,M24 ,M25 9,4 8,5 11,5 10,4 13,3 14.9 13.5
2 M 16,M24,M25 7,6 6,9 9,3 8,4 10,7 12 10,9
3 M 16,M24,M25 6,6 6 8,1 7,4 9,4 10,5 9,5
4 M 16,M24 ,M25 6,1 5,5 7,4 6,7 8.6 9.6 8.7
5 M 16,M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38 5,6 5,1 6,9 6,3 8 8.9 8. 1
6 M 16,M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38 5,3 4,8 6,5 5,9 7.6 8.5 7.7
7 M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36.M38 5, I 4,6 6.2 5.6 7.2 8 7.3
8 M24 ,M25 .M32,M33 ,M36,M38 4,9 4,4 6 5,4 6.9 7.7 7
9 M24 ,M25 ,M32 ,M33,M36,M38 4,7 4,2 5,7 5,2 6,6 7.4 6.7
10 M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36,M38 4,5 4,1 5,6 5 6,4 7.2 6.5
II M24 ,M25 ,M32,M33 ,M36,M38 4,4 4 5,4 4,9 6.2 7 6,3
12 M24 ,M25 ,M32,M33 ,M36,M38 4,3 3,9 5,2 4,8 6. 1 6,8 6,2
13 M24,M25,M32,M33 ,M36,M38 ,M42 4,2 3,8 5,1 4.6 5.9 6,6 6
14 M24 ,M25 ,M32,M33 ,M36,M38 ,M42 4,1 3,7 5 4,5 5,8 6,5 5,9
15 M24 ,M25 ,M32,M33 ,M36,M38 ,M42 4 3,6 4,9 4,4 5,6 6,3 5,7
16 M32 ,M33 ,M36,M38 ,M42 3,9 3,5 4,8 4.3 5.5 6.2 5.6
17 M32 ,M33 ,M36 ,M38,M42 3,8 3,5 4.7 4,3 5,4 6. 1 5.5
18 M32 ,M33 ,M 36,M38,M42 3,8 3,4 4.6 4.2 5.3 6 5.4
19 M32 ,M33 ,M 36,M38,M42 3,7 3,3 4.5 4,1 5,2 5,9 5.3
20 M32 ,M33 ,M36,M38,M42 3,6 3,3 4,5 4 5, 1 5,8 5,2
21 M32 ,M33 ,M36,M38,M42 3,6 3,2 4,4 4 5.1 5.7 5. 1
22 M32 ,M33 ,M36,M38M42 3,5 3,2 4,3 3,9 5 5,6 5.1

0,35 23 M32 ,M33 ,M36,M38,M42 3,5 3,1 4,3 3,9 4,9 5,5 5
24 M32,M33,M36,M38,M42 3,4 3, 1 4.2 3,8 4,9 5,4 4.9
25 M32 ,M 33,M36 ,M38,M42 3,4 3.1 4,2 3.8 4.R 5.4 4,9
26 M36 ,M38,M42 3,3 3 4.1 3,7 4,7 5.3 4.8
27 M36 ,M38 ,M42 3,3 3 4,1 3,7 4.7 5.2 4.7
28 M36 ,M38 ,M42 3,3 3 4 3.6 4.6 5.2 4.7
29 M36 ,M38,M42 3,2 2,9 4 3.6 4.6 5.1 4,6
30 M36 ,M38 ,M42 3,2 2,9 3,9 3.6 4.5 5.1 4.6
31 M36,M38 ,M42 3,2 2,8 3,9 3.5 4,5 5 4,5
32 M36 ,M38 ,M42 3,1 2,8 3,8 3,5 4,4 5 4.5
33 M36,M38,M42 3,1 2,8 3,8 3,4 4.4 4.9 4,5
34 M36 ,M38 ,M42 3,1 2,8 3,8 3,4 4,4 4,9 4.4
35 M36 ,M38 ,M42 3 2,7 3,7 3,4 4.3 4.8 4,4
36 M42 3 2,7 3,7 3,3 4,3 4,8 4.3
37 M42 3 2,7 3.7 3.3 4.2 4.7 4.3
38 M42 3 2,7 3,6 3,3 4.2 4.7 4.3
39 M42 2,9 2,7 3,6 3,3 4,2 4,7 4.2
40 M42 2,9 2,6 3,6 3,2 4,1 4,6 4.2
41 M42 2,9 2,6 3.5 3,2 4,1 4.6 4.2
42 M42 2,9 2,6 3,5 3,2 4.1 4.6 4.1
43 M42 2,8 2,6 3,5 3,2 4 4.5 4,1

44 M42 2,8 2,6 3,5 3,1 4 4,5 4,1

45 M42 2,8 2,5 3.4 4 4.5 4
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Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

Příloha č. 1

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 10 ATEX 0022

P r ů ř e z
P o č e l R o z m ě r

v o d i č ů 30 K 60 K 7S K

Imm zl
vodičů pr ůchodk y

Isurf Icore Isurf Icore Isurf Icorc Isurf Icorc
(* (** (*) (**) (*) (**) (*) (**)

I MI O,M 12,M 16,M2 4.M25 11,8 10,5 14,4 12,9 16,7 15 18,7 16,7
2 M16 ,M24.M25 9,5 8,5 11,7 10,4 13,5 12,1 15,1 13,5
3 M I6 ,M2 4.M25 8,3 7,5 10,2 9,1 11,8 10,6 13,2 11,8
4 M16 ,M24 .M2 5 7,6 6,8 9,3 8,4 10,8 9,7 12, 1 10,8
S M 16,M24 ,M25,M32,M33,M36,M38 7,1 6,3 8,7 7,8 10 9 11,2 9,7
6 M 16,M2 4,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38 6,7 6 8,2 7,4 9,5 8,5 10,6 9,5
7 M24 ,M25,M32,M33 ,M36 ,M38 6,4 5,7 7,8 7 9 8, I 10,1 9
8 M24,M2 5,M32 ,M33 ,M36 ,M38 6, 1 5,5 7,5 6,7 8,7 7,8 9,7 8,7
9 M24,M25 ,M32 ,M33,M36,M38 5,9 5,3 7,2 6,5 8,3 7,5 9,3 8,4
10 M24,M2 5,M32 ,M33,M36,M38 5,7 5,1 7 6,2 8, 1 7,2 9 8,2
II M24,M25,M32,M33,M36,M38 5,5 4,9 6,8 6,1 7,8 7 8,7 7,8
12 M24 ,M25,M32,M33,M36,M38 5,4 4,8 6,6 5,9 7,6 6,8 8,5 7,6
13 M24,M2 5,M32,M33,M36,M38,M42 5,2 4,7 6,4 5,7 7,4 6,6 8.3 7,4
14 M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38 ,M42 5, 1 4,6 6,3 5,6 7,2 6,5 8,1 7,3
IS M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38 ,M42 5 4,5 6, 1 5,5 7,1 6,3 7,9 7,2
16 M32 ,M33 ,M36 ,M38 ,M42 4,9 4,4 6 5,4 7 6,2 7,8 7
17 M32,M33,M36,M38,M42 4,8 4,3 5,9 5,3 6,8 6, I 7,6 6,8
18 M32 ,M33 ,M36 ,M38,M42 4,7 4,2 5,8 5,2 6,7 6 7,5 6,7
19 M32,M33,M36,M38,M42 4,6 4,1 5,7 5,1 6,6 5,9 7,4 6,6
20 M32,M33,M36,M38,M42 4,6 4,1 5,6 5 6,5 5,8 7,2 6,5
21 M32,M33,M36,M3 8,M42 4,5 4 5,5 4,9 6,4 5,7 7, 1 6,4
22 M32,M33,M36,M38 ,M4 2 4,4 4 5,4 4,9 6,3 5,6 7 6,3

0,5 23 M32,M33,M36,M3 8,M42 4,4 3,9 5,4 4,8 6,2 5,) 6,9 6,2
24 M32,M33,M36,M38,M42 4,3 3,8 5,3 4,7 6, 1 5,5 6,8 6, 1
2S M32,M33,M36,M38,M42 4,3 3,8 5,2 4,7 6 5,4 6,7 6
26 M36,M38 ,M42 4,2 3,8 5,1 4,6 6 5,3 6,7 6
27 M36 ,M38 ,M42 4, 1 3,7 5,1 4,6 5,9 5,3 6,6 5,9
28 M36,M38,M42 4,1 3,7 5 4,5 5,8 5,2 6,5 5,8
29 M36 ,M38,M42 4 3,6 5 4,5 5,7 5,1 6,4 5,8
30 M36,M38,M4 2 4 3,6 4,9 4,4 5,7 5, I 6,4 5,7
31 M36,M38,M42 4 3,5 4,9 4,4 5,6 5 6.3 5,6
32 M36 ,M38 ,M42 3,9 3,5 4,8 4,3 5,6 5 6,2 5,6
33 M36,M38 ,M42 3,9 3,5 4,8 4,3 5,5 4,9 6,2 5,5
34 M36,M38 ,M42 3,8 3,4 4,7 4,2 5,5 4,9 6, 1 5,5
35 M36 ,M38 ,M42 3,8 3,4 4,7 4,2 5,4 4,8 6,1 5,4
36 M42 3,8 3,4 4,6 4,2 5,4 4,8 6 5,4
37 M42 3,7 3,4 4,6 4, 1 5.3 4,8 5,9 5,3
38 M42 3,7 3,3 4,6 4,1 5.3 4,7 5,9 5.3
39 M42 3,7 3,3 4,5 4,1 5,2 4,7 5,9 5,2
40 M42 3,7 3,3 4,5 4 5,2 4,7 5,8 5,2
41 M42 3,6 3,2 4,5 4 5,2 4,6 5,8 5,2
42 M42 3,6 3,2 4,4 4 5,1 4,6 5,7 5,1
43 M42 3,6 3,2 4,4 3,9 5, I 4,5 5,7 5, I
44 M42 3,5 3,2 4,4 3,9 5 4,5 5,6 5
45 M42 3,5 3,2 4,3 3,9 5 4,5 5,6 5
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Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

Příloha č. 1

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 10 ATEX 0022

Průřez
Dovolen é roudové za tíže ní A ro ote len l r ů ch od e k (A'Ts u r f, LiTco re

vo d ičů
P o č el R o zm ě r 30 K 45 K 60 K 75 K

[mnr ' ]
vo d ič ů p r ů ch odk y Isurf Icore Isurf lcor e Isurf Icore Isurf Ico re

(* (U) (*) (U ) (*) (* *) (*) (**)

I MI O,M 12,M 16,M24,M24 15,2 13,5 18,7 16,5 2 1,6 19,1 24,1 21,3
2 MI 6,M24,M24 12,3 10,9 15, 1 13,3 17,4 15,4 19,5 17,2
3 M I6 ,M24 ,M24 10,8 9,5 13,2 11,7 15,2 13,5 17,1 15,1
4 M 16,M24,M24 9,8 8,7 12,1 10,7 13,9 12,3 15,6 13,8
5 M 16,M24,M24 9,2 8,1 11,2 9,9 13 11,5 14,5 12,8
6 MI6,M24 ,M24 8,7 7,5 10,6 9,4 12,3 10,8 13,7 12,1
7 M24 ,M25 ,M32 ,M33,M36,M38 8,2 7,3 10,1 8,9 11,7 10,3 13 11,5
8 M24,M25,M32 ,M33 ,M36 ,M38 7,9 7 9,7 8,6 11,2 9,9 12,5 11,1
9 M24,M25,M32,M33,M36,M38 7,6 6,7 9,3 8,3 10,8 9,5 12,1 10,7
10 M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38 7,4 6,5 9 8 10,4 9,2 11,7 10,3
II M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38 7,1 6,3 8,8 7,7 10,1 8,9 11,3 10
I2 M24 ,M25M32,M33,M36,M38 7 6,1 8,5 7,5 9,9 8,7 II 9,7
13 M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36,M38,M42 6,8 6 8,3 7,3 9,6 8,5 \0 ,7 9,5
14 M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38 ,M42 6,6 5,9 8,1 7,2 9,4 8,3 10,5 9,3
15 M24 ,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38,M42 6,5 5,7 7,9 7 9,2 8,1 10,3 9, 1
16 M32,M33 ,M36 ,M38 ,M42 6,3 5,6 7,8 6,9 9 8 10,1 8,9
17 M32,M33,M36 ,M38 ,M42 6,2 5,5 7,6 6,8 8,8 7,8 9,9 8,7
18 M32 ,M33 ,M36 ,M38 ,M42 6,1 5,4 7,5 6,6 8,7 7,7 9,7 8,6
19 M32 ,M33 ,M36 ,M38 ,M42 6 5,3 7,4 6,5 8,5 7,5 9,5 8.4
20 M32 ,M33 ,M36 ,M38 ,M42 5,9 5,2 7,2 6,4 8,4 7,4 9,4 8,3
21 M32,M33 ,M36 ,M38,M42 5,8 5,1 7,1 6,3 8,2 7,3 9.2 8,2
22 M32 ,M33,M36,M38 ,M42 5,7 5,\ 7 6,2 8,1 7,2 9,1 8

0,75 23 M32 ,M33 ,M36 ,M38 ,M42 5,7 5 6,9 6,1 8 7,1 9 7,9
24 M32,M33 ,M36 ,M38 ,M42 5,6 4,9 6,8 6 7,9 7 8,8 7,8
25 M32 ,M33 ,M36 ,M38 ,M42 5,5 4,9 6,8 6 7,8 6,9 8,7 7,7
26 M36,M38 ,M42 5,4 4,8 6,7 5,9 7,7 6,8 8,6 7,6
27 M36 ,M38,M42 5,4 4,7 6,6 5,8 7,6 6,7 8,5 7,5
28 M36 ,M38 ,M42 5,3 4,7 6,5 5,8 7,5 6,7 8,4 7,5
29 M36 ,M38 ,M42 5,2 4,6 6,4 5,7 7,4 6,6 8,3 7,4
30 M36 ,M38 ,M42 5,2 4,6 6,4 5,6 7,4 6,5 8,2 7,3
31 M36 ,M38 ,M42 5,1 4,5 6,3 5,6 7,3 6,4 8, 1 7,2
32 M36,M38 ,M42 5,1 4,5 6,2 5,5 7,2 6,4 8,1 7, I
33 M36 ,M38 ,M42 5 4,5 6,2 5,5 7,1 6,3 8 7,1
34 M36 ,M38 ,M42 5 4,4 6,1 5,4 7,1 6,3 7,9 7
35 M36 ,M38 ,M42 4,9 4,4 6,1 5,4 7 6,2 7,8 6,9
36 M42 4,9 4,3 6 5,3 7 6,1 7,8 6,9
37 M42 4,9 4,3 6 5,3 6,9 6,1 7,7 6,8
38 M42 4,8 4,3 5,9 5,2 6,8 6 7,6 6,8
39 M42 4,8 4,2 5,9 5,2 6,8 6 7,6 6,7
40 M42 4,7 4,2 5,8 5,1 6,7 5,9 7,5 6,7
41 M42 4,7 4,2 5,8 5,1 6,7 5,9 7,5 6,6
42 M42 4,7 4,1 5,7 5,1 6,6 5,9 7,4 6,6
43 M42 4,6 4,1 5,7 5 6,6 5,8 7.3 6,5
44 M42 4,6 4,1 5,6 5 6,5 5,8 7.3 6,4
45 M42 4,6 4 5,6 5 6,5 5,7 7,3 6.4
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Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

Příloha Č. 1

k ES Certifikátu o p řezkoušení typu č, FTZÚ 10 ATEX 0022

Průřez
Počel R o zm ě r

vodičů 30 K 45 K 60 K 75 K

Imm2
1

vo dičů p r ůc hodky
Isurf Icore Isu r f Icore Isu r f ICOl'e Isurf lcore

(*) (*" (*) (" *) (*) (**) (*) (**

I MI O,M 12,M 16,M24 ,M25 18,3 16 22,4 19,6 25,9 22,7 28,9 25,4
2 M16,M24 ,M25 14,8 12,9 18,1 15.9 20,9 18,3 23,4 20,5
3 M 16,M24 ,M2 5 12,9 11,3 15,8 13,9 18,3 16 20,5 17,9
4 M16,M24,M2 5 11 ,8 10,4 14,5 12,7 16,7 14.7 18,7 16,4
5 M16,M24,M 25,M32,M33,M36,M38 II 9,6 13,5 11,8 15,6 13,7 17,4 15,3
6 M16,M24,M25,M32,M33,M36,M38 10,4 9,1 12,7 11,2 14,7 12,9 16,5 14,4
7 M24,M2 5,M32,M33,M36,M38 9,9 8,7 12,1 10,6 14 12,3 15,7 13,7
8 M24 ,M25,M32,M33,M36,M38 9,5 8,3 \1 ,6 \0,2 13,4 11.8 15 13,3
9 M24,M25,M32,M33,M36,M38 9, 1 8 11,2 9,8 12,9 11,3 14.5 12,7
JO M24,M25,M32,M33,M36,M38 8,8 7,7 10,8 9,5 12,5 II 14 12,3
II M24,M25,M32,M33,M36,M38 8,6 7,5 10,5 9,2 12,1 10,6 13,6 11 ,9
12 M24 ,M25,M32,M33,M36,M38 8,3 7,3 \0,2 9 11,8 10,4 13,2 11.6
l3 M24,M2 5,M32,M33,M36,M38,M42 8,\ 7,1 10 8,7 11,5 10,1 12,9 11,3
14 M24,M25,M32 ,M33,M3 6,M38,M42 7,9 7 9,7 8,5 11,3 9,9 12.6 II
15 M24,M25 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38,M42 7,8 6,8 9,5 8,4 II 9,6 12.3 10,8
16 M32,M33 ,M36 ,M3 8,M42 7,6 6,7 9,3 8,2 10,8 9,5 12. 1 10,6
17 M32,M33 ,M36 ,M3 8,M42 7,5 6,5 9,2 8 10,6 9,3 11,8 10.4
18 M32,M33,M36,M38,M42 7,3 6,4 9 7,9 10,4 9,1 11.6 10.2
19 M32 ,M33,M36,M38 ,M42 7,2 6,3 8,8 7,7 10,2 9 11.4 ID
20 M32,M33,M36,M38,M42 7,1 6,2 8,7 7,6 10 8,8 11.2 9,9
21 M32,M33,M36,M38,M42 7 6,1 8,6 7,5 9,9 8.7 II , I 9,7
22 M32,M33,M36,M38,M4 2 6,9 6 8,4 7,4 9,8 8,5 10,9 9,6
23 M32,M33,M36,M38 ,M42 6,8 6 8,3 7,3 9,6 8.4 10,8 9.4
24 M32,M33,M36,M38 ,M42 6,7 5,9 8,2 7.2 9,5 8,3 10.6 9,3
25 M32 ,M33,M36,M38 ,M42 6,6 5,8 8, 1 7,1 9,4 8,2 10,5 9,2
26 M36,M38,M42 6,5 5,7 8 7 9,2 8, 1 10,3 9,1
27 M36,M38,M42 6,5 5,7 7,9 6,9 9, 1 8,1 10,2 9
28 M36,M38,M42 6,4 5,6 7,8 6,9 9 7,9 10,1 8,9
29 M36,M38,M42 6,3 5,5 7.7 6,8 8,9 7,8 10 8,8
30 M36,M3 8,M42 6,2 5,5 7,7 6,7 8,9 7,8 9,9 8,7
31 M36,M38, M42 6,2 5,4 7,6 6,6 8,7 7,7 9,8 8,6
32 M36,M38,M42 6, 1 5,4 7,5 6,6 8,7 7,6 9,7 8,5
33 M36,M38,M42 6, 1 5,3 7,4 6,5 8,6 7,5 9,6 8.4
34 M36,M38,M42 6 5,3 7,4 6,4 8,5 7.4 9,5 8,3
35 M36,M38,M4 2 5,9 5,2 7,3 6,4 8,4 7,4 9.4 8,2
36 M42 5,9 5,2 7,2 6,3 8,3 7,3 9,3 8,2
37 M42 5,8 5, 1 7,2 6,3 8,3 7,2 9,2 8, 1
38 M42 5,8 5,\ 7, \ 6,2 8.2 7.2 9,2 8
39 M42 5,7 5 7 6,2 8, 1 7,1 9.1 8
40 M42 5,7 5 7 6, 1 8, 1 7, 1 9 7,9
41 M42 5,7 5 6,9 6, 1 8 7 9 7,9
42 M42 5,6 4,9 6,9 6 8 7 8,9 7,8
43 M42 5,6 4,8 6,8 6 7,9 6,9 8,8 7,7
44 M42 5,5 4,8 6,8 5,9 7,8 6,9 8.8 7,7
45 M42 5,5 4,8 6,7 5,9 7,8 6,8 8,7 7,6
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Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

Příloha č. 1

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 10 ATEX 0022

P r ů ř e z
Dovolené proudové zatížen í [A] pro oteplení p r ů c h o d e k (ll Tsurf, IITcore)

v o d i č ů
P o č e t R o z m ě r 30 K 45 K 60 K 75 K

Imm21
v o d i č ů pr ůchodk y

Isurf Icore Isurf Icore Isurf Ico re Isurf Icore
(*) (U) (*) (U) (*) (U ) (*) (**\

I MI O,M 12,M 16,M24,M25 24 20,5 29 25,1 34 29 39 32,4
2 MI 6,M24,M25 19,1 16,5 23,4 20,2 27 23,4 30,2 26, 1
3 M I6 ,M24,M2 5 16,7 14,5 20,5 17,7 23,7 20,5 26,5 22,9
4 M I6 ,M24,M25 15,3 13,2 18,7 16,2 2 1,6 18,7 24,2 20,9
5 M 16,M24 ,M25,M32,M33,M36,M38 14,2 12,3 17,4 15, I 20 ,1 17,4 22,5 19,5
6 M 16,M24,M25,M32,M33,M36,M38 13,4 11,6 16,5 14,3 19 16,5 2 1,3 18,4
7 M24,M25,M32 ,M33 ,M36 ,M38 12,8 11,1 15,7 13,6 18,1 15,7 20,3 17,5
8 M24,M25,M32 ,M33 ,M36 ,M38 12,3 10,6 15 13 17,4 15 19,4 16,8
9 M32 ,M33 ,M36 ,M38 11,8 10,2 14,5 12,5 16,7 14,5 18,7 16,2
10 M32 ,M33 ,M36 ,M38 11,4 9,9 14 12,1 16,2 14 18,1 15,7
II M32 ,M33 ,M36 ,M38 11,1 9,6 13,6 11,8 15,7 13,6 17,6 15,2
12 M32,M33,M36,M38 10,8 9,3 13,2 11,5 15,3 13,2 17,1 14,8
13 M32 ,M33, M36, M38,M42 10,5 9,1 12,9 11,2 14,9 12,9 16,7 14,4
14 M32,M33,M36,M38,M42 10,3 8,9 12,6 10,9 14,6 12,6 16,3 14,1
15 M32 ,M33,M36,M38,M42 10,1 8,7 12,3 10,7 14,2 12,3 15,9 13,8
16 M32,M33 ,M36,M38 ,M42 9,9 8,5 12, 1 10,5 14 12,1 15,6 13,5
17 M32,M33,M36,M38,M42 9,7 8,4 11,9 10,3 J3,7 11,9 15,3 13,3

1,5 18 M32,M33,M36,M38 ,M4 2 9,5 8,2 11,6 10,1 13,5 11,6 15 13
19 M32,M33,M36,M38 ,M42 9,3 8,1 11,4 9,9 13,2 11,4 14,8 12,8
20 M32,M33,M3 6,M38 ,M42 9,2 7,9 11,2 9,7 13 11,2 14,5 12,6
21 M32,M33,M36,M38 ,M42 9 7,8 11,1 9,6 12,8 11,1 14,3 12,4
22 M32 ,M33, M42 8,9 7,7 10,9 9,4 12,6 10,9 14,1 12,2
23 M42 8,8 7,6 10,8 9,3 12,5 10,8 13,9 12,1
24 M42 8,7 7,5 10,6 9,2 12,3 10,6 \3 ,7 11,9
25 M42 8,6 7,4 10,5 9,1 12, 1 10,5 13,6 11,7
26 M42 8,4 7,3 \0 ,4 9 12 \0 ,4 13,4 11,6
27 M42 8,4 7,2 10,2 8,9 J 1,8 10,2 13,2 11,5
28 M42 8,3 7,1 10,1 8,8 11,7 10,1 13,\ 11,3
29 M42 8,2 7, 1 10 8,7 11,6 10 12,9 11,2
30 M42 8,1 7 9,9 8,6 11,5 9,9 12,8 11,1
31 M42 8 6,9 9,8 8,5 11,3 9,8 12,7 II
32 M42 7,9 6,8 9,7 8,4 11,2 9,7 12,5 10,8
33 M42 7,8 6,8 9,6 8,3 11,1 9,6 12,4 10,7
34 M42 7,8 6,7 9,5 8,2 I I 9,5 12,3 10,6
35 M42 7,7 6,6 9,4 8, I 10,9 9,4 12,2 10,5
36 M42 7,6 6,6 9,3 8, I 10,8 9,3 12,\ 10,5
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Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

P ř í l o h a č . 1

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 10 ATEX 0022

Pr ůře z
Dovolené proudové zatížení [A] pro oteplení průchodek (A'Tsurf, A'l' co r e )

vodičů
Počet Ro zm ěr 30 K 45 K 60 K 75 K

Imm21 vodičů průchodky
Isurf Icore Isurf Icorc Isurf Icore Isurf Icore

(*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**)

I M 16,M2 4,M25 32 27 ,8 40 34 ,1 45 39,4 5 1 44
2 M I6,M24 ,M25 26,4 22 ,5 32 ,3 27 ,5 37,3 3 1,8 41 ,7 35,5
3 M I6 ,M2 4,M25 23 ,1 19,7 28 ,3 24,1 32 ,7 27,8 36,6 3 1,1
4 M24 ,M25 21,1 18 25,9 22 29 ,9 25 ,4 33,4 28 ,5
5 M24,M33 ,M32,M33 ,M36 ,M38 19,7 16,7 24,1 20,5 27,8 23,7 3 1,1 26,5
6 M24,M33 ,M32 ,M33 ,M36 ,M38 18,6 15,8 22,8 19,4 26,3 22 ,4 29 ,4 25
7 M24,M 25,M32 ,M33 ,M36,M38 17,7 15,1 2 1,7 18,4 25 2 1,3 28 23,8
8 M24,M25 ,M 32,M33,M36,M38,M4 2 17 14,4 20,8 17,7 24 20,5 26,9 22,9
9 M32 ,M 33,M36 ,M38 ,M42 16,3 13,9 20 17 23 ,1 19,7 25 ,9 22
10 M32,M 33,M36,M38,M42 15,8 13,5 19,4 16,5 22,4 19,1 25 2U
II M32,M33,M36,M38 ,M42 15,3 13,1 18,8 16 2 1,7 18,5 24 ,3 20,7
12 M32,M33,M36,M38,M42 14,9 12,7 18,3 15,6 2 1,1 18 23,6 20,1

2,5 13 M32 ,M33,M36,M38,M42 14,5 12,4 17,8 15,2 20 ,6 17,5 23 19,6
14 M36,M38,M42 14,2 12,1 17,4 14,8 20 ,1 17,1 22,5 19,2
15 M36 ,M38 ,M42 13,9 11,8 17 14,5 19,7 16,8 22 18,7
16 M42 13,6 11,6 16,7 14,2 19,3 16,4 21, 6 18,4
17 M42 13,4 11,4 16,4 14 18,9 16,1 21 ,2 18
18 M42 13,1 11,2 16,1 13,7 18,6 15,8 20 ,8 17,7
19 M42 12,9 I I 15,8 13,5 18,3 15,5 20,4 17,4
20 M42 12,7 10,8 15,5 13,2 18 15,3 20,1 17.1
21 M42 12,5 10,6 15,3 13 17,7 15,1 19,8 16,9
22 M42 12,3 10,5 15,1 12,9 17.4 14,8 19,5 16,6
23 M42 12,2 10,3 14,9 12,7 17,2 14,7 19,3 16,4
24 M42 12 10,2 14,7 12,5 17 14,4 19 16,1
25 M42 11,8 10,1 14,5 12,4 16,8 14,3 18,8 16
1 M 16,M32,M33,M3 6,M3 8 42 36,9 53 45 ,2 61 52,2 69 58,4
2 M 16,M24,M2 5,M32 ,M33,M 36,M38 35,5 29,8 43,5 36 ,5 50,2 42 ,2 56,2 47 , 1
3 M 16,M24 ,M25 ,M32 ,M33,M36,M38 3 1,1 26,1 38, 1 32 44 36 ,9 49,2 4U
4 M24 ,M25 ,M3 2,M33,M36,M38 28,4 23,9 34,8 29 ,2 40 ,2 33 ,8 45 37,7
5 M24 ,M25 ,M32,M33,M3 6,M38 26,5 22,2 32,4 27 ,2 37,5 3 1,4 41 ,9 35,2
6 M32 ,M33,M36,M38 25 21 30,7 25,7 35,4 29,7 39,6 33,2
7 M32,M 33,M36 ,M38 23,8 20 29 ,2 24 ,5 33,7 28 ,3 37 ,7 3 1,6
8 M32 ,M33,M36,M 38,M4 2 22,9 19,2 28 23 ,5 32,3 27 , 1 36,2 30,3

4 9 M36,M38,M4 2 22 18,5 27 22 ,6 3 1,1 26 ,1 34,8 29.2
10 M36,M38,M42 2 1,3 17,9 26,1 21 ,9 30 ,1 25,3 33,7 28,3
II M42 20,6 17,3 25,3 21 ,2 29 ,2 24,5 32.7 27,3
12 M42 20, 1 16,9 24,6 20 ,7 28 ,5 23,9 3 1,8 26,7
13 M42 19,6 16,4 24 20 ,1 27,7 23,2 3 1 26
14 M42 19,2 16,1 23,5 19,7 27 ,1 22.7 30.3 25,4
15 M42 18,7 15,7 22,9 19,2 26 ,5 22 ,2 29 ,6 24,9
16 M42 18,4 15,4 22,5 18,9 26 21,8 29 , 1 24,4
17 M42 18 15,1 22,1 18,5 25,5 21,4 28 ,5 23,9
18 M42 17,7 14,8 2 1,7 18,2 25 21 28 23, 5
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Fyzikálně technický zkušební ústav
Ostrava-Radvanice

Příloha č. 1

k ES Certifikátu o přezkoušení typu č. FTZÚ 10 ATEX 0022

P r ů ř e z
Dovolen é proudové za tíž ení [A] pro oteplení pr ů ch od ek (ll.T surf, ll.Tcore)

v o d i čů
P o čet R o zm ěr 30 K 45 K 60 K 75 K

\lIIm21
vo d i čů pr ů ch odk y Isurf Icore Isurf Icore Isurf Icore Isu r f Icore

(*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**)

I M16,M24,M25 57 47 70 58 79 67 89 75
2 M24,M25,M32,M33,M36,M38 45 38 56 47 64 54 73 60
3 M24,M25,M32,M33,M36,M38 40 33 49 41 56 47 58 53
4 M24,M25,M32,M33,M36,M38 36 30 45 37 52 43 54 48
5 M24,M25,M32,M33,M36,M38,M42 34 28 41 35 48 40 51 45

6
6 M32,M33,M36,M38,M42 32 27 39 33 45 38 48 42
7 M32,M33,M36,M38,M42 30 26 37 31 43 36 46 40
8 M32,M33 ,M36,M38,M42 29 25 36 30 41 35 45 39
9 M36,M38,M42 28 24 34 29 40 33 43 37
10 M36,M38,M42 27 23 33 28 38 32 42 36
II M42 26 22 32 27 37 31 41 35
12 M42 26 21 31 26 36 30 40 34
I M24,M25 72 64 91 78 106 90 121 101
2 M24,M25,M32,M33,M36,M38 63 52 77 63 89 73 99 82
3 M24,M25,M32,M33,M36,M38 55 45 68 55 78 64 87 72
4 M32,M33,M36,M38,M42 50 41 62 51 71 59 80 65

10
5 M36,M38,M42 47 39 57 47 66 55 74 61
6 M36,M38,M42 44 36 54 45 63 51 70 58
7 M42 42 35 52 43 60 49 67 55
8 M42 40 33 50 41 57 47 64 53
9 M42 39 32 48 39 55 45 62 51
10 M42 38 31 46 38 53 44 60 49
I M24,M25,M36,M38 98 85 11 0 104 143 120 159 134
2 M24,M25,M32,M33,M36,M38 85 69 104 84 120 97 135 108
3 M24,M25,M32,M33,M36,M38 74 60 91 74 105 85 118 95
4 M32,M33,M36,M38,M42 68 55 83 67 96 78 108 87

16
5 M36,M38,M42 63 51 78 63 90 72 100 81
6 M36,M38,M42 60 48 73 59 85 68 95 76
7 M42 57 46 70 56 81 65 90 73
8 M42 55 44 67 54 77 62 86 70
9 M42 52 43 64 52 74 60 83 67
10 M42 51 41 62 50 72 58 81 65
I M32, M33,M36,M38 129 111 161 136 188 157 212 175

25 2 M42 113 90 138 11 0 160 127 179 142
3 M42 99 79 121 96 140 111 156 124
I M32, M33 ,M36,M38 155 136 195 166 227 192 256 215

35 2 M42 140 110 171 134 198 155 221 173
3 M42 122 96 150 118 173 136 194 152

(*) ls urf- pro ud z působ ující otep lení v nějšího povrchu izolace v o d i č ů .1Tsurf. Tep lota v nějšího povrchu izolace

v odi č ů Tsurf u r č u j e tep lotní t ř í d u Tx vodičovýc h p růc hodek.

(**) /core - proud z p ů s o b u j í c í oteplení m ěděného jádra v o d i č ů é:Tcore. Teplota m ě d ě n é h o jádra v odi č ů nesmí byt

v ětší než jejich maximální provozní teplota Tserv.

Pozn.:

jmenovité n a p ě t í je dáno typem použitych vodič ů
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Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

(1) Dodatek č.1 k ES certifikátu o přezkoušení typu
(2) Zařizeni nebo ochranné systémy u r č e n é pro použiti

v prostředi s nebezpečím výbuchu
podle S m ě r n i c e 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Čísl o ES certifikátu o přezk oušen í typu :

FTZÚ 10 ATEX 0022

(4) Zařízen í nebo ochranný systém: Nevýbušné p r ů c h o d k y typu M... x . - .

(5) Výrobce : GENERl, s. r .o .

(6) Adres a: Uničovská 50, 787 01 Šumperk, ČR

(7) Dodatek k certifikátu platí pro : - recertifikace dle nových norem

- ro z š í ř e n í řady o nový model (variantu)

- prod loužení platnosti certifíkátu

(8) Modifikace certifikovaného z a ř í z e n í (ochranného systému) a jakékoliv jeho schválené var ianty jsou

specifikována v dokumentaci jej íž seznam je uveden dále .

(9) Tento dopl něk certifikátu typu platí pouze pro typové přezkoušení konc epce a konstrukce vzorku

výrobku podle př ílohy 3 (odstavec 6) Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato směrnice uvádí další

požadavky , které mus í splňovat výrobce nebo které musí být splněny p řed uvedením výrobku na trh

nebo do provozu .

(10) Bezpečno st modi fikovaných č á s t í byla ověřena podle norem :

ČSN EN 60079 -0:2010, ČSN EN 60079-1 :2008, ČSN EN 60079-7:2007

(11) Označen í za řízen í konstruovaného podle tohoto dop l ňku mus í obsahovat tyto symboly:

@ I M2 III 2G Ex de III1C Gb Tx

@ I M2 III 2G Ex d IIIIC Gb Tx

(viz příloha) (platí pouze pro typ M.S.x.)

(viz příloha ) (platí pro všechny dalš í typy)
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Ing. Lukáš Ma
vedoucí certifik ačn íh

Odp ovědn á osoba: Datum vydání : 17.08.2012

(12) Platnost certifikátu s tím to doplňkem je do: 31.08.2017

Vydan í tohoto dodatku k cert ifik átu je p odm íněno plněn ím všeobecných podmínek FTZÚ
Tento dodatek k cert ifíkát m ůže být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z měn ( v č e t n ě dalších stran).

F YZ I KÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBN Í ÚSTAV. státní podnik. Pikartská 133717. 71607 Ostrava Radvanice.
tel -'-420 595 223 III. fax -'-420 596 232 6i2. e-mail: ťtzugftzu .cz. web: www.ttzu.cz



(13)

Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P o k r a č o v á n í

(14) Dodatek č . 1
k ES certifikátu o přezkoušení typu č . FTZÚ 10 ATEX 0022

(15) Popis z ařizení nebo ochranného systému:

a) Nevýbušné průch o dky typu M... x . - . jsou recertifikovány dle s ouča sně platných norem ČSN EN

60079-0 :2010; Č SN EN 60079-1 :2008 a ČSN EN 60079-7 :2007 .

b) R o z š í ře n í o novou zalévací hmotu.

c) Rozšiřeni o nové typy průchodek (viz přiloha č .l) .

(16) Zpráva Č . : 10/0022-1

(17) Zvláštní podminky pro bezp ečné použití: nejsou

ze dne 16.08.2012

(18) Základni požadavky na ochranu zdraví a b e z pe č n o s t:

Pokryty normami , uvedenými pod bodem ad (10) tohoto dodatku .

(19) Seznam dokumentace :

,- Výkresy č .: G-2-902826/8 rev. 1

G-2-902826/9 rev. 1

G-2-902826/10

, Zalévací předpi s T730012 rev. 4 (2 listy)

,. Popis k výkresu č . G-2-902826/. (10 stran)

,- Uživatelský návod Č . N740087 - 2. vydání

I/~ .
Ing. Lukáš

vedouci certif ikač

ze dne 09.01.2012

ze dne 09.01.2012

ze dne 09.01.2012

ze dne 02.05.2012

ze dne 02.05 .2012

ze dne 02.05.2012

Datum vydání : 17.08 .2012
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Vydán i tohoto dodatku k certifiká tu je podm íněn o plněnim všeobecných podminek FTZÚ .
Tento dodatek k certifikát může být rozmnožován pouze vcelku a bez jakýchkoliv z m ě n ( v č e t n ě dalšich stran).

FYZIK ÁLNI: TECHNICKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV. státní podnik. Pikartská 133717 . 71607 Ostrava Radvanice.
tel -'-420 595223 111. fax - 420 596 232 672. e-mail ftzu0' ftzucz. web: II\VII .ft7UCl



Fyziká lně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P ř í l o h a č , 1

k Dodatku Č . 1
k ES certifikátu o přezkoušení typu Č. FTZÚ 10 ATEX 0022

Nové varianty p r ů c h o d e k :

TYPOVÝ KLíč NEVÝBUŠNÝCH P R Ů C H O D E K :

Typ pr ůchod k y : D - s datovými v o diči (datová)

F - s konektorem (fastonová)

Po čet v o dičů , koaxiálních a optických k a b elů v p r ůc hodce: 1 až 45 (typy K, 0 , V)

Doplň kové značen í : Bez označení - pouzdro s otvory v če le

T - pouzdro p r ůc hoz í

S - pouzdro s drážkou v če le

nevýbušná p r ů c h o d k a závitová

M16.1 - závitová č á s t M16x1-6g

P r ů ř ezy vodi č ů : 50 a 70 mm" (typ V)

1
x . -

Ro zm ě r pr ů ch odky :

M.

Pr ů ř ez
Dovolené proudové zatížení [Aj pro ote plen í pr ůchodek (6Ts u rf, 6 Tc o re)

vod i č ů
Po če t Rozm ěr 30 K 45 K 60 K 75 K

[mm2j
vod i č ů průch o dky Isurf Icore Isurf Ico re Isurf Ico re Isurf Icore

(0) (" ) (0) (00) (0) (00) (0) (00)

2 M36.M38 113 90 138 110 160 127 179 142

25 3 M38 99 79 121 96 140 111 156 124
4 M42 90 71 111 87 128 101 143 113
5 M42 84 66 103 81 119 94 133 105
2 M36.M38 140 110 171 134 198 155 221 173

35 3 M38 122 96 150 118 173 136 194 152
4 M42 112 87 137 107 158 124 177 138
1 M32. M33.M36.M38.M42 207 168 253 205 292 237 327 265

50 2 M38.M42 167 135 204 166 236 192 264 214
3 M42 146 118 179 145 207 168 231 188

70 1 M32. M33.M36.M38.M42 257 205 313 252 378 291 405 325
2 M42 207 166 253 203 292 235 327 262

Pozn.: Jmenovité na pě ti je dáno typem použitých vo dičů .

FYZIKÁLNt TECIINICKÝ ZKLJŠ EB í ÚSTAV. státní podnik. Pikartská I )J1J/7t~ H~ ():.J :ť[)~ J I'tf\~ ~

lel - 420 595 223 III. fax - 420 596 232 6- 2. e-mail lizu ~ tizucz. t\(' ) < h " ' ~ ~ t m r " T " ' /
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Fyzikálně technický zkušební ústav

Ostrava-Radvanice

P ř í l o h a č . 1

k Dodatku Č . 1
k ES certifikátu o přezkoušení typu č . FTZÚ 10 ATEX 0022

NEVÝBUŠNÉ P R Ů C H O D K Y S PLOCHÝMI KABELY:

P3 -GO°C :::; Tserv :::; +115°C

NEVÝBUŠNÉ V O D I Č O V É P R Ů C H O D K Y :

V9 -20°C :::; Tserv :::; +250°C 30kV G1kV

V10 -20°C :::; Tserv s +200°C 10kV 21kV

V11 -40°C :::; Tserv s +BO°C 1,B/3kV 7kV

V12 -40°C :::; Tserv s +BO°C 1,B/3kV 7kV

V13 -40°C:::; Tserv s +BO°C 3,G/GkV 13kV

V14 -40°C :::; Tserv s +BO°C 3,G/GkV 13kV

V15 -GO°C :::; Tserv s +1BO°C 10kV 21kV

V1G -55°C :::; Tserv :::; +1BO°C GkV 13kV

V17 -30°C :::; Tserv s +B5°C 19kV 39kV

V1B -30°C :::; Tserv :::; +70°C 5kV 11kV

V19 -15°C :::; Tserv s +105°C GOOV 3kV

V20 -30°C :::; Tserv :::; +BO°C 300V 2kV

V21 -25°C :::; Tserv :::; +125°C GOOV 2,5kV

V22 -40°C :::; Tserv s +125°C 450/700V 2,5kV

V23 -GO°C :::; Tserv s +1BO°C GOO/1000V 3kV

V24 -GO°C:::; Tserv s +1BO°C GOO/1000V 3kV

V25 -55°C:::; Tserv :::; +1BO°C 300/500V 11kV

V2G -20°C :::; Tserv s +GO°C 500V 3kV

V27 -GO°C :::; Tserv :::; +70°C 300/500V 2kV

** Nižší hodnota v ř á d k u udává jmenovité napětí pr ůchode k s vodi či o pr ů řezu do 1 mm 2
v četně

a vyšší hodnota udává jmenovité n a p ě tí pr ůchode k s v o díči o pr ů řezu od 1,5 mm " výše .
































