Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice

() ES Certifikat o prezkous$eni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 07 ATEX 0019 U

(4) Soucast:  Nevybusné priuchodky typu D...x. resp. M... x..

(5) Vyrobce:  GENERI, s.r.o.

(6) Adresa: Unicovska 50, 787 01 Sumperk, CR

(7) Tato soucast a jakakoliv jeji schvalena varianta je specifikovana v tomto certifikatu a dokumentaci

jejiz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikalng technicky zku$ebni Gstav, notifikovany organ ¢. 1026 podle &lanku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, Ze u vyde uvedené sou&asti bylo ovéfeno spinéni zakladnich
poZadavki na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu a konstrukci soudasti uréené
pro pouZiti v prostfedi s nebezpedim vybuchu, které jsou uvedeny v pfiloze |l této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v diivérne zprave ¢.;

07/0019 z 11. unora 2008
(9) Spinéni zakladnich poZadavk( na ochranu zdravi a bezpeénost je zajisténo ovéfenim shody s:

CSN EN 60079-0:2007, CSN EN 60079-1 :2004, CSN EN 60079-7:2007,
CSN EN 61241-0:2007, CSN EN 61241-1:2005

(10) Symbol U za ¢&islem certifikatu znamend, ze tento certifikat nesmi byt zaméfovan za certifikat
vydany pro zafizenl nebo ochranny systém. Tato ¢asteéna certifikace smi byt pouZita pouze jako
podklad pro certifikaci zafizeni nebo ochranného systému.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkou$ky uvedeneé
soucasti podle smernice Rady 94/9/EC. Pro vyrobu a dodavani této soucasti plati dalsi poZadavky
této smérnice.

(12) Oznaceni soucasti musi obsahovat;

€ IM2/112GD ExdetDIIC (ot pouse pro
€) IM2/112GD ExdtDUIC  (piati provsechn

Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati do:  28.2.2013

ey g
Odpovédna gsoba: Datum vydani: 14102.2008 %
; 3 3

Strana: 1/3
Pfiloha: 1 (3 strany)

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu

Viydani tohoto certifikatu jz Inénim v&eobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartsk4 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel. +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: flzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz

e



Fyzikalné technicky zkusebni tGstav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14 ES Certifikat o pFezkouseni typu & FTZU 07 ATEX 0019 U

(15) Popis soucasti:

Nevybusné prlchodky jsou konstrukéné fedeny jako Ex soudasti, uréené pro instalaci do pevnych
zaveért nevybusnych elektrickych zafizeni Priichodky predstavuji netpiné pevné zavéry s valcovymi
nebo zavitovymi pouzdry z mosazi v provedeni Ex d tD I/IIC resp. Ex de tD I/IC (pouze prichodky
svornikove). Pouzdra priichodek mohou byt niklovana a tvofi se st&énou pevného zavéru spary
prislusnych parametrl. Priichodky slouzi pro spojeni elektrickych resp. optickych obvodl ve dvou
oddélenych ¢astech nevybusného zafizeni, zpravidla mezi pfistrojovym prostorem pevného zavéru a
pfipojovacim prostorem v zajisténém provedeni, pfipadné mezi dvéma pevnymi zavéry.

Instalace prichodek musi byt provedena dle uzivatelského navodu N740067. Prichodky mohou byt
zatézovany pouze v rozsahu provoznich teplot -60°C < Tserv < +115°C. Tento rozsah provoznich
teplot je maximalni, skute¢ny rozsah Tserv je dan typem pouzitych vodi¢l a kabell — viz. Pfiloha 1.

TYPOVY KLIiC

D. : w9 nevybusna prichodka valcova
M. . . XL nevybus$na prichodka zavitova

T o e
Impedance koaxialniho kabelu: 50, 75 nebo 95 Q (plati pro typ K)

Optické vlakno: 9/125; 50/125; 62,5/125; 100/125 nebo 200/300 um (typ O)

Prlifezy vodicl plochych kabeli:: 28, 26, 24, 20 nebo 18 AWG (typ P)

Zavit svorniku: M6, M8, M10 nebo M12 (typ S)

Prifezy vodich: 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6: 10; 16: 25 nebo 35 mm? (typ V)

—  PocCet vodig(, koaxialnich a optickych kabel(i v priichodce: 1 az 25 (typy K, O, V)
Pocet vodicl plochého kabelu v priichodce: 4az48 (typP)
Pocet svornikl v prichodce: 1 (typS)

——  Typ prichodky: K - s koaxialnimi kabely (koaxialni)

- s optickymi kabely (opticka)

s plochymi kabely

- se svornikovym Sroubem (svornikova)
- s lanénymi vodici (vodiCova)

<WUTVO

— Rozmér priichodky: D24 - valcové pouzdro 24 8
D36 - valcové pouzdro $36 8
D41 - valcové pouzdro ¢41 f8

M24 - zavitové pouzdro M24x1,5-6g
M25 - zavitové pouzdro M25x1,5-6g
M32 - zavitové pouzdro M32x1,5-6g
M33 - zavitové pouzdro M33x1,5-6g
M36 - zavitové pouzdro M36x1,5-6g
M42 - zavitoué ro M42x1,5-6g

———

Odpovédnaosoba:

. 7 7
Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu

Datum vydani: 11.02.2008

Strana: 2/3
Pfiloha: 1 (3 strany)

Vydani tohoto certifikatu | o pin&nim v8eobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat mizZe byt rozmnozovan pouze vecelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBN{ USTAV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice.
tel. +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz, web: www.fizu.cz



@Z{& Fyzikalné technicky zkusebni Gstav
@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14 ES Certifikat o pfezkouSeni typu & FTZU 07 ATEX 0019 U

(16) Zprava ¢.:  07/0019 ze dne 11.02.2008
(17) Stanovené omezujici podminky: nejsou

(18) Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpeé&nost:
Jsou pokryty normami viz (9) tohoto certifikatu.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

* Vykresy sestav ¢. G-2-902826/3, G-2-902826/4 a G-2-902826/5 ze dne 8.11.2007

* Dokumentace pro certifikaci ke schvalovacim vykrestim G-2-902826/. ze dne 1.10.2007
e UzZivatelsky navod ¢. N740060 ze dne 1.12.2007

Odpovédna %igba: Datum vydani: 11.02.2008

v 4
Ing. Sindler Jaroslav Strana: 3/3
vedouci certifikacniho organu Ptiloha: 1 (3 strany)

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat muze byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmeén (véetné dalgich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel. +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz, web: www. fizu.cz
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Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice

Priloha 1
k ES Certifikatu o pFezkouseni typu & FTZU 07 ATEX 0019 U

TECHNICKE PARAMETRY PRUCHODEK:

Koaxialni prichodky typu D.K.x. resp. M.K.x.

Jmenovita impedance: 50 Q, 75Q nebo 95 Q (dle typu koaxialniho kabelu)
Rozsah provoznich teplot priichodek Indexy typll koaxialnich kabelll

-20°C < Tserv <+65°C K1

-20°C < Tserv <+70°C K2

-30°C < Tserv <+100°C K3

-40°C < Tserv <+115°C K4

-55°C < Tserv <+115°C K4

Optické prichodky typu D.O.x. resp. M.O.x.

Konstrukce optického viakna: 9/125; 50/125; 62,5/125; 100/140 nebo 200/300 Om
Max. prenaseny opticky vykon: 35 mW resp. 15mW (omezeni dle CSN EN 60079-28)

Maximalni opticka intenzita: 5 mW/mm? (omezeni dle CSN EN 60079-28)
Rozsah provoznich teplot priichodek Indexy typl pouzitych kabell
-10°C < Tserv < +60°C ok}

-20°C < Tserv <+70°C 02

-45°C < Tserv <+70°C 03

-40°C < Tserv < +85°C 04

Pruchodky s plochymi kabely typu D.P.x. resp. M.P.x.

Pocet Zil plochého kabelu: 4 az 48

Priitez jednotlivych vodi&a: 28 AWG (0,08 mm?), 26 AWG (0,14 mm?), 24 AWG (0,25 mm?)
20 AWG (0,5 mm®) nebo 18 AWG (0,75 mm?)

Maximalni trvaly proud: 0,65 A (28 AWG); 1,0A (26 AWG); 2,6 A (24 AWG);
6,0 A (20 AWG); 8,0 A (18 AWG) - vSe plati pro otepleni 75K

Jmenovité napéti: 300V

Rozsah provoznich teplot prlichodek Indexy typti plochych kabell

-40°C < Tserv < +105°C P1

-40°C < Tserv < +105°C P2

-40°C < Tserv < +105°C P3

-20°C < Tserv < +80°C P4

-20°C < Tserv < +80°C P5

strana 1/3

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 7, 716 strava Radvanice,
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

Priloha 1
k ES Certifikatu o pfezkouseni typu & FTZU 07 ATEX 0019 U

Svornikové prichodky typu M.S.x.

Specifikace zavitu pouzdra prichodky: M24x1,5-6g nebo M25x1,5-6g (M6, M8)
M32x1,5-6g nebo M33x1,5-6g (M10, M12)

Jmenovité napéti: 1250V

ZkuSebni napéti: 3,5 kV

Rozsah provoznich teplot: -60°C < Tserv < +115°C
Zavit svorniku: M6 M8 M10 M12
Jmenovity proud priichodky: * 82A 114 A 170 A 227 A
Utahovaci moment matice svorniku: 4 Nm 8 Nm 13 Nm 20 Nm

Pfipojitelné prliezy vodigu: 2 2 2 2
e s lisovacim nebo Sroubovacim okem ** 6-25 mmz 10 - 50 mmz 16 - 95 mm 2 25 - 150 mmz
« sV svorkou a praporcem ** 6-35mm° | 10 - 70 mm 16 — 120 mm 16 — 185 mm

*

Plati pro otepleni svorniku 40K
Dovolena pfipojeni vodi¢l ke svornikiim priichodek:

L2 s

Lisovaci oka rovna s pruznou podlozkou a matici
Lisovaci oka uhlova (90°) s pruznou podlozkou a matici
Sroubovaci oka s pruznou podlozkou a matici
V-svorka s pruznym ¢élenem a praporcem

Vodigové pruchodky typu D.V.x. resp. M.V.x.

Jmenovity proud: dle Tabulky technickych parametri vodi&ovych priichodek (viz. dale)
Jmenovité napéti: 400V, 690V nebo 1000V  (dle typu a priifezu pouzitych vodi&a)
Rozsah provoznich teplot priichodek Indexy typl vodicl Jmenovité napéti**

-20°C < Tserv <+70°C Vi 400/ 690 V

-40°C < Tserv <+90°C V2 400 /690 V

-30°C < Tserv <+110°C V3 400/690 V

-30°C < Tserv <+115°C V4 400/690V

-40°C < Tserv <+115°C V5 690 /1000 V

-55°C < Tserv <+115°C V6 690 /1000 V

-60°C < Tserv <+115°C V7 690 /1000 Vv

-60°C < Tserv < +115°C V8 690 /1000 V

ke

Nizs$i hodnota v fadku udava jmenovité napéti prichodek s vodi&i o priifezu do 1 mm? véetn B A ' \CKF 2,3
a vyssi hodnota udava jmenovité napéti prichodek s vodiéi o priifezu nad 1 mm?2, ~A

Vsechny hodnoty jmenovitého napéti plati pro pevnou instalaci vodiéu prachodek ! ,% | =N |
\ 4 \_:_“ e e

AU L I::)
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i A S



Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice

Priloha 1
k ES Certifikatu o pfezkouseni typu ¢ FTZU 07 ATEX 0019 U

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU NEVYBUSNYCH VODIGOVYCH PRUCHODEK

Prifez Potet Rozmér Jmenovité | poyolens proudové zatizeni [A] pro otepleni priichodky:
vodicl vodiéi prichodky napéti
[mm2] V] 30K 45K 60K 75K
2 D24, M24, M25 8 9 10 10,5
3 D24, M24, M25 7 8 9 9.5
4 D24, M24, M25 6 7 8 8,5
T D36, M32, M33, M36 5 5,5 [ 6,5
033 12 D36, M32, M33, M36 AR 4 45 5 55
19 D41, M42 3,5 4 4.5 5
21 D41, Ma2 35 4 4,5 5
25 D41, M42 3 35 4 45
2 D24, M24, M25 10 11 12 12,5
3 D24, M24, M25 9 10 11 11,5
4 D24, M24, M25 7.5 8,5 9,5 10
0.5 T D36, M32, M33, M38 400 6 T 8 8,5
L 12 D36, M32, M33, M36 5 55 [ 6,5
19 D41, M42 4,5 5 5,5 6
21 D41, M42 4,5 5 5,5 6
25 D41, M4a2 4 4,5 5 5,5
2 D24, M24, M25 12,5 14 15,5 16
3 D24, M24, M25 11 12 13 13,5
4 D24, M24, M25 9,5 10,5 11,5 12
0.75 7 D36, M32, M33, M36 400 7.5 8,5 9,5 10
¥ 12 D36, M32, M33, M36 690" 6,5 T 7,5 8
19 D41, M42 55 6 6,5 7
21 D41, M42 55 6 6,5 I
25 D41, M42 5 55 [} 6,5
2 D24, M24, M25 15 17 18,5 19,5
3 D24, M24, M25 13 14,5 16 16,5
4 D24, M24, M25 12 13,5 15 15,5
1 T D36, M32, M33, M36 400 9,5 10,5 11,5 12
12 D36, M32, M33, M36 690* 7.5 85 9.5 10
19 D41, M42 6,5 7,5 8 8,5
21 D41, M42 6,5 7,5 8 8,5
25 D41, M42 6 7 7,5 8
2 D24, M24, M25 20 22 24 25
3 D24, M24, M25 16,5 18,5 205 21
4 D24, M24, M25 15,5
15 T D36, M32, M33, M36 690 11,5
' 12 D36, M32, M33, M36 1000* 9,5
19 D41, M42 8
21 D41, M42 8
25 D41, M42 7,5
4 D36, M32, M33, M3s 690 21
2,5 7 D36, M32, M33, M36 1500° 16
12 D41, M42 13
3 D36, M32, M33, M36 30,5
4 4 D36, M32, M33, M36 690 27,5
7 D36, M32, M33, M36 1000* 21
12 D41, M42 17
1 D24, M24, M25 54
6 3 D36, M32, M33, M36 690 39
4 D36, M32, M33, M36 1000* 35
7 D41, M42 27
1 D24, M24, M25 690 73
10 3 D36, M32, M33, M36 1000* 54
4 D41, M42 48
1 D24, M24, M25 690 98
16 3 D36, M32, M33, M36 1000* 72
4 D41, M42 64
25 1 D36, M32, M33, M36 690 135
3 D41, M42 1000* 110
35 1 D36, M32, M33, M36 690 175
3 D41, M42 1000 140

*) Vy3$i napéti plati pouze pro vodiée s indexem typu V5 az V8.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartskd 7.
tel. +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

«n Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 07 ATEX 0019U

(4) Soucast: Nevybusné prachodky typu D...x. resp. M... x
(5) Vyrobce: GENERI, s.r.o.

(6) Adresa: Uni¢ovska 50, 787 01 Sumperk, CR

(7) Dodatek k certifikatu plati pro: - rozSifeni fady o novy model (variantu)

(7) Modifikace certifikované soucasti a jakékoliv jeho schvalene varianty jsou specifikovany v dokumentaci,
jejiz seznam je uveden dale.

(8) Tento ES certifikat o pfezkouSeni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedené
soucasti podle smérnice Rady 94/9/EC. Pro vyrobu a dodavani této soucasti plati dalsi pozadavky

této smérnice.

(10) Bezpeénost modifikovanych souéasti byla ovéfena podle norem:
CSN EN 60079-0:2007, CSN EN 60079-1:2004, CSN EN 61241-0:2007, CSN EN 61241-1:2005

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyto symboly:

@ IM2/112GD Exd tD I/IC

)

Datum vydani: oz‘r,zoo

(12) Platnost certifikatu s timto doplitkem je do: 28.02.2013

Odpoveédnd osoba:
v1.0F
] (e oy

Ing. Sindler Jaroslav Pocet stran: 2 ’
vedouci certifikaéniho organu Strana: 1/2

Vydani tohoto dodatku k certifikétu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitnf podnik, Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: frzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o prezkouseni typu & FTZU 07 ATEX 0019U

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:

Rozsireni modelove fady M ... x . o typ M10K.x. (zavitové pouzdro M10x1-6g).

(16) Zprava ¢.:  07/0019-1

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouziti:
Vodic¢e prichodky museji byt zajistény proti namahani tahovou silou.

(18) Zakladni poZzadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost:
Jsou pokryty normami viz. (10) tohoto dodatku k certifikatu.

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

* Vykresy sestav ¢. G-2-902826/7 ze dne 11.06.2009
* Dokumentace pro certifikaci ke schvalovacim vykrestim G-2-902826/., rev. 2 ze dne 1.9.2009

e UZivatelsky navod €. N740060, 2. vydani ze dne 1.9.2009

Odpovédra osoba:
Loo =
g < ¥
Ing. Sindler Jaroslav Pocet stran: 2
vedouci certifikacniho organu Strana: 2/2

Datum vydani: 02.09.2009

Vydani tohoto dedatku k certifikatu je podminéno pinénim véecbecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikéat mize byt rozmnoZovan pouze vecelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBN{ USTAV, stétni podnik, Pikartské 7, 716 07 Ostrava Radvanice.
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zku$ebni Gstav
Ostrava — Radvanice

m Dodatek C. 2 k ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 07 ATEX 0019U

(4) Soucast: Nevybusné prichodky typu D...x. resp. M... x
(5) Vyrobce: GENERI, s.r.o.

(6) Adresa: Unigovska 50, 787 01 Sumperk, CR

(7) Dodatek k certifikatu plati pro: - modifikaci certifikované sou&asti
- prodlouzeni platnosti certifikatu

(8) Modifikace certifikované soucasti a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany
v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedené

soucasti podle smérnice Rady 94/9/EC. Pro vyrobu a dodavani této soudasti plati dalsi pozadavky
této smérnice.

(10) Bezpetnost modifikovanych sou&asti byla ovétena podle norem:

CSN EN 60079-0:2013; CSN EN 60079-1 :2008; CSN EN 60079-7:2007
(11) Oznaceni soucasti musi obsahovat tyto symboly.

@ IM2 Exde | Mb (plati pouze pro typ M.S.x.)
@ IM2 Exd | Mb (plati pro v&echny dal$i typy)
@ 112G ExdellC Gb (plati pouze pro typ M.S.x.)
@ 112G ExdIIC Gb (plati pro véechny dalsi typy)

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do:  30.04.2018

W

Odpovédné osgba: { Datum vyd{:fi: 09.04.2013
C)//g yae 4/ % f \
9. Lukas Martinak N Strana: 1/2

vedouci certifikacniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych padminek FTZU, s.p.
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

Pokracovani

Dodatek ¢. 2

k ES Certifikatu o pfezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0019U

(15) Popis sougasti:
Prichodky typu D...x. resp. M... x jsou recertifikovany dle soutasn& platnych norem CSN
EN 60079-0:2013, CSN EN 60079-1:2008 a CSN EN 60079-7:2007.
Parametry zafizeni se nezmeénily.
(16) Zprava ¢.. 07/0019-2 ze dne 08.04.2013
(17) Stanovené omezujici podminky: nejsou
(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:
Jsou pokryty normami uvedenymi v bodé ad (10) tohoto dokumentu.
Noveé vydani norem nevyzaduje zadné dalsi dopliiujici zkousky.
(19) Seznam dokumentace:
e Uzivatelsky navod ¢. N740060 — rev.4 ze dne 01.03.2013
e Vykresy sestav ¢ G-2-902826/3 ze dne 25.02.2013
G-2-902826/4 ze dne 25.02.2013
G-2-902826/5-1 ze dne 08.02.2010
G-2-902826/5-2 ze dne 05.03.2013
¢ Dokumentace pro certifikaci ke schvalovacim vykresim G-2-902826/. ze dne 01.02.2013
Odpovédna osoba:

vedouci certifikacniho organu

Datum vydani: 09.04.2013
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

n Dodatek €. 3 k Certifikatu EU prezkouseni typu

(2) Souéast uréena k zabudovani do zafizeni nebo ochrannych systémi
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sh.)

(3) Cislo certifikatu EU prezkouseni typu:

FTZU 07 ATEX 0019U

(4) Vyrobek: Nevybusné prichodky typu D...x.
(5) Vyrobce: GENERI, s.r.o.
(6) Adresa: Uniéovska 50, 787 01 Sumperk, Ceska republika

(7) Tento dodatek rozsifuje ES certifikat o prezkouseni typu & FTZU 07 ATEX 0019U, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakeékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt ¢. 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy$e uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zakladnich pozadavkl na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu

a konstrukci produktu uréeného pro pouziti v prostiedi s nebezpecim vybuchu, které jsou uvedené
v pifloze Il této smérnice

(9) ES certifikaty o prezkouseni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pied uginnosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s ¢lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povaZovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k témto ES certifikatiim o pfezkouseni
typu mohou nést i nadale plvodni &islo certifikatu vydaného pied 20.04.2016.

(10) Bezpetnost vyrobku byla ovéiena podle norem:
CSN EN 60079-0:2013+A11:2014,  CSN EN 60079-1:2015

Symbol ,U" za Cislem certifikatu znamend, ze tento certifikat nesmi byt zaménovan za certifikat vydany
pro zafizeni nebo ochranny systém. Tato ¢astecna certifikace smi byt pouzita pouze jako podklad pro
certifikaci zafizeni nebo ochranného systému.

(11) Oznacgeni vyrobku musi obsahovat:
&) IM2 ExdblMb

&) 112G Exdb IIC Gb L @

o,

(12) Tento certifikat plati do:  31.12.2025 b

P N
Datum vydéni: 14.12.2020

g \

Ing. Luka$ Martinak Strana: 1/2

vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto certifikatu | pinénim v&eobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné dalsich stran).
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

Pokracovani

Dodatek ¢. 3 )
k Certifikatu EU pfezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0019U

(15) Popis zmén vyrobku:

Pfedmétem tohoto dodatku je:

- hodnoceni dle nejnovéjsi normy: CSN EN 60079-1:2015;

- prodlouZeni platnosti certifikatu;

- modifikace certifikovaného vyrobku:
nazev ,valcové prichodky“ - zménén na ,prichodky s valcovym pouzdrem*;
zrudeny v8echny prichodky se zavitovym pouzdrem M..x;
zruseny typy — koaxialni, optické, s plochymi kabely a svornikové priichodky;
rozsah provoznich teplot upraven na -60 °C < Tserv < +70 °C;
ponechany pouze 2 typy vodi¢l V2 a V8 (ostatni zrugeny);

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

(16) Zprava&.

zru$eny vodi¢e prirfezu 0,35 mm?2;

u vodiCovych prlichodek prepracovany daje o jmenovitych napétich a zkusebnich napétich.

7 07/0019/3

(17) Seznam omezeni:

1. Teplota provozni: -60 °C < Tserv < +70 °C.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeé&nost:

Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost jsou pokryty normami uvedenymi v bod& (10)
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Verze Strany Datum

N740060 b 3 26.10.2020

G-2-902826/17 - 1 26.10.2020

G-2-902826/16 - 4 26.10.2020

T730012 4 2 02.05.2012
Odpové soba:

Ing. Lukas Martinak
vedouci certifikaéniho organu

Nazev

Uzivatelsky navod

Vykres

Dokumentace pro certifikaci ke schvalovacimu
vykresu

Zalévaci piedpis

Datum vydani: 14.12.2020

Strana: 2/2
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