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GENERI, s. r. o. je český výrobce 
nevýbušných elektrických přístrojů. 
Společnost byla založena v roce 1993 
a v současné době má do 50 stálých 
zaměstnanců. Od roku 1997 je GENERI, 
s. r. o. certifikována dle ISO 9001.
Výrobky firmy GENERI, s. r. o. jsou 
dodávány dle katalogu, nebo jsou 
vyráběny podle individuálních potřeb 
zákazníka tak, aby se dosáhlo co 
nejvhodnějšího technického řešení.

Ex centrál stop

Ex vývodky a zátky

Ex zásuvky a vidlice Ex svítidla Doprovodné ohřevy
(diagram ukazuje změnu výkonu

při změně teploty
u samoregulačního kabelu)

Ex rozváděče

Ex ovládací a indikační skříně

Ex svorkovnicové skříně

Ex přepěťové ochrany

Ex koncové spínače

Ex svorkovnicová skříň přechodová – speciální 
provedení  pro doly

Touch of Power
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Katalogy a publikace vydané firmou GENERI, s.r.o.

Katalog doprovodných ohřevů 2008
vydání 03/2008

Eliminace nebezpečí výbuchu hořlavých látek – teoretické základy 
vydání 03/2001

Vše lze stáhnou na www.generi.cz - ke stažení, nebo si je možno požádat o zaslání na e-mail obchod@generi.cz.

Těšíme se na spolupráci.

„Pomůcky“  pro projektanty 1-7 – revidované vydání 03/2008

ISO 9001

ELIMINACE
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
HOŘLAVÝCH LÁTEK
teoretické základy

2. rozšířené
a aktualizované vydání

Firma Generi, sp. z o.o. produkuje urządze-
nia elektryczne do środowiska zagrożenia 
wybuchem. Spółka powstała w Czechach 
w 1993 roku . Aktualnie zatrudnia 50 stałych 
pracowników. Urządzenia firmy GENERI, 
sp.z o.o. są dostarczane na podstawie 
doboru z firmowego katalogu lub są produ-
kowane według indywidualnych potrzeb 
klienta tak, aby zapewnić najlepiej odpowi-
adające mu rozwiązanie techniczne.  Szafki zaciskowe i rozgałęźne

 Central stop

 Rozdzielnice

 Wtyki i gniazda  Wyłączniki krańcowe  Oprawy oświetleniowe Dodatkowe systemy 
(grzewcze do podtrzymywania 

temperatury procesowej)

 Ograniczniki przepięć  Wpusty kablowe

 Kasety i pulpity sterujące i sygnalizacyjne

Těšíme se na spolupráci.
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GENERI, s.r.o.

M1 I M1
M2 I M2

T1 T2 T3 T4 T5 T6
450 °C 300 °C 200 °C 135 °C 100 °C 85 °C

1G II 1G
2G II 2G
3G II 3G
1D II 1D
2D II 2D
3D II 3D

Strona: 2

GRUPA I KATEGORIA
Urządzenia dopuszczone według Dyrektywy ATEX 2014/34/UE (do 20.4.2016 Dyrektywa 94/9/WE) obowiązuje oznaczenie grupą i kategorią produktu (naprz. II2G; II 2D; 
I M1). Z takiego oznaczenia można jednoznacznie ustalić do których przestrzeni jest urządzenie odpowiednie. 

Grupa I – urządzenia dla kopalni podziemnych z występowaniem gazu kopalnianego (metanu) i/lub pyłu palnego.

DOBÓR URZĄDZEŃ DLA ODPOWIEDNIEJ PRZESTRZENI – dane, podawane u wszystkich urządzeń w aktualnym katalogu 

Grupa II – urządzenia dla przestrzeni z niebezpieczeństwem wybuchu innym niż kopalni podziemnych z występowaniem gazu kopalnianego (metanu) i/lub pyłu palnego.

KLASA TEMPERATUROWA
Podaje maksymalną temperaturę powierzchni części urządzenia el., która jest w bezpośrednim kontakcie z atmosferą wybuchową. W niektórych przypadkach, naprzykład 
u opraw lub czujników bywa na urządzeniu podane kilka klas temperaturowych a to w zależności od temperatury otoczenia Ta (Tamb), raczej temperatury mierzonego media.

MAKSYMALNA TEMPERATURA POWIERZCHNI
Podawana wyłącznie u  urządzeń przeznaczonych dla stosowania w atmosferze pyłu palnego. Oznacza największą temperaturę, która powstaje podczas pracy 
w niesprzyjających warunkach (jednak w uznawanych tolerancjach) na którejkolwiek części urządzenia elektrycznego.

UWAGA: Maksymalna temperatura powierzchni może zostać ustalona dla konkretnej warstwy pyłu otaczająca wszystkie ściany urządzenia.

Przykład oznaczenia:	  II 2D Ex tb IIIC T130°C Db (według aktualnej PN EN 60 079-0)
na starszych urządzeniach dla gazów i pyłów:	  II 2GD Ex e tD A II T6 T85°C (według starej PN EN 60 070-0 i PN EN 61 241-0)

Kategoria Oznaczenie 
urządzenia

URZĄDZENIE MOŻNA EKSPLOATOWAĆ W PRZESTRZENIACH
Przestrzeń z niebezpieczeństwem wybuchu*

(warunki niebezpieczne ZWPW i ZM)
Atmosfera wybuchowa* 

(warunki niebezpieczne ZWPW i ZM)
ZWPW, ZM z koncentracją metanu ≤ 0,5 % “a“; 1 % “b“ ** ZWPW***, ZM z koncentracją metanu > 1 % „c“ **

OK OK
OK nie można stosować

*	 Identyfikacja przestrzeni wg PN EN 1127 2:2014 Przestrzenie wybuchowe Zapobieganie i ochrona przed wybuchem Część 2: Podstawowe zasady i metodologia 
dla kopalń.

**	 Zagrożena naturalne w podziemnych zakładach górniczych z dnia 14. 6. 2002r. DZ.U. Nr 94, poz. 841 z 2003r. Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004r. Nr 219, poz. 2227 
dla ZAGROŻENIA METANOWEGO (ZM) rozdz. 3 §8 KATEGORIE ZAGROŻENIA I, II, III i IV, §12 STOPNIE ZAGROŻENIA „a“, „b“ i „c“ i dla ZAGROŻENIA WYBUCHU PYŁÓW 
WĘGLOWYCH (ZWPW) KLASA „A“ i „B“ i wg innych obowiązujących przepisów eksploatowania v zakładach górniczych.

***	 Dotyczy zbiorników węgla i przestrzeni bezpośrednio związanych na odłegłość do 30 m.

Klasa temperaturowa
Maksymalna temperatura

Kategoria Oznaczenie 
urządzenia*

URZĄDZENIE MOŻNA EKSPLOATOWAĆ W PRZESTRZENIACH
STREFA 0 STREFA 1 STREFA 2 STREFA 20 STREFA 21 STREFA 22

Gazy
OK OK OK – – –

nie można stosować OK OK – – –
nie można stosować nie można stosować OK – – –

Pyły
– – – OK OK OK
– – – nie można stosować OK OK
– – – nie można stosować nie można stosować OK

* Starsze urządzenia przydatne dla gazów i pyłów są oznaczone w zkróconej wersji II 2GD itp.

WPROWADZENIE
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X20X1 OS01

X20X1 OS02

X20X1 OS03 X20X1 OS04 X20X1 OS05

X12X1 OS23

 II 2G Ex eb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP 66
-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
550 V
1,5 mm2: 10 A; 2,5 mm2: 16 A, 4 mm2; 20 A; 6 mm2: 25 A
122 × 120 × 90 mm
4× ø6,6 / 106 × 82 mm

 II 2G Ex eb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP 66
-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
550 V
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
80 × 75 × 55 mm
4× ø5 / 68 × 45 mm

1,0 kg X20X1 OS01

1,0 kg X20X1 OS02

1,0 kg X20X1 OS03

1,1 kg X20X1 OS04

1,1 kg X20X1 OS05

0,3 kg X12X1 OS23

Strona: 3

ZACISKOWE SZAFKI DLA OŚWIETLENIA STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do typów X.X1 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Typ: Х20Х1 OS.., X12X OS..

POLIESTROWE SZAFKI TYPU X20X1
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Rozmiary (sz × w × gł)
Otwory montaż./rozstaw

POLIESTROWE SZAFKI TYPU X12X1
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Rozmiary (sz × w × gł)
Otwory montaż./rozstaw

Zaciski – sprężynowe Wpusty Waga Kod zamawiania

4 szt 3× 2,5/4 mm2 szare
1 szt listwa PE

4 szt M25 (ø7 – ø17) mm
2 szt zaślepka M25 

(wkładka)

8 szt 2× 2,5/4 mm2 szare *
1 szt listwa PE

4 szt M25 (ø7 – ø17) mm
2 szt zaślepka M25 

(wkładka)

4 szt 2× 4/6 mm2 szare
1 szt listwa PE

3 szt M25 (ø10 – ø17) mm
1 szt zaślepka M25 

(wkładka)

8 szt 2× 4/6 mm2 szare *
1 szt listwa PE

3 szt M25 (ø10 – ø17) mm
1 szt zaślepka M25 

(wkładka)

8 szt 2× 4/6 mm2 szare *
1 szt listwa PE

4 szt M25 (ø10 – ø17) mm
1 szt zaślepka M25 

(wkładka)

Zaciski Wpusty Waga Kod zamawiania
sprężynowe 

4 szt 4× 2,5 mm2 szare 
1 szt 4× 2,5 mm2 zż

4 szt M20 (ø7 – ø12) mm
2 szt zaślepka M20 

(wkładka)

*	 Zaciski są połączone do 4 par.
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X20X1 MaR01
X20X1/JB MaR01

X20X1 MaR02
X20X1/JB MaR02

X20X1 MaR03
X20X1/JB MaR03

X20X1 MaR04
X20X1/JB MaR04

X12X1 MaR01
X12X1/JB MaR01

X12X1 MaR02
X12X1/JB MaR02

IP 66
-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C -35 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
550 V Ui = 60 V
1,5 mm2: 10 A; 2,5 mm2: 16 A
122 × 120 × 90 mm
4× ø6,6 / 106 × 82 mm

0,9 kg X20X1 MaR01

0,9 kg X20X1 MaR02

1,0 kg X20X1 MaR03

1,0 kg X20X1 MaR04

0,9 kg X20X1/JB MaR01

0,9 kg X20X1/JB MaR02

1,0 kg X20X1/JB MaR03

1,0 kg X20X1/JB MaR04

IP 66
-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C -35 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
550 V Ui = 60 V
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
80 × 75 × 55 mm
4× ø5 / 68 × 45 mm

0,4 kg X12X1 MaR01

0,4 kg X12X1 MaR02

0,4 kg X12X1/JB MaR01

0,9 kg X12X1/JB MaR02

Strona: 4

SZAFKI DLA AKPiA STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: Х20Х1(/JB), X12X1(/JB) MaR..

POLIESTROWE SZAFKI TYPU X20X1, X20X1/JB

Przeciwwybuchowe 
wykonanie

typ X20X1:
 II 2G Ex eb IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

typ X20X1/JB:
 II 2G Ex ia IIC T6 Gb
 II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Rozmiary (sz × w × gł)
Otwory montaż./rozstaw

Zaciski – sprężynowe Wpusty – szare Waga Kod zamawiania
6 szt 2 × 2,5 mm2 szare
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE) 2 szt M20 (ø7 – ø12) mm

6 szt 2× 2,5 mm2 szare
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)

1 szt M20 (ø7 – ø12) mm
2 szt M16 (ø5 – ø8) mm

1 szt zaślepka M16 (wkładka)

12 szt 2 × 2,5 mm2 szare
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)

1 szt M25 (ø12 – ø18) mm
2 szt M20 (ø7 – ø12) mm

1 szt zaślepka M20 (wkładka)

12 szt 2 × 2,5 mm2 szare
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)

1 szt M25 (ø12 – ø18) mm
4 szt M16 (ø5 – ø8) mm

2 szt zaślepka M16 (wkładka)

Zaciski – sprężynowe Wpusty – niebieskie Waga Kod zamawiania
6 szt 2× 2,5 mm2 niebieskie

1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE) 2 szt M20 (ø7 – ø12) mm

6 szt 2× 2,5 mm2 niebieskie
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)

1 szt M20 (ø7 – ø12) mm
2 szt M16 (ø5 – ø8) mm

1 szt zaślepka M16 (wkładka)

12 szt 2× 2,5 mm2 niebieskie
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)

1 szt M25 (ø12 – ø18) mm
2 szt M20 (ø7 – ø12) mm

1 szt zaślepka M20 (wkładka)

12 szt 2× 2,5 mm2 niebieskie
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)

1 szt M25 (ø12 – ø18) mm
4 szt M16 (ø5 – ø8) mm

2 szt zaślepka M16 (wkładka)

POLIESTROWE SZAFKI TYPU X12X1, X12X1/JB

Przeciwwybuchowe 
wykonanie

typ X12X1:
 II 2G Ex eb IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

typ X12X1/JB:
 II 2G Ex ia IIC T6 Gb
 II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Rozmiary (sz × w × gł)
Otwory montaż./rozstaw

Zaciski – sprężynowe Wpusty – szare Waga Kod zamawiania
6 szt 2× 2,5 mm2 szare

1 szt 4 × 2,5 mm2 zż (PE) 2 szt M20 (ø7 – ø12) mm

6 szt 2× 2,5 mm2 szare
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)

1 szt M20 (ø7 – ø12) mm
2 szt M16 (ø5 – ø8) mm

1 szt zaślepka M16 (wkładka)

Zaciski – sprężynowe Wpusty – niebieskie Waga Kod zamawiania
6 szt 2× 2,5 mm2 niebieskie

1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE) 2 szt M20 (ø7 – ø12) mm

6 szt 2× 2,5 mm2 niebieskie
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)

1 szt M20 (ø7 – ø12) mm
2 szt M16 (ø5 – ø8) mm

1 szt zaślepka M16 (wkładka)

Inne warianty pod zamówienie. Dokładne dane techniczne do typów X.X1 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.
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X20X1 TC-K
X20X1/JB TC-K

X12X1 XCW01

X12X1 XCW02

0,9 kg X20X1 TC/K

0,9 kg X20X1/JB TC/K

 II 2G Ex eb IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP 66
-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
550 V
1,5 mm2: 13 A; 2,5 mm2: 16 A
80 × 75 × 55 mm
4× ø5 / 68 × 45 mm

0,3 kg X12X1 XCW01

0,4 kg X12X1 XCW02

IP 66
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
55 V Ui = 55 V
1 A  
122 × 120 × 90 mm
4× ø6,6 / 106 × 82 mm

Strona: 5

SZAFKI ZACISKOWE DLA TERMOPARY TYPU K STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

SZAFKI ZACISKOWE DLA WYŁĄCZNIKÓW KRAŃCOWYCH TYPU XCW STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: Х20Х1(/JB) TC-K, X12X1 XCW..

Zaciski – śrubowe Wpusty Waga Kod zamawiania
2 szt Ni/Cr 2× 2,5 mm2 szare

(termopary)
1 szt 2× 2,5 mm2 szare (FE)

1 szt M20 (ø7 – ø12) mm
2 szt M12 (ø4 – ø6,5)

1 szt zaślepka M12 (wkładka)

Zaciski – śrubowe Wpusty – niebieskie Waga Kod zamawiania
2 szt Ni/Cr 2 × 2,5 mm2 

szare (termopary)
1 szt 2× 2,5 mm2 szare (FE)

1 szt M20 (ø7 – ø12) mm
2 szt M12 (ø4 – ø6,5)

1 szt zaślepka M12 (wkładka)

Zaciski – sprężynowe Wpusty Waga Kod zamawiania
4 szt 2× 2,5 mm2 szare

1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)
1 szt M20 (ø7 – ø12) mm
1 szt M16 (ø5 – ø8) mm

4 szt 4× 2,5 mm2 szare
1 szt 4× 2,5 mm2 zż (PE)

1 szt M20 (ø7 – ø12) mm
2 szt M16 (ø5 – ø8) mm

POLIESTROWE SZAFKI TYPU X20X1, X20X1/JB

Przeciwwybuchowe 
wykonanie

typ X20X1:
 II 2G Ex eb IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

typ X20X1/JB:
 II 2G Ex ia IIC T6 Gb
 II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Rozmiary (sz × w × gł)
Otwory montaż./rozstaw

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do typów X.X1 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do typów X.X1 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

POLIESTROWE SZAFKI TYPU X12X1
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Rozmiary (sz × w × gł)
Otwory montaż./rozstaw



GENERI, s.r.o.

X25X1 PK10

X410X2 PK120

 II 2G Ex eb IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP 66
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

 II 2G Ex eb IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP 66
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

2× 2,5 mm2 M20 (ø7 – ø12) mm 122 × 120 × 90 106 × 82 550 16 0,9 X20X1 PK02,5
2× 4 mm2 M20 (ø10 – ø14) mm 122 × 120 × 90 106 × 82 550 20 0,9 X20X1 PK04
2× 6 mm2 M25 (ø12 – ø18) mm 122 × 120 × 90 106 × 82 550 32 1,0 X20X1 PK06

2× 10 mm2 M32 (ø16 – ø25) mm 160 × 160 × 90 140 × 110 550 32 1,6 X25X1 PK10
2× 16 mm2 M32 (ø16 – ø25) mm 160 × 160 × 90 140 × 110 550 50 1,6 X25X1 PK16
2× 35 mm2 M40 (ø22 – ø32) mm 360 × 160 × 90 240 × 110 690 80 2,6 X27X1 PK35
2× 50 mm2 M50 (ø28 – ø38,5) mm 255 × 250 × 120 235 × 200 690 100 3,6 X37X1 PK50
2× 70 mm2 M63 (ø30 – ø39) mm 400 × 405 × 120 380 × 355 690 125 6,6 X45X1 PK70
2× 95 mm2 M63 (ø40 – ø48) mm 400 × 405 × 120 380 × 355 690 125 6,6 X45X1 PK95

M10 50P-TOe42 (ø32 – ø42) mm 400 × 560 × 190 420 × 510 750 225 15,7 X410X2 PK120
M10 50P-TOe50 (ø40 – ø50) mm 400 × 560 × 190 420 × 510 750 250 15,7 X410X2 PK150
M12 70P-TOe54 (ø44 – ø54) mm 400 × 800 × 190 420 × 750 750 250 19,5 X411X2 PK185
M12 70P-TOe62 (ø52 – ø62) mm 400 × 800 × 190 420 × 750 750 315 19,5 X411X2 PK240
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SZAFKI ZACISKOWE KROSOWE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: Х.Х1, X.X2 PK

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne na żądanie – email: obchod@generi.cz.

POLIESTROWE SZAFKI TYPU X.X1
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe i prąd patrz tabelka

Podłączenie

≤ 16 mm2 – zaciski sprężynowe
> 16 mm2 – zaciski śrubowe
3× szare, 1× niebieskie, 1× zż
rozmiar wg typu - patrz tabelka

Wpusty na dole, 2× wpusty bez zabezpieczenia na ciąg
Rozmiary (sz × w × gł) patrz tabelka
Otwory montaż./rozstaw 4× ø6,6 / patrz tabelka

Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe i prąd patrz tabelka

Podłączenie zaciski do oczka kablowego
(końcówki-oczko w zestawie)

Wpusty na dole, 2× wpusty bez zabezpieczenia na ciąg
Rozmiary (sz × w × gł) patrz tabelka
Otwory montaż./rozstaw 4× ø9 / patrz tabelka

Krosowe szafki X.X1 PK są projektowane do  łączenia kabli siłowych typu E-YKY s  RE przewodem (do  16 mm2) i  kabli 1-YKY s  RM lub SM przewodem. W przypadku 
stosowania innych kabli może wystąpić problem z  dławieniem u  wpustów lub podłączania do  odpowiedniego zakresu zacisków. W takich przypadkach podczas 
zamawiania prosimy podać za kod zamówienia typ stosowanego kabla. 

Zaciski Wpusty Rozmiar szafki 
sz × w × gł [mm]

Rozstaw montażowy 
[mm]

UN 
[V]

IN 
[A]

Waga 
[kg] Kod zamawiania

Zaciski Wpusty Rozmiar szafki 
sz × w × gł [mm]

Rozstaw montażowy 
[mm]

UN 
[V]

IN 
[A]

Waga 
[kg] Kod zamawiania

Krosowe szafki X.X1 PK są projektowane do  łączenia kabli siłowych typu E-YKY 
s  RE przewodem (do  16 mm2) i  kabli 1-YKY s  RM lub SM przewodem. W przypadku 
stosowania innych kabli może wystąpić problem z  dławieniem u  wpustów lub 
podłączania do  odpowiedniego zakresu zacisków. W takich przypadkach podczas 
zamawiania prosimy podać za kod zamówienia typ stosowanego kabla. 



GENERI, s.r.o.

X25X1 PM10

PM120

2 × 2,5 mm2 M20 (ø7 – ø12) mm M25 (ø13 – ø18) mm 122 × 120 × 90 106 × 82 550 20 0,9 X20X1 PM02,5
2 × 4 mm2 M20 (ø10 – ø14) mm M25 (ø13 – ø18) mm 122 × 120 × 90 106 × 82 550 25 0,9 X20X1 PM04
2 × 6 mm2 M25 (ø12 – ø18) mm M32 (ø18 – ø25) mm 122 × 120 × 90 106 × 82 550 32 1,0 X20X1 PM06

2 × 10 mm2 M32 (ø16 – ø25) mm M40 (ø22 – ø32) mm 160 × 160 × 90 140 × 110 550 40 1,6 X25X1 PM10
2 × 16 mm2 M32 (ø16 – ø25) mm M40 (ø22 – ø32) mm 160 × 160 × 90 140 × 110 550 50 1,6 X25X1 PM16
2 × 35 mm2 M40 (ø22 – ø32) mm M63 (ø37 – ø44) mm 250 × 250 × 120 235 × 200 690 100 3,4 X37X1 PM35
2 × 50 mm2 M50 (ø28 – ø38,5) mm M63 (ø37 – ø44) mm 255 × 250 × 120 235 × 200 690 125 3,6 X37X1 PM50
2 × 70 mm2 M63 (ø30 – ø39) mm M63 (ø37 – ø44) mm 400 × 405 × 120 380 × 355 690 125 6,6 X45X1 PM70/501)

2 × 95 mm2 M63 (ø40 – ø48) mm M63 (ø37 – ø44) mm 400 × 405 × 120 380 × 355 690 125 6,6 X45X1 PM95/501)

 II 2G Ex eb IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP 66
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

 II 2G Ex eb IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP 66
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

M10 50P – TOe42 (ø32 – ø42) mm 70P – TOe54 (ø44 – ø54) mm 400 × 560 × 190 420 × 510 750 160 15,7 X410X2 PM70
M10 50P – TOe42 (ø32 – ø42) mm 70P – TOe62 (ø52 – ø62) mm 400 × 560 × 190 420 × 510 750 200 15,7 X410X2 PM95
M10 50P – TOe42 (ø32 – ø42) mm 70P – TOe62 (ø52 – ø62) mm 400 × 560 × 190 420 × 510 750 225 15,7 X410X2 PM120
M10 50P – TOe50 (ø40 – ø50) mm 70P – TOe70 (ø60 – ø70) mm 400 × 560 × 190 420 × 510 750 250 15,7 X410X2 PM150
M12 70P – TOe54 (ø44 – ø54) mm 70P – TOe70 (ø60 – ø70) mm 400 × 800 × 190 420 × 750 750 250 19,5 X411X2 PM185/150 2)

M12 70P – TOe62 (ø52 – ø62) mm 70P – TOe70 (ø60 – ø70) mm 400 × 800 × 190 420 × 750 750 250 19,5 X411X2 PM240/150 2)
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SZAFKI ZACISKOWE KROSOWE DLA SILNIKÓW STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Inne warianty pod zamówienie. Dokładne dane techniczne na żądanie – email: obchod@generi.cz.

Typ: Х.Х1, X.X2 PM

Zaciski Wejście Wyjście Rozmiar szafki 
sz × w × gł [mm]

Rozstaw montaż. 
[mm]

UN 
[V]

IN 
[A]

Waga 
[kg] Kod zamawiania

POLIESTROWE SZAFKI TYPU X.X1
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe i prąd patrz tabelka

Zaciski
L1, L2, L3, N, PE, rozmiar wg typu – patrz tabelka
≤ 16 mm2 – sprężynowe
> 16 mm2 – śrubowe

Wpusty
Od dołu
-1× wpust bez zabezpieczenia na naprężenie (zasilanie)
-1× wpust z zabezpieczeniem przed naprężeniami (wyjście)

Rozmiary (sz × w × gł) patrz tabelka
Otwory montaż./rozstaw 4× ø6,6 / patrz tabelka

SZAFKI NIERDZEWNE TYPU X.X2
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe i prąd patrz tabelka

Zaciski
L1, L2, L3, PE, zaciski do oczka kablowego
(końcówki-oczko w zestawie)
rozmiar wg typu – patrz tabelka

Wpusty od dołu:
- 2× wpust kołnierzowy z zabezp. przed naprężeniami

Rozmiary (sz × w × gł) patrz tabelka
Otwory montaż./rozstaw 4× ø9 / patrz tabelka

Krosowe szafki X.X1 PM są projektowane do łączenia kabli siłowych typu E-YKY s RE przewodem (do 16 mm2) i kabli 1-YKY s RM lub SM przewodem i fleksybilnym typu H07RN 
F. W przypadku stosowania innych kabli może wystąpić problem z dławieniem u wpustów lub podłączeniem do odpowiedniego zakresu zacisków. W takich przypadkach 
podczas zamawiania prosimy podać za kod zamówienia typ stosowanego kabla. 

1) Wariant X45X1 PM/50 posiada wpust wyjścia dla kabla 50 mm2.

2) Wariant X45X1 PM/50 posiada wpust wyjścia dla kabla 150 mm2.

Krosowe szafki X.X1 PM są projektowane do  łączenia kabli siłowych typu E-YKY s  RE 
przewodem (do 16 mm2) i kabli 1-CYKY s RM lub SM przewodem i fleksybilnym kablem 
typu H07RN F. W przypadku stosowania innych kabli może wystąpić problem z dławieniem 
u wpustów lub podłączania do odpowiedniego zakresu zacisków. W takich przypadkach 
podczas zamawiania prosimy podać za kod zamówienia typ stosowanego kabla. 

Zaciski Wejście Wyjście Rozmiar szafki 
(sz × w × gł) [mm]

Rozstaw montaż. 
[mm]

UN 
[V]

IN 
[A]

Waga 
[kg] Kod zamawiania
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400 × 400 × 190 
(4× ø 9 / 420 × 350)

1× ø 25 mm 
20× ø 20 mm 10,3 kg

400 × 400 × 190 
(4× ø 9 / 420 × 350)

1× ø 25 mm 
20× ø 20 mm 10,3 kg

300 × 400 × 190 
(4× ø 9 / 320 × 350)

1× ø 25 mm 
10× ø 20 mm 8,1 kg

300 × 400 × 190 
(4× ø 9 / 320 × 350)

1× ø 25 mm 
10× ø 20 mm 8,1 kg

 

IP 65
-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
750 V Ui = 60 V
1,5 mm2: 10 A; 2,5 mm2: 13 A; 4 mm2: 16 A

Strona: 8

SZAFKI ZACISKOWE WEDŁUG DEP SCHELL STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do typów X.X2 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Typ: X.X2 DEP SHELL

Zaciski
Rozmiar szafki

sz × w × gł [mm]
(rozmiary montażowe)

Otwory 
dla wpustów* Waga Kod zamawiania

40 szt 2× 4 mm2 szare 
22 szt 2× 4 mm2 szare (FE) 

22 szt 1× 4 mm2 zż (PE)

X341X2 DEP 
typ1

40 szt 2× 4 mm2 niebieskie 
22 szt 2× 4 mm2 szare (FE) 

22 szt 1× 4 mm2 zż (PE)

X341X2/JB DEP 
typ2

20 szt 2× 4 mm2 szare 
11 szt 2× 4 mm2 szare (FE) 

12 szt 1× 4 mm2 zż (PE)

X340X2 DEP 
typ3

20 szt 2× 4 mm2 niebieskie 
11 szt 2× 4 mm2 szare (FE) 

12 szt 1× 4 mm2 zż (PE)

X340X2/JB DEP 
typ4

Szafki są standardowo wyposażone w zaślepkę odpowietrzającą M25, która nie ma wpływu na projektowaną 
ilość otworów dla wpustów i zaślepek.

*	 Typ, ilość wpustów i zaślepek według specyfikacji klienta.

X340X2 DEP typ3
X340X2/JB DEP typ4

X341X2 DEP typ1
X341X2/JB DEP typ2

SZAFKI NIERDZEWNE TYPU X.X2, X.X2/JB

Przeciwwybuchowe 
wykonanie

typ X.X2: 
 II 2G Ex eb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

typ X.X2/JB: 
 II 2G Ex ia IIC T6 Gb 
 II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Podłączenie śrubowe zaciski 2× 4 mm2

Wpusty według żądania
Rozmiary (sz × w × gł) patrz tabelka
Otwory montaż./rozstaw patrz tabelka
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IP65 / IP66

max. 1000 V Ui=60 V

A × B × H [mm]
X09X0 64 × 58 × 34
X10X0 64 × 98 × 34
X11X0 64 × 150 × 34
X16X0 80 × 75 × 57
X17X0 80 × 125 × 57
X18X0 80 × 175 × 57
X19X0 80 × 250 × 57
X21X0 120 × 122 × 80
X22X0 120 × 220 × 80
X23X0 120 × 220 × 90
X24X0 122 × 360 × 80
X25X0 160 × 160 × 90
X26X0 160 × 260 × 90
X27X0 160 × 360 × 90
X28X0 160 × 560 × 90
X29X0 230 × 200 × 110
X31X0 230 × 280 × 110
X32X0 230 × 330 × 110
X33X0 230 × 400 × 110

A × B × H [mm]
X35X0 230 × 600 × 110
X42X0 310 × 400 × 110
X43X0 310 × 600 × 110
X46X0 100 × 100 × 80
X47X0 100 × 160 × 80
X48X0 100 × 200 × 80
X49X0 120 × 122 × 90
X50X0 140 × 140 × 90
X51X0 140 × 200 × 90
X52X0 180 × 180 × 100
X53X0 180 × 280 × 100
X54X0 100 × 230 × 110
X55X0 230 × 200 × 180
X56X0 230 × 330 × 180
X57X0 230 × 400 × 224
X58X0 310 × 400 × 180
X59X0 310 × 400 × 226
X60X0 310 × 600 × 180
X70X0 600 × 600 × 200

A × B × H [mm]
X12X1 75 × 80 × 55
X13X1 75 × 110 × 55
X14X1 75 × 160 × 55
X15X1 75 × 190 × 55

X015X1 75 × 230 × 55
X20X1 120 × 122 × 90
X23X1 120 × 220 × 90
X25X1 160 × 160 × 90
X26X1 160 × 260 × 90
X27X1 160 × 360 × 90
X28X1 160 × 560 × 90
X37X1 250 × 255 × 120

A × B × H [mm]
X38X1 250 × 255 × 160
X39X1 250 × 400 × 120
X40X1 250 × 400 × 160
X44X1 360 × 360 × 90
X45X1 405 × 400 × 120
X71X1 250 × 600 × 120
X72X1 80 × 75 × 75
X74X1 160 × 75 × 75
X75X1 190 × 75 × 75
X80X1 400 × 405 × 165

X365X1 400 × 600 × 250

X . X . / J B
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SZAFKI ZACISKOWE – PRZEGLĄD OGÓLNY STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: Х.Х0, X.X1, X.X2

Rozmiar szafki jest ustalony wg żądanych danych technicznych (ilość zacisków, wpustów, napięcie, prąd itp.) Na podstawie danych zaproponujemy rozwiązanie. 
Prosimy o kontakt – e-mail: obchod@generi.cz.

Wykonanie
Typ X.X.: 

 II 2G Ex eb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Typ X.X./JB: 
 II 2G Ex ia IIC T6 Gb 
 II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

Stopień ochrony
Temp. otoczenia -60 °C do +90  °C (maksymalna wartość)

Materiał szafki
X.X0 – Al stop 
X.X1 – poliester 
X.X2 – stal nierdzewna

Podłączenie sprężynowe, śrubowe lub sworzeniowe zaciski 1,5 do 300 mm2

Wpusty patrz karty katalogowe wpustów
Napięcie znam.
Moc znamionowa według konkretnego wykonania

Typ Typ

Typ Typ

X.X0
Materiał Al odlew ciśnieniowy
Wyk. powierzchni farba proszkowa wypalana
Kolor szary, RAL 7001

X.X1

Materiał Poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP) 
i dodatkiem grafitu, rezystancja powierzchnia < 109 Ω

Kolor czarny, RAL 9011 lub RAL 9005
Palność trudne do zapalenia, samogaszące

Iskrowobezpieczne wykonanie
Materiał szafki:

0 – Al stop
1 – plastik (poliester)
2 – stal nierdzewna

X – oznaczenie szafki zaciskowej
Kod rozmiaru:

- patrz tabelka poniżej
Wykonanie:

X: Przeciwwybuchowe (Ex)
L: przemysłowe



GENERI, s.r.o.

A × B × H [mm]
X05X2 302 × 402 × 188
X06X2 pr.133 × 180

X320X2 150 × 150 × 90
X321X2 200 × 150 × 90
X322X2 200 × 200 × 90
X323X2 300 × 150 × 90
X324X2 300 × 200 × 90
X325X2 300 × 300 × 90
X326X2 300 × 400 × 90
X327X2 400 × 200 × 90
X328X2 400 × 400 × 90
X329X2 560 × 400 × 90
X330X2 300 × 200 × 150
X331X2 300 × 300 × 150
X332X2 300 × 400 × 150

A × B × H [mm]
X333X2 400 × 200 × 150
X334X2 400 × 400 × 150
X335X2 560 × 400 × 150
X340X2 300 × 400 × 190
X341X2 400 × 400 × 190
X342X2 560 × 400 × 190
X343X2 800 × 400 × 190
X344X2 500 × 300 × 150
X345X2 500 × 400 × 150
X346X2 330 × 200 × 150
X347X2 330 × 300 × 150
X349X2 400 × 300 × 90
X357X2 400 × 300 × 150
X397X2 400 × 560 × 90
X398X2 400 × 560 × 150

A × B × H [mm]
X407X2 400 × 300 × 190
X408X2 330 × 200 × 190
X409X2 330 × 300 × 190
X410X2 400 × 560 × 190
X411X2 400 × 800 × 190
X412X2 500 × 300 × 190
X413X2 500 × 400 × 190
X414X2 360 × 200 × 150
X415X2 360 × 300 × 150
X416X2 360 × 200 × 190
X417X2 360 × 300 × 190
X430X2 100 × 100 × 61
X431X2 150 × 100 × 61
X432X2 150 × 150 × 81
X433X2 200 × 100 × 61
X434X2 200 × 200 × 81
X435X2 200 × 200 × 121
X436X2 300 × 150 × 81
X437X2 300 × 200 × 81
X438X2 300 × 200 × 121
X439X2 300 × 300 × 121
X440X2 300 × 300 × 161
X441X2 380 × 380 × 161
X442X2 400 × 150 × 81
X443X2 400 × 200 × 121
X444X2 400 × 300 × 161
X445X2 500 × 300 × 161
X446X2 500 × 400 × 161
X460X2 200 × 250 × 97
X461X2 200 × 250 × 157
X462X2 350 × 250 × 97
X463X2 300 × 300 × 167
X464X2 380 × 380 × 167
X465X2 380 × 380 × 217

A × B × H [mm]
X466X2 500 × 300 × 167
X467X2 600 × 300 × 167
X468X2 600 × 380 × 217
X622X2 400 × 150 × 120
X623X2 400 × 200 × 120
X624X2 400 × 400 × 120
X630X2 500 × 400 × 120
X631X2 600 × 400 × 120
X632X2 800 × 400 × 120
X633X2 900 × 400 × 120
X634X2 1000 × 400 × 120
X650X2 500 × 500 × 150
X652X2 560 × 560 × 150
X677X2 500 × 500 × 190
X679X2 560 × 560 × 190
X680X2 600 × 400 × 190
X682X2 600 × 800 × 190
X720X2 300 × 400 × 250
X722X2 400 × 300 × 250
X723X2 400 × 400 × 250
X725X2 400 × 560 × 250
X726X2 400 × 600 × 250
X727X2 400 × 800 × 250
X728X2 500 × 300 × 250
X729X2 500 × 400 × 250
X730X2 500 × 500 × 250
X732X2 560 × 400 × 250
X733X2 560 × 560 × 250
X734X2 600 × 400 × 250
X736X2 600 × 800 × 250
X737X2 700 × 500 × 250
X738X2 800 × 400 × 250
X740X2 800 × 1000 × 250
X741X2 1000 × 800 × 250
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SZAFKI ZACISKOWE – PRZEGLĄD OGÓLNY STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

SZAFKI ZACISKOWE – Ex KOMPONENTY STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: Х.Х0, X.X1, X.X2

X.X2

Materiał Stal nierdzewna 17 240 (AISI 304), 
inny materiał na żądanie

Uchwyty mocujące są zawsze umieszczone na dłuższej stronie szafki.
Wielkość i orientacja szafek ustalana wg żądanych danych technicznych (ilość 
zacisków, podłączanych kabli itp.)
Dokładniejsze dane na żądanie.

Zacisk sprężynowy 
MINI Zacisk sprężynowy Zacisk śrubowy Zacisk sworzeniowy Wpust kablowy

(poliamid)
Wpust kablowy

(niklowana mosiądz)

Wpust kablowy 
ze strzemieniem

Wpust kablowy 
ze strzemieniem

Zaślepka gwintowa
(poliamid)

Zaślepka gwintowa
(niklowana mosiądz)

Korek do wpustu 
kablowego

Zaślepka 
odpowietrzająca

Typ Typ

Typ Typ



GENERI, s.r.o.

 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP65

4× ø 6,6 / 106 × 82 mm
415 V, 10 A
AC15: 240 V/3 A, DC13: 250 V/0,27 A

M20 (ø 7 – ø 12) mm

0,9 kg

1NO  X20SA1 V001/??
1NC X20SA1 V002/??

1NO/1NC X20SA1 V003/??
2NC X20SA1 V004/??
2NO X20SA1 V005/??

0,9 kg

1NO  X20SA1 V006/??
1NC X20SA1 V007/??

1NO/1NC X20SA1 V008/??
2NC X20SA1 V009/??
2NO X20SA1 V010/??

0,9 kg

X20SA1 V105
X20SA1 V106
X20SA1 V107
X20SA1 V108

0,9 kg

1NO  X20SA1 V011/??
1NC X20SA1 V012/??

1NO/1NC X20SA1 V013/??
2NC X20SA1 V014/??
2NO X20SA1 V015/??

GN WH RD YE BK BU

0,9 kg

1NC 1NO X20SA1 V017/?/?
1NO 1NO X20SA1 V018/?/?
1NC 1NC X20SA1 V019/?/?

1NO/1NC 1NO/1NC X20SA1 V020/?/?

GN WH RD YE BK BU

X20SA1 V001...V005

X20SA1 V006...V010

X20SA1 V011...V015

X20SA1 V017...V020

X20SA1 V105...V108

Strona: 11

SZAFKI STEROWNICZE – FUNKCJE ZAŁĄCZENIA STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: X20SA1 V00., V01., V02., V10.

Wykonanie

Stopień ochrony
Materiał, rozmiary poliester, (sz × w × gł) 122 × 120 × 90 mm
Otwory montażowe/rozstaw
Napięcie znamionowe i prąd
Zdolność załączania
Podłączenie śrubowe zaciski, maks. 2× przewód 2,5 mm2

Wpust

PRZYCISK GRZYBKOWY POD SZYBĄ
Napęd czerwony grzybek, odblokowanie półobrotem
Tekst etykietki patrz tabelka (inne pod zamówienie)
Waga

Styki Kod zamawiania

PRZYCISK GRZYBKOWY BEZ SZYBY
Napęd czerwony grzybek, odblokowanie półobrotem
Tekst etykietki patrz tabelka (inne pod zamówienie)
Waga

Styki Kod zamawiania

POTRÓJNY PRZYCISK MONOSTABILNY
Napęd przyciski monostabilne, kolor wg tabelki
Tekst etykietki O, I, II (inne teksty pod zamówienie)
Waga

Przycisk I – 1NO Przycisk II – 1NO Przycisk 0 – 1NC Kod zamawiania

zielony zielony
biały

czerwony

czarny czarny
czerwony

czarny

PRZYCISK MONOSTABILNY
Napęd przycisk monostabilny, kolor wg tabelki
Tekst etykietki bez tekstu (tekst pod zamówienie)
Waga

Styki Kod zamawiania

W miejsce znaku zapytania uzupełnić kolor przycisku wg tabelki, naprz. X20SA1 V011/WH
Kolor: zielony biały czerwony żółty czarny niebieski
Kod:

PODWÓJNY PRZYCISK MONOSTABILNY
Napęd przyciski monostabilne, kolor wg tabelki
Tekst etykietki O, I (inne teksty pod zamówienie)
Waga

Styki przycisk 0 Styki przycisk 1 Kod zamawiania

W miejsce znaku zapytania uzupełnić kolor przycisku wg tabelki, naprz. X20SA1 V017/WH/GN
Kolor: zielony biały czerwony żółty czarny niebieski
Kod:

Inne warianty pod zamówienie. Dokładne dane techniczne do kompletów szaf typu X.SA1 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz. 

Specyfikacja tekstu ?? Przykład
CENTRAL STOP CS X20SA1 V001/CS
AWARYJNY STOP HS X20SA1 V006/HS
AWARYJNE ZATRZYMANIE NZ X20SA1 V001/NZ
EMERGENCY STOP ES X20SA1 V006/ES
AWARYJNE WYŁĄCZENIE NV X20SA1 V001/NV
EMERGENCY SWITCHING OFF ESO X20SA1 V006/ESO
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1,0  kg

0,9 kg

X20SA1 V120/?/?

GN WH RD YE BK BU

X20SA1 V027
X20SA1 V028

X20SA1 V029

X20SA1 V030

X20SA1 V031

X20SA1 V032

X20SA1 V033

X20SA1 V034

0 I
3 X 4 X20SA1 V027

0 I
3 X 4
3* X 4*

X20SA1 V028

I II
1 X 2
3 X 4

X20SA1 V029

I 0 II
3 X 4
3* X 4*

X20SA1 V030

STOP 0 START

1 X X 2
3 X 4

X20SA1 V031

0 I
3 X 4 X20SA1 V032

0 I
3 X 4

X20SA1 V033
0 I

3 X 4

I II
13 X 14
23 X 24
33 X 34
43 X 44

X20SA1 V034

I 0 II

I II

0 I

I II

0 I

0 I

0 I

0 I

STOP START0

X20SA1 V120

	
  

	
  	
  

	
  
M 0 D

3 X 4
3* X 4*

Strona: 12

SZAFKI STEROWNICZE – FUNKCJE ZAŁĄCZENIA STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: X20SA1 V120, V02., V03.

PODWÓJNY PRZYCIKS Z PRZEŁĄCZNIKIEM

Napęd Przyciski - wciskane monostabilne, kolor wg tabelki 
Przełącznik obrotowy bistabilny, kolor czarny

Tekst etykietki O, I, M-O-D (inne teksty pod zamówienie)
Waga

DWUPOZYCYJNY / TRÓJPOZYCYJNY PRZEŁĄCZNIK
Napęd obrotowy z pozycją bistabilną lub z samopowrotem, kolor czarny
Tekst etykietki patrz tabelka
Waga

Przycisk 0 Przycisk 1 Przełącznik M - O - D Kod zamawiania

W miejsce znaku zapytania uzupełnić kolor przycisku 0 i I , naprz. X20SA1 V120/BK/GN
Kolor: zielony biały czerwony żółty czarny niebieski
Kod:

Kod zamawiania

USTAWIENIE 1 
1 biegunowy wyłącznik

USTAWIENIE 2 
2 biegunowy wyłącznik

USTAWIENIE 6 
zmienny przełącznik

3 biegunowy 
wyłącznik

3 biegunowy wyłącznik 
monostabilny 

z powrotem na środek

USTAWIENIE 1 
1 biegunowy wyłącznik 

na klucz

USTAWIENIE 5 
przełącznik seryjny

USTAWIENIE 7 
przełącznik krzyżowy

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do kompletów szaf typu X.SA1 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Inne wykonania (teksty etykietek, zamykanie w innej pozycji, zamykanie na zamek wiszący itp.) pod zamówienie.



GENERI, s.r.o.

 II 2G Ex eb mb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP65

4× ø 6,6 / 106 × 82 mm

M20 (ø 7 – ø 12) mm

6, 12, 24, 48 V AC/DC, 110, 230 V AC

0,9 kg

230V 50Hz X20SA1 V021/?
110V 50Hz X20SA1 V022/?
48V AC/DC X20SA1 V023/?
24V AC/DC X20SA1 V024/?
12V AC/DC X20SA1 V025/?
6V AC/DC X20SA1 V026/?

GN WH RD YE BU

500 V
0,7 VA
1,5

0,9 kg

In / 1A In / 5A
0 – 10 / 30 X20SA1 PA1A/10 X20SA1 PA5A/10
0 – 15 / 45 X20SA1 PA1A/15 X20SA1 PA5A/15
0 – 20 / 60 X20SA1 PA1A/20 X20SA1 PA5A/20
0 – 30 / 90 X20SA1 PA1A/30 X20SA1 PA5A/30

0 – 40 / 120 X20SA1 PA1A/40 X20SA1 PA5A/40
0 – 50 / 150 X20SA1 PA1A/50 X20SA1 PA5A/50
0 – 60 / 180 X20SA1 PA1A/60 X20SA1 PA5A/60
0 – 75 / 225 X20SA1 PA1A/75 X20SA1 PA5A/75
0 – 100 /300 X20SA1 PA1A/100 X20SA1 PA5A/100
0 – 150 / 450 X20SA1 PA1A/150 X20SA1 PA5A/150
0 – 200 / 600 X20SA1 PA1A/200 X20SA1 PA5A/200

 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP65

1,0 kg
M20 (ø 7 – ø 12) mm
2× 2,5 mm2

Pn=1,0 W, Umax=250 V AC/DC, Imax=0,1 A

±10 %

X20SA1 RP ?

X20SA1 V021..V026

X20SA1 PA../..

X20SA1 RP.

Strona: 13

Wykonanie

Stopień ochrony
Materiał, rozmiary poliester, (sz × w × gł) 122 × 120 × 90 mm
Otwory montaż./rozstaw
Napięcie znam. i prąd patrz tabelka
Wpust

SZAFKI STEROWNICZE – FUNKCJE POMIARU I WZKAZYWANIA STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

SZAFKI STEROWNICZE – FUNKCJE STEROWANIA STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: X20SA1 V02., PA.., RP.

LAMPKA SYGNALIZACYJNA
Kolor patrz tabelka
Tekst etykietki bez tekstu (tekst pod zamówienie)
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy 20 mA, maks. 30 mA (pulsowo 100 mA)
Podłączenie zaciski śrubowe, maks. 2× przewód 2,5 mm2

Waga
Styki Kod zamawiania

W miejsce znaku zapytania uzupełnić kolor przycisku wg tabelki, naprz. X20SA1 V021/GN
Kolor: zielony biały czerwony żółty niebieski
Kod:

POŚREDNI POMIAR AMPEROMIERZEM
Zakres pomiaru patrz tabelka
Napięcie znamionowe
Pobierana moc
Klasa dokładności
Podłączenie sprężynowe zaciski 4 mm2

Waga
Skala

(inna skala pod zamówienie)
Kod zamawiania

Amperomierz  jest podłączony do transformatora pomiarowego prądu In/1A, 
resp. In/5A.

NIEWYBUCHOWY POTENCJOMETR

Wykonanie

Stopień ochrony
Materiał, rozmiar poliester, (sz × w × gł) 122 × 120 × 90 mm
Waga
Wpust
Zaciski
Obciążenie
Opór znamionowy 4R7 … 2M2 (szereg wartości znamionowych E6, E12)
Tolerancja

Kod zamawiania
W miejsce znaku zapytania wprowadzić rezystancję potencjometra, naprz. X20SA1 RP 10K



GENERI, s.r.o.

X20SA1 V130, V131

X20SA1 V101…V104

X20SA1 V140, V141

 II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP65

4× ø 6,6 / 106 × 82 mm

AC15: 240 V/3 A, DC13: 250 V/0,27 A

M20 (ø 7 – ø 12) mm

0,9 kg

230 V 50Hz
1NO

X20SA1 V140/?
24 V AC/DC X20SA1 V141/?

GN WH RD YE BU BK *

0,9 kg

230 V 50Hz 0 I
3 X 4

X20SA1 V130/?
24 V AC/DC X20SA1 V131/?

GN WH RD YE BU

1,0 kg

X20SA1 V101
X20SA1 V102
X20SA1 V103
X20SA1 V104

Strona: 14

SZAFKI STEROWNICZE – FUNKCJE ZAŁĄCZANIA / WZKAZYWANIA STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: X20SA1 V10., V13,. V14

Wykonanie

Stopień ochrony
Materiał, rozmiary poliester, (sz × w × gł) 122 × 120 × 90 mm
Otwory montaż./rozstaw
Napięcie znamionowe styk: 415 V, lampka: 24 V AC/DC, 230 V AC 

Prąd znamionowy styk: 10 A, lampka: 20 mA, maks. 30 mA 
(pulsowo 100 mA)

Zdolność załączania
Podłączenie śrubowe zaciski, maks. 2× przewód 2,5 mm2

Wpust

PRZYCISK Z LAMPKĄ WZKAZUJĄCĄ
Lampka patrz tabelka
Napęd wciskany monostabilny, kolor wg tabelki
Tekst etykietki bez tekstu (tekst pod zamówienie)
Waga

Lampka Styk przycisku Kod zamawiania

W miejsce znaku zapytania uzupełnić kolor lampki i przycisku wg tabelki, 
naprz. X20SA1 V140/WH/GN (biała lampka, zielony przycisk)

Kolor: zielony biały czerwony żółty niebieski czarny
Kod:

WYŁĄCZNIK Z LAMPKĄ WZKAZUJĄCĄ
Lampka patrz tabelka
Napęd obrotowy, bistabilny, kolor czarny
Tekst etykietki CHOD, 0 - I (inne teksty pod zamówienie)
Waga

Lampka Styk wyłącznika Kod zamawiania

W miejsce znaku zapytania uzupełnić kolor lampki wg tabelki, naprz X20SA1 V130/GN
Kolor: zielony biały czerwony żółty niebieski
Kod:

WYŁĄCZNIK PODWÓJNY Z LAMPKĄ WZKAZUJĄCĄ
Lampka patrz tabelka
Napęd wciskany monostabilny, kolor gw tabelki
Tekst etykietki CHOD, 0, I (inne teksty pod zamówienie)
Waga

Lampka PRACA Przycisk O - 1NC Przycisk I - 1NO Kod zamawiania
230 V 50Hz

zielony
biały

zielony
czerwony

24 V AC/DC
zielony

biały
czerwony

*	 Tylko przycisk .
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1B ø 40 mm
1Bz ø 40 mm
2Bz ø 64 mm
2Rz ø 64 mm

 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP65

4× ø 6,6 / 106 × 82 mm

1,2 kg
2× M25 (ø 7 – ø 17) mm

690 V AC, 220 V DC
16 A

AC15: 415V/16A
AC3: 500V/8A
DC1: 24V/10A

0 I
13 X 14
23 X 24 X20SA1 V302A16-?

0 I
13 X 14
23 X 24
33 X 34
43 X 44

X20SA1 V304A16-?

I II
11 X 12
23 X 24

X20SA1 V311A16-?

I II
13 X 14
23 X 24
31 X 32
41 X 42

X20SA1 V312A16-?

I 0 II
13 X 14
23 X 24

X20SA1 V322A16-?

AC3: 690V/16A
AC15: 415V/16A

DC1:24V/10A, 60V/10A

0 I
1 X 2
3 X 4
5 X 6

13 X 14

X20SA1 V333A16-?

I 0 II

I II

I II

0 I

0 I

0 I

X20SA1 V3..A16-1B

X20SA1 V3..A16-2Bz
X20SA1 V3..A16-2Rz

Strona: 15

W miejsce znaku zapytania uzupełnić kod napędu
Kod Rozmiar Kolor Zamykanie

czarny nie
czarny tak
czarny tak, zamek wiszący

czerwony tak, zamek wiszący

WYŁĄCZNIK X20SA1 V3..A16 STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Wykonanie

Stopień ochrony
Materiał, rozmiar poliester, (sz × w × gł) 122 × 120 × 90 mm
Otwory montaż./rozstaw

Temperatura otoczenia -20 °C do +40 °C 
-40 °C do +40 °C – wykonanie ../LT

Waga
Wpusty
Podłączenie sprężynowe / śrubowe zaciski 4 mm2

Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy

Kod zamawiania

USTAWIENIE 2
2 biegunowy 

wyłącznik

4 biegunowy 
wyłącznik

USTAWIENIE 6
zmienny przełącznik

USTAWIENIE 7
krzyżakowy 
przełącznik

3 biegunowy 
przełącznik

Kod zamawiania

3 biegunowy 
wyłącznik ze stykiem 

pomocniczym

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do kompletów szaf typu X.SA1 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Typ: V3..A16



GENERI, s.r.o.

 II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP 65

120 × 220 × 90 mm
4× d6,6 / 82 × 204 mm
1× M25 (d8- d17) mm

AC15: 240 V / 3A 
DC13: 250 V / 0,27A

230 V 50Hz X23SA1 V202
24 V AC/DC X23SA1 V202/24

X23SA1 V204/?

230 V 50Hz X23SA1 V203
24 V AC/DC X23SA1 V203/24

230 V 50Hz X23SA1 V213
24 V AC/DC X23SA1 V213/24

YE

WH

WH WH

WH

GN

GN

GN GN

GN GN

GN

Strona: 16

Wykonanie

Stopień ochrony
Temperatura otoczenia -20 °C do +40 °C
Rozmiary (sz × w × gł)
Otwory montaż./rozstaw
Wpusty
Podłączenie sprężynowe zaciski 4 mm2

Napięcie znamionowe styk: 415 V 
lampka: 230 V AC, 24 V AC/DC

Prąd znamionowy styk: 10 A 
lampka: 20 mA, maks. 30 mA, (pulsowo 100 mA)

Zdolność załączania

Lampki Kod zamawiania Kod zamawiania

W notatce podać żądaną skalę 
ampermetra patr. – viz. X20SA1 PA../..

Lampki Kod zamawiania Lampki Kod zamawiania

SZAFKI STEROWNICZE X23SA1 V2.. STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Inne warianty i teksty na etykietce pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do kompletów szaf typu X.SA1 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Typ: X23SA1 V2..

ETYKIETKA

WIEKO WIEKO

WIEKOWIEKO

SZAFA SZAFA

SZAFASZAFA

ETYKIETKA

ETYKIETKAETYKIETKA
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X23SA1 V205/? X23SA1 V215/?

230 V 50Hz X23SA1 V206
24 V AC/DC X23SA1 V206/24

230 V 50Hz X23SA1 V216
24 V AC/DC X23SA1 V216/24

230 V 50Hz X23SA1 V207
24 V AC/DC X23SA1 V207/24

230 V 50Hz X23SA1 V217
24 V AC/DC X23SA1 V217/24

WH

WH

YE YEGN GN

WH WHGN GN

WH

WH WHWH WH

WH WH

WHGN

BK BK

GN

Strona: 17

SZAFKI STEROWNICZE X23SA1 V2.. STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ: X23SA1 V2..

Kod zamawiania Kod zamawiania

W notatce podać żądaną skalę 
amperomierza – patrz X20SA1 PA../..

W notatce podać żądaną skalę 
amperomierza – patrz X20SA1 PA../..

Lampki Kod zamawiania Lampki Kod zamawiania

Lampki Kod zamawiania Lampki Kod zamawiania

WIEKO

WIEKO WIEKO

WIEKO

WIEKOWIEKO

SZAFA

SZAFA SZAFA

SZAFA

SZAFASZAFA

ETYKIETKA

ETYKIETKA ETYKIETKA

ETYKIETKA

ETYKIETKAETYKIETKA
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IP65

X . SA . / J B

A × B × H [mm]
X16SA0 80 × 75 × 57
X17SA0 80 × 125 × 57
X18SA0 80 × 175 × 57
X19SA0 80 × 250 × 57
X21SA0 120 × 122 × 80
X22SA0 120 × 220 × 80
X23SA0 120 × 220 × 90
X24SA0 122 × 360 × 80
X25SA0 160 × 160 × 90
X26SA0 160 × 260 × 90
X27SA0 160 × 360 × 90
X28SA0 160 × 560 × 90
X29SA0 230 × 200 × 110
X31SA0 230 × 280 × 110
X32SA0 230 × 330 × 110
X33SA0 230 × 400 × 110
X35SA0 230 × 600 × 110
X42SA0 310 × 400 × 110
X43SA0 310 × 600 × 110

A × B × H [mm]
X46SA0 100 × 100 × 80
X47SA0 100 × 160 × 80
X48SA0 100 × 200 × 80
X49SA0 120 × 122 × 90
X50SA0 140 × 140 × 90
X51SA0 140 × 200 × 90
X52SA0 180 × 180 × 100
X53SA0 180 × 280 × 100
X54SA0 100 × 230 × 110
X55SA0 230 × 200 × 180
X56SA0 230 × 330 × 180
X57SA0 230 × 400 × 224
X58SA0 310 × 400 × 180
X59SA0 310 × 400 × 226
X60SA0 310 × 600 × 180
X70SA0 600 × 600 × 200

A × B × H [mm]
X12SA1 75 × 80 × 55
X13SA1 75 × 110 × 55
X14SA1 75 × 160 × 55
X15SA1 75 × 190 × 55
X20SA1 120 × 122 × 90
X23SA1 120 × 220 × 90
X25SA1 160 × 160 × 90
X26SA1 160 × 260 × 90
X27SA1 160 × 360 × 90
X28SA1 160 × 560 × 90
X37SA1 250 × 255 × 120
X38SA1 250 × 255 × 160

A × B × H [mm]
X39SA1 250 × 400 × 120
X40SA1 250 × 400 × 160
X44SA1 360 × 360 × 90
X45SA1 405 × 400 × 120
X71SA1 250 × 600 × 120
X72SA1 80 × 75 × 75
X73SA1 110 × 75 × 75
X74SA1 160 × 75 × 75
X75SA1 190 × 75 × 75
X80SA1 400 × 405 × 165

X365SA1 400 × 600 × 250

Strona: 18 Typ: X.SA0, X.SA1, X.SA2

SZAFKI STEROWNICZE I WZKAZUJĄCE – PRZEGLĄD OGÓLNY STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Wykonanie 
(według zastosowanych Ex 
elementów)

Typ X.SA.: 
 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
 II 2G Ex eb mb IIC T6 Gb 
 II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

Typ X.SA./JB: 
 II 2G Ex ia IIC T6 Gb 
 II 2D Ex ia IIIC T85°C Db

Stopień ochrony
Temperatura otoczenia* -60 °C do +80 °C

Materiał szafki
X.SA0 – Al stop 
X.SA1 – poliester 
X.SA2 – stal nierdzewna

Podłączenie sprężynowe zaciski 0,5 – 4 mm2

Wpusty patrz karty katalogowe wpustów

Wykonanie iskrowo bezpieczne
Materiał szafki:

0 – Al stop
1 – plast (poliester)
2 – nierdzewna stal

SA – kod szafki sterowniczej
Kod rozmiaru:

- patrz tabelka niżej
Wykonanie:

X: Przeciwwybuchowe (Ex)
L: przemysłowe

X.SA1

Materiał Poliester z włóknem szklanym i domieszką 
grafitu, rezystancja powierzchni < 109 Ω

Kolor czarny, RAL 9011 lub RAL 9005
Palność trudne do zapalenia, samogaszące

Typ Typ

Typ Typ

X.SA0
Materiał Al odlew ciśnieniwy
Wyk. powierzchni farba proszkowa wypalana
Kolor szary, RAL 7001

*	 Maksymalny zakres.
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A × B × H [mm]
X05SA2 302 × 402 × 188

X320SA2 150 × 150 × 90
X321SA2 200 × 150 × 90
X322SA2 200 × 200 × 90
X323SA2 300 × 150 × 90
X324SA2 300 × 200 × 90
X325SA2 300 × 300 × 90
X326SA2 300 × 400 × 90
X327SA2 400 × 200 × 90
X328SA2 400 × 400 × 90
X329SA2 560 × 400 × 90
X330SA2 300 × 200 × 150
X331SA2 300 × 300 × 150
X332SA2 300 × 400 × 150
X333SA2 400 × 200 × 150
X334SA2 400 × 400 × 150
X335SA2 560 × 400 × 150
X340SA2 300 × 400 × 190
X341SA2 400 × 400 × 190
X342SA2 560 × 400 × 190
X343SA2 800 × 400 × 190
X344SA2 500 × 300 × 150
X345SA2 500 × 400 × 150
X346SA2 330 × 200 × 150
X347SA2 330 × 300 × 150
X349SA2 400 × 300 × 90
X357SA2 400 × 300 × 150
X397SA2 400 × 560 × 90
X398SA2 400 × 560 × 150
X407SA2 400 × 300 × 190
X408SA2 330 × 200 × 190
X409SA2 330 × 300 × 190
X410SA2 400 × 560 × 190

A × B × H [mm]
X411SA2 400 × 800 × 190
X412SA2 500 × 300 × 190
X413SA2 500 × 400 × 190
X414SA2 360 × 200 × 150
X415SA2 360 × 300 × 150
X416SA2 360 × 200 × 190
X417SA2 360 × 300 × 190
X430SA2 100 × 100 × 61
X431SA2 150 × 100 × 61
X432SA2 150 × 150 × 81
X433SA2 200 × 100 × 61
X434SA2 200 × 200 × 81
X435SA2 200 × 200 × 121
X436SA2 300 × 150 × 81
X437SA2 300 × 200 × 81
X438SA2 300 × 200 × 121
X439SA2 300 × 300 × 121
X440SA2 300 × 300 × 161
X441SA2 380 × 380 × 161
X442SA2 400 × 150 × 81
X443SA2 400 × 200 × 121
X444SA2 400 × 300 × 161
X445SA2 500 × 300 × 161
X446SA2 500 × 400 × 161
X460SA2 200 × 250 × 97
X461SA2 200 × 250 × 157
X462SA2 350 × 250 × 97
X463SA2 300 × 300 × 167
X464SA2 380 × 380 × 167
X465SA2 380 × 380 × 217
X466SA2 500 × 300 × 167
X467SA2 600 × 300 × 167
X468SA2 600 × 380 × 217

Strona: 19

Blok kontaktowy
zwierny/rozwierny

Napęd
wciskany monostabilny Napęd grzybkowy Napęd obrotowy Wskazująca lampka LED

Napęd obrotowy 
z zamkiem Napęd krzywkowy Potencjometr Amperomierz Bezpiecznik topikowy

Terminator

Typ: X.SA0, X.SA1, X.SA2

SZAFKI STEROWNICZE I WZKAZUJĄCE – PRZEGLĄD OGÓLNY STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

SZAFKI STEROWNICZE I WZKAZUJĄCE – Ex KOMPONENTY STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

X.SA2

Materiał Stal nierdzewna 17 240 (AISI 304), 
inny materiał na żądanie 

Typ Typ

Rozmiary i  orientację szaf są ustalane w zapytaniu (ilość komponentów 
sterowania, schemat załączenia, podłączenie przewodów przewody itpd.) 
Dokładne dane techniczne na żądanie.
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X20X1 TK1.1, X20X1 TK3

X21X0 TK8/02

X20X1 TK8

 II 2G Ex eb IIC T6, T5, T4 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85 °C, T100 °C, T135 °C Db

 IP65
122 × 120 × 90 mm (X20X1) 
122 × 120 × 80 mm (X21X0)

X20X1 TK1.1

X20X1 TK3

X21X0 TK8/02

X20X1 TK8

G-4-915005/1, .../2

ESKE/1-e 25 LT

RDE 25 LT

ESKE/1-e 20 LT
PGS 1
PGS 3
PGS 5
SXM-Exe M25×1,5
2004-1201
 2004-402

X20X1 TK1/04

X20X1 TK1/04

Strona: 20

SZAFKI ZACISKOWE I WSKAZUJĄCE DLA PODŁĄCZANIA KABLI GRZEJNYCH STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

STANDARDOWE SZAFKI DLA KABLI GRZEJNYCH

POLIESTROWA SZAFKA – typ X20X1 i ALUMINIOWA SZAFKA – typ X21X0
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony

Rozmiar szafki

Temp. otoczenia -40 °C do +40 °C, na żądanie -60 °C do +90 °C

Wpusty dla kabli grzejnych FS są wyposażeniem zestawu zakończeniowego UTK. 

Szafka dla kabla grzejnego BSX, KSX, HTSX

Kod zam. Zaciski Wpusty Kolor
WAGO 

4 szt 2× 4/6 mm2 
+ listwa PE

1 szt M25 × 1,5 (ø 7 – ø 17 mm) 
1 szt wpu. SXM-Exe M25x1,5 

2 szt zaślepka M25 × 1,5
czarny

Szafka dla kabla grzejnego HPT

Kod zam. Zaciski Wpusty Kolor
WAGO 

4 szt 2× 4/6 mm2 
+ listwa PE

1 szt M25 × 1,5 (ø 7 – ø 17 mm) 
1 szt wpu. M25×1,5 pro TK HPT 

2 szt zaślepka M25 × 1,5
czarny

Szafka dla kabla grzejnego ISK

Kod zam. Zaciski Wpusty Kolor
WAGO 

5 szt 2× 4/6 mm2 
+ listwa PE

1 szt M25×1,5 (ø 7 – ø 17 mm) 
2 szt M12×1,5 (ø3,5–ø6 mm) nikl  

1 szt zaślepka M25 × 1,5
szary

Szafka dla kabla grzejnego ISK, ELK, MIL

Kod zam. Zaciski Wpusty Kolor
WAGO 

5 szt 2× 4/6 mm2 
+ listwa PE

1 szt M25 × 1,5 (ø 7 – ø 17 mm) 
2 szt wpustów M16 × 1,5 
1 szt zaślepka M16 × 1,5

czarny

Osprzęt opcjonalny EX – Strefa 1, 2 a 21, 22

Kod zamawiania Opis
Mocownik szafki łącz./wys. nóżki 110, .../210 mm
M25 × 1,5 (ø 10 – ø 17 mm) dla kabla 
zasilającego i kabla grzejnego HTP
pierścień redukcyjny wpustu ESKE/1-e 25 LT dla 
kabla zasilania (ø 7 – ø 12 mm)
M20×1,5 do kabla zasilania (ø 7 – ø 13 mm)
M20 × 1,5 do kabla FSM, FSLe
M20 × 1,5 do kabla FSR, FSE, FS+, FSU
M25 × 1,5 do kabla FSEw, FSUw
M25 × 1,5 do kabla BSX, RSX, KSX, HTSX, VSX
Zacisk WAGO szary 2× 4/6 mm2

Mostek do zacisku WAGO 4/6 mm2

Szafka dla kabla grzejnego FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU

Kod zam. Zaciski Wpusty Kolor
WAGO 

4 szt 2× 4/6 mm2 
+listwa PE

1 szt M20 × 1,5 (ø 7 – ø 13 mm) 
3 szt zaślepka M20 × 1,5 czarny

ZAŚLEPKA

ZAŚLEPKAZAŚLEPKA

ZAŚLEPKA
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IP65
Un = 550 V
122 × 120 × 90 mm

L20X1 TK1L

G-4-915005/1, .../2

HSK-K-FLAKA M20
HSK-K-FLAKA M25
2006-1201 
2004-1201
2004-402
107/R m, M25/M20

L20SA1 TK1

L20X1 TK1L

L20SA1 TK1

L20X1 TK1L/04

L20SA1 TK5.1

L20X1 TK1L/04

L20SA1 TK5.1

GN

GN
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SZAFKI WSKAZUJĄCE DLA PODŁĄCZANIA KABLI GRZEJNYCH PRZEMYSŁOWE WYKONANIE

POLIESTROWA SZAFKA- typ L20X1 TK, L20SA1
Stopień ochrony
Napięcie znamionowe
Rozmiar szafki
Temperatura otoczenia Standardowo -20 °C do +40 °C, inne na żądanie

Szafka dla kabla grzejnego BSX, RSX, KSX, HTSX, VSX, HPT

Kod zam. Zaciski Wpusty Kolor
WAGO 

4 szt 2× 2,5/4 mm2 
+ listwa PE

1 szt M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17 mm) 
1 szt gwint M25 × 1,5 

2 szt zaślepka M25 × 1,5
szary

Wpusty na konkretny typ kabla zamawiać osobno.

Osprzęt opcjonalny – Wykonanie przemysłowe

Kod zamawiania Opis
Mocownik szafki łącz./wys. nóżki 110, .../210 mm

ESKV 25 9-17 szare M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17 mm) dla kabla zasilania
M20 × 1,5 do kabla FSM, FSLe, FS+, FSU KSX, HTSX
M25 × 1,5 do kabla FSR, FSE, BSX, RSX, VSX
Zacisk WAGO szary 2× 6/10 mm2

Zacisk WAGO szary 2× 4/6 mm2

Mostek do zacisku WAGO 4/6 mm2

Redukcja poliamidowa

STANDARDOWE SZAFKI DLA KABLI GRZEJNYCH

SZAFKI ZACISKOWE DLA PODŁĄCZANIA KABLI GRZEJNYCH PRZEMYSŁOWE WYKONANIE

Kod zam.* Sygnalizacja Wpusty Kolor
1 szt stycznik 1CO 

16 A 230 V AC
24 V AC/DC

1 szt M25 × 1,5 dla TK 
1 szt M16 × 1,5 dla signału szary

Szafka wskazująca dla kabla grzejnego FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU, 
BSX, RSX, KSX, HTSX, VSX, HPT

*	 W notatce prosze podać typ kabla grzejnego podłączanego do szafki.

Szafka dla kabla grzejnego FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU

Kod zam. Zaciski Wpusty Kolor
WAGO 

4 szt 2× 4/6 mm2 
+listwa PE

1 szt M25 × 1,5 (ø 9 – ø 17 mm) 
1 szt gwint M20 × 1,5 

2 szt zaślepka M20 × 1,5
szary

Kod zam. Zaciski Wpusty Kolor
WAGO 

5 szt 2× 4 mm2
1 szt M20 × 1,5 (ø 6 - ø 13 mm) 

1 szt M20 × 1,5 dla KG szary

ZAŚLEPKAZAŚLEPKA

ZAŚLEPKA ZAŚLEPKA

GWINT

GWINT
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IP66

6/11, 12/17, 24/36, 48/62 V DC
10 kA
500 A
< 1 ns
30 A

60 mA 370 mA 2,0 A
40 mA 240 mA 1,3 A
1 MHz 150 kHz 150 kHz

– 200 µH 50 µH

80 × 75 × 55 mm 
4× ø 5 

68 × 45 mm
24V 1

X12FV1/3GD/24R1
X12FV1/3GD/24LA1
X12FV1/3GD/24LB1

160 × 75 × 55 mm 
4× ø 5 

148 × 45 mm
24V 2

X14FV1/3GD/24R2
X14FV1/3GD/24LA2
X14FV1/3GD/24LB2

X . FV . /JB /3GD / . . .

X12FV1/3GD/..1

X14FV1/3GD/..2

X.FV./JB/3GD/06.. X.FV./JB/3GD/12.. X.FV./JB/3GD/24.. X.FV./JB/3GD/48..
7,0 nF 3,0 nF 1,5 nF 1,0 nF

Strona: 22

PRZECIWWYBUCHOWE OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWE STREFA 2 – STREFA 22

Najczęściej stosowane typy ochron przeciwprzepięciowych X.FV.

Materiał Rozmiary, otwory 
montażowe, rozstawy

Napięcie 
znam. Łącznik Ilość linii Kod 

zamawiania*

poliester
rezystor

indukcyjność A
indukcyjność B

poliester
rezystor

indukcyjność A
indukcyjność B

*	 Dla wykonania iskrowobezpiecznego uzupełnić za kod zamawiania „X14FV1/JB/3GD/24R2“.

Wewnętrzna pojemność między zaciskami A – B, A – PE, B – PE:
Typ
Ci

Typ: X.FV./3GD/..
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WEJSCIE

CHRONIONE 
WYJSCIE

CHRONIONE 
URZĄDZENIE

Wykonanie
Typ X.FV./3GD/...: 

 II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc 
 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

Typ X.FV./JB/3GD/...: 
 II 3(1)G Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc 
 II 3(1)D Ex ic [ia Ga] IIIC T85°C Dc

Stopień ochrony
Temperatura otoczenia -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C, maks. -55 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
Rozmiary (sz × w × gł) według typu wykonania
Otwory montaż./rozstaw według typu wykonania
Podłączenie zaciski spężynowe 0,35 – 2,5 mm2

Typ SPD kombinowany ogranicznik przepięcia, typ 2 + 3
Znamionowe/szczątkowe napięcie
Fala uderzeniowa 8/20 μs, 10 cykli
Fala uderzeniowa 10/1000 μs, 400 cykli
Czas odzewu
Prąd zwarcia na czas 1 s
Ilość chronionych linii 1...4 (1 linia = 2 przewody + FE + PE)
Łącznik rezystor indukcyjność A indukcyjność B
Prąd maks. - typ X.FV./3GD/..
Prąd maks. - typ X.FV./JB/3GD/..
Frekwencja krańcowa
Indukcyjność wewnętrzna Li

Ilość chronionych linii: 1..4
Łącznik:

R rezystor
LA indukcyjność A
LB indukcyjność B

Napięcie znamionowe:
06 6 V DC
12 12 V DC
24 24 V DC
48 48 V DC

Przeznaczenie dla stref 2 i 22
Tylko u typu JB (iskrowobezpieczne)
Materiał szafki:

0 Al – stop
1 plastik (poliester)
2 nierdzewna stal

FV: kod ochrony przeciwprzepięciowej
Typoszereg:

patrz szafki sterownicze i wskazujące 
– ogólny przegląd

X: oznaczenie wykonania niewybuchowego 
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POZ-4W POZ-8W
4 8

Uc 48 V
IL 5 A

ISO: 2,5 mm2; AWG: 13

POD-6V POD-12V POD-24V POD-48V PON-6V PON-12V PON-24V PON-48V
Un 6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC 6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC
IL 60 mA 5 A

Itotal 10 kA 10 kA

POZ-4W

POD-..V

PON-..V

POZ-8W

Strona: 23Typ: POZ-.W, POD-.V, PON-.V

PRZECIWWYBUCHOWE OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWE DLA LINII DANYCH BNW

Dane techniczne
Maksymalna ilość modułów
Maksymalne napięcie robocze
Maksymalny prąd obciążeniowy
Zakres temperatury roboczej -40 °C do +80 °C
Montaż listwa DIN 35 mm
Przekrój podł. przewodów (zaciski bezśrubowe)

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
C2 całkowity prąd rozładowczy (8/20 μs)
Zakres temperatury roboczej -40 °C do +80 °C
Spełnia wymagania normy PL EN 61 643-21

POZ-4W
Płyta bazowa modułów POZ-4W służy do instalacji do 4 modułów ochronnych dla ograniczników przepięcia 
typoszeregu POD..V lub POV..V.
Przeznaczona do instalacji w rozdzielniach niskiego napięcia na listwie montażowej DIN 35 mm.
POZ-8W
Płyta bazowa modułów POZ-8W służy do  instalacji do 8 modułów ochronnych dla ograniczników przepięcia 
typoszeregu POD..V lub POV..V.
Przeznaczona w szczególności do instalacji w rozdzielniach niskiego napięcia na listwie montażowej DIN 35 mm.

Moduły ochronne POD, PON
Uniwersalne przeciwprzepięciowe moduły ochronne typoszeregu POD (N) stanowią idealną ochronę linii 
danych i linii komunikacyjnych systemu AKPiA , ESO, ESPP.
Każdy moduł jest wyposażony w kompletną dwustopniową ochronę dla 4 żył przewodu. Dzięki swojej 
uniwersalnej konstrukcji, system ochrony oparty na zastosowaniu modułów POD (N) może zostać dostosowany 
do  aktualnego okablowania. Moduły odmiennej konstrukcji mogą być stosowane w różnych kombinacjach 
tworząc jednolity system ochronny.  
Do ochrony linii zasilania służą moduły typoszeregu PON.

Dokładne dane techniczne i karty katalogowe na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

w POZ-8W
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SLZ-4W

SLZ-8W

SLD-..V
SLN-..V

SLZ-4W SLZ-8W
4 8

Uc 48 V
IL 2 A
In 5 kA

ISO: 2,5 mm2; AWG: 13
18 – 36 V DC

SLD-6V SLD-12V SLD-24V SLD-48V SLN-6V SLN-12V SLN-24V SLN-48V
Un 6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC 6 V DC 12 V DC 24 V DC 48 V DC
IL 60 mA 2 A

Itotal 20 kA 10 kA

Strona: 24 Typ: SLZ-.W, SLD-.V, SLN-.V

PRZECIWWYBUCHOWE OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWE DLA LINII DANYCH BNW

Dane techniczne
Maksymalna ilość modułów
Maksymalne napięcie robocze
Maksymalny prąd obciążeniowy
C2 znam. prąd rozładowczy (8/20 μs) PE-SH
Zakres temperatury roboczej -40 °C do +80 °C
Montaż listwa DIN 35 mm
Przekrój podł. przewodów (zaciski bezśrubowe)
Zasilanie signalizacji

SLZ-4W, SLZ-8W
Płyta bazowa modułów SLZ-4W lub SLZ-8W służy do  instalacji od  4 do  8 przeciwprzepięciowych modułów 
ochronnych typoszeregu SLD-..V lub SLN-..V. Przeznaczona jest w szczególności do instalacji w rozdzielniach 
niskiego napięcia na listwie montażowej DIN 35 mm.
Zdalna sygnalizacja
SLZ-8W (SLZ-4W) dla potrzeb zdalnej sygnalizacji stanu modułów ochronnych są zamontowane dwa 
beznapięciowe styki z przełącznikiem:
•	 Ograniczenie żywotności – Kiedy jeden lub więcej modułów jest na  granicy żywotności, należy 

zdecydować o ewentualnej lub natychmiastowej wymianie (wg wyświetlanego koloru).
•	 Awaria ochrony – Jeden lub więcej modułów jest uszkodzonych, co oznacza to że ochrona 

przeciwprzepięciowa nie funkcjonuje. Ocenę stanu sygnalizuje trzykolorowa LED.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
C2 całkowity znam. prąd rozładowczy (8/20 μs)
Zakres temperatury roboczej -40 °C do +80 °C
Spełnia wymagania normy ČSN EN 61 643-21/A1/A2

Moduły ochronne SLD, SLN
Wstawiane moduły ochronne typoszeregu SLD..V, SLN..V służą do  ochrony elektronicznych i  elektrycznych 
urządzeń systemów AKPiA, ESO, ESPP przeciw poprzecznemu i podłużnemu impulsowi przepięcia.
Moduł ochronny zawiera kompletną dwustopniową ochronę przepięciową dla dwojga linii danych lub linii 
komunikacyjnych. Zawiera również układ dla trwałego monitoringu, oceny i sygnalizacji stanu roboczego.
 Układ monitoringu trwale rejestruje i ocenia występowanie impulsów przepięcia. Przy przekroczeniu dozwolonej 
ilości impulsów, na  podstawie oceny statystycznej można z  wysokim stopniem prawdopodobieństwa 
przewidzieć uszkodzenie elementu ochronnego. Podczas przekroczenia maksymalnej wartości prądu impulsu 
elementu ochronnego, układ monitorujący sygnalizuje stan uszkodzenia.
Zastosowany system monitoringu i oceny pozwala na stały ruch bezobsługowy.
Miejscowa sygnalizacja optyczna stanu ochrony przeciwprzepięciowej jest prezentowana za  pomocą 
montowanej trzykolorowej diody LED.
•	 zielony kolor – ochrona przeciwprzepięciowa jest poprawna, urządzenia są w pełni chronione
•	 pomarańczowy kolor – ochrona przeciwprzepięciowa została przeciążona, zalecana jej wymiana
•	 czerwony kolor – ochrona przeciwprzepięciowa uszkodzona, urządzenia nie są chronione, konieczna 

natychmiastowa wymiana.
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260 × 160 × 90
4× ø 6,6 

240 × 110
3× 20A + 3 × 10 A 
1× 32A + 1 × 20 A

X26XS1

255 × 250 × 160
4× ø 6,6 

235 × 200
2× 20A

X38XS1 

400 × 250 × 160
4× ø 6,6 

380 × 200
1× 63A + 1 × 32 A X40XS1

300 × 400 × 190
4× ø 9

350 × 320
3× 32A X340XS2

 II 2G Ex db eb mb IIC T* Gb 
 II 2G Ex db eb IIC T* Gb 
 II 2G Ex eb mb IIC T* Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T* °C Db

IP65 / IP66

X26XS1 (260×160×90) mm

X340XS2 (300×400×190) mm

Strona: 25Typ: X.XS.

SZAFKI Z GNIAZDAMI STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Szafki z gniazdami X.XS.

Wykonanie *

Stopień ochrony *

Temperatura otoczenia standardowo -20 °C do +40 °C 
maks. -60 °C do +80 °C

Materiał szafki
X.SA0 – Al stop 
X.SA1 – poliester 
X.SA2 – stal nierdzewna

Napięcie znam.  i prąd wg typu, maks. ilość obwodów prąd. patrz tabelka
Wyposażenie według żądania
Podłączenie standardowo zaciski sprężynowe

Wpusty 1 pętla prądowa = 1 wpust 
typy patrz karty katalogowe wpustów

*	 Według konkretnego wykonania.

Zastosowanie
Szafki z gniazdami X.XS. służą do  odłączanych połączeń urządzeń elektrycznych 
w strefie zagrożenia wybuchu gazów palnych, oparów i pyłów.
Wykonanie
Szafki z gniazdami są wykonywane na zlecenie klienta i temu odpowiada typ gniazda 
i podział na pętle prądowe. Zabezpieczenie gniazd jest wykonywane standardowo w 
rozdzielni zasilającej. Opcjonalnie są szafki gniazd wyposażane w Ex bezpieczniki lub 
Ex wyłączniki. Szafki mogą być wykonane w wersji na scianę lub w wersji przenośnej. 
Wtedy posiadają uchwyty i kabel z wtyczką, ewentualnie z wtyczką na korpusie szafy. 
Szafy można wyposażyć w sygnalizację świetlną wzkazującą obecność zasilania. 
Podstawowe typy szafek z gniazdami

*	 Jedna pętla prądowa może zasilać kilka gniazd.

Dokładne dane techniczne do poszczególnych typów na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Materiał Rozmiar [mm]
(sz × w × gł)

Otwory mont. 
a rozstaw [mm]

Maks. ilość obwodów 
prądowych* Typ

Poliester

Poliester

Poliester

Stal
nierdz.
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XSXP 01510-50 B1 BNV-1/EX-1

 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T70°C Db

IP66

XSXP 015 10 - 50 B1 BNV-1 / Ex-2

10 = 10A
16 = 16A

08A = 20 – 24V 2P
015 = 220 – 250V 1P + N + PE
013 = 380 – 440V 3P + PE
017 = 380 – 440V 3P + N + PE

 

 
 

Strona: 26

NIEWYBUCHOWY PRZEDŁUŻACZ XSXP STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Zastosowanie:
Przeciwwybuchowe przedłużacze służą k tymczasowemu podłączeniu przenośnego urządzenia elektrycznego 
w strefie zagrożenia wybuchu gazów, oparów i pyłów.
Wykonanie:
Przedłużacz tworzy zestaw kabla gumowego H07RN-F zakończonego gniazdem przenośnym w wykonaniu 
niewybuchowym. W wersji kabla nawijanego na  bęben może być gniazdo przymocowane na  kablu lub 
na czołowej stronie bębna. Bęben jest wykonany ze stali lub plastiku z metalową ramą.

Uwagi:
1)	 Prąd znamionowy podczas pełnego rozwinięcia kabla.
2)	 Bęben kablowy nie jest określony w klasie wybuchu IIC gazu.
3)	 Plastikowy bęben z przyłączem dla wtyki. Bęben służy wyłącznie do magazynowania przedłużacza i jego 

stosowanie w strefie zagrożenia wybuchu nie jest dozwolone!

Przeciwwybuchowe 
wykonanie*
Stopień ochrony*
Temperatura otoczenia -20 °C do +40 °C

*	 Według zastosowanej wtyki/gniazda.

Typ: XSXP

Ostrzeżenie!
Gniazda i widły różnych producentów nie są ze sobą kompatybilne.

Wykonanie gniazda: Ex = Ex wykonanie
1 - Marechal
3 - Eaton (CEAG)
4 - Appleton (ATX)
BNW = przemysłowe wykonanie
1 - CEE
2 - ČSN
3 - Schuko

Wykonanie wtyki: Ex = Ex wykonanie
1 - Marechal
2 - Stahl
3 - Eaton (CEAG)
4 - Appleton (ATX)
BNW = przemysłowe wykonanie
1 - CEE
2 - ČSN
3 - Schuko

Wykonanie: B1 = Bęben plastikowy3)

B2C = metal. bęben z wtyczką na kablu2)

B2R = metal. bęben, wtyczka na bębnie2)

V = kabel luzem

Długość kabla: według żądania, maks. 50 m

Prąd znamionowy1)

Napięcie znam.
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 I M2 Ex db I Mb 
 II 2G Ex db IIC T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

IP66

A H C D a b Фd

160 125 240 225 210 100 11 11 X4011DA2
160 165 240 265 210 100 11 19 X4012DA2
260 125 340 235 310 200 11 27 X4031DA2
260 165 340 275 310 200 11 28 X4032DA2
260 225 340 335 310 200 11 33 X4033DA2
260 265 340 375 310 200 11 34 X4034DA2
330 165 420 280 390 270 13 40 X4052DA2
330 225 420 340 390 270 13 46 X4053DA2
330 265 420 380 390 270 13 49 X4054DA2
330 325 420 440 390 270 13 54 X4055DA2
360 165 450 280 420 300 13 48 X4062DA2
360 225 450 340 420 300 13 53 X4063DA2
360 265 450 380 420 300 13 57 X4064DA2
360 325 450 440 420 300 13 63 X4065DA2
400 165 490 280 460 340 13 62 X4072DA2
400 225 490 340 460 340 13 69 X4073DA2
400 265 490 380 460 340 13 74 X4074DA2
400 325 490 440 460 340 13 81 X4075DA2
400 365 490 480 460 340 13 86 X4076DA2
500 165 610 290 570 420 15 98 X4082DA2
500 225 610 350 570 420 15 108 X4083DA2
500 265 610 390 570 420 15 116 X4084DA2
500 325 610 450 570 420 15 127 X4085DA2
500 365 610 490 570 420 15 134 X4086DA2
560 165 670 295 630 480 15 113 X4092DA2
560 225 670 355 630 480 15 123 X4093DA2
560 265 670 395 630 480 15 131 X4094DA2
560 325 670 455 630 480 15 142 X4095DA2
560 365 670 495 630 480 15 152 X4096DA2
560 425 670 555 630 480 15 164 X4097DA2

Strona: 27

Wykonanie

Stopień ochrony
Temperatura otoczenia -60 °C do +60 °C (maks. zakres)
Materiał Metal. spawana konstrukcja, szary RAL 7040
Prąd znamionowy maks. 250 A
Krótkotrwały prąd znamionowy maks. 10 kA

X40..DA2
Do  szafy X40..DA2 jest mechanicznie przyłączona rozmiarowo odpowiednia 
szafa przyłączeniowa z  samodzielnym certyfikatem (naprz. typu X.X., X.SA., 
X.XS(T).) Połączenie galwaniczne jest wykonane pośrednictwem certyfikowanych 
przepustów.  

X40..DA2/d
Wejście kabli jest rozwiązane za pomocą niewybuchowych wpustów tworzących 
bezpośrednie wejście do obudowy lub innym certyfikowanym urządzeniem, które 
nienarusza całość konstrukcji.
Rozdzielnie są dostarczane z  wewnętrznym wyposażeniem wg żądań klienta. 
Opcjonalnie można dostarczyć pustą obudowę. W takim przypadku klienta 
obowiązuje ocena zgodności na cały produkt końcowy. 

Rozmiar [mm]
Waga 

[kg]
Kod

zamawiania

Dokładne dane techniczne do typu X40..DA2 na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Typ: X40..DA2, X40..DA2/d

PRZECIWWYBUCHOWE ROZDZIELNIE X40..DA2, X40..DA2/d ZM – STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22
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 II 3G Ex db eb IIB T6 Gc 
 II 3D Ex tc IIIB T78°C Dc

IP54

235 × 360 × 137 mm
4× d9 / 215 × 195 mm

 I M2 Ex db eb I Mb 
 II 2G Ex db eb IIB T6 Gb 
 II 2D Ex tb IIIA T85°C Db 
 II 3D Ex tc IIIB T85°C Dc

IP54

200 × 320 × 135 mm
4× d8,5 / 176 × 160 mm

X103HM/3GD

Strona: 28

Wykonanie

Stopień ochrony
Maks. temperatura otoczenia -20 °C do +55 °C

Materiał Al odlew ciśnieniowy, kolor czewrony RAL 3000 
(inny kolor na żądanie)

Maks. ztraty cieplne w obudowie 
dla klasy temperaturowej T6 

70 W – komora przyrządow elektrycznych Ex d
10 W – komora przyłączeniowa Ex e

Napięcie znamionowe maks. 690 V
Prąd maksymalny maks. 63 A
Krótkotrwały prąd znam. maks. 10 kA
Rozmiary (sz × w × gł)
Otwory montaż./rozstaw
Waga 11 kg (pusta obudowa)

Wykonanie

Stopień ochrony
Temperatura otoczenia -20 °C do +49 °C

Materiał metalowa spawana konstrukcja, kolor żółty RAL 
1018 (inny kolor na żądanie)

Maks. ztraty cieplne w obudowie 
dla klasy temperaturowej T6 

50 W – komora przyrządów elektrycznych Ex d 
20 W – komora przyłączeniowa Ex e

Napięcie znamionowe maks. 690 V
Prąd maksymalny maks. 63 A
Krótkotrwały prąd znam. maks. 10 kA
Rozmiary (sz × w × gł)
Otwory montaż./rozstaw
Waga 11 kg (pusta obudowa)

Rozdzielnia zawiera samodzielnie dostępną komorę przyrządów elektrycznych 
(ochrona Ex d) i komorę przyłączeniową (ochrona Ex e). Połączenie galwaniczne jest 
wykonane pośrednictwem certyfikowanych przepustów.
Rozdzielnie są dostarczane z wyposażeniem wewnętrznym wg żądań klienta.

X103HM/3GD – STEROWNICZA, WZKAZUJĄCA SZAFA ROZDZIELCZA STREFA 2 – STREFA 22

Typ: X450DA2, X103HM/3GD

X450DA2 – SZAFA ROZDZIELCZA ZM – STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

X450DA2
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4 XAW – P4271 500 310 1,40

6 XAW – P6271 590 400 1,80

6 XAW – P6272

N/O N/C

590 400 1,80

8 XAW – P8272

N/O N/C

680 490 2,25

2
XAW – P271 N/O

410 220
0,94

XAW – P281 N/C + N/O 1,00

4

XAW – P471 N/O

500 310

1,29

XAW – P481 N/C + N/O 1,40

6

XAW – P671 N/O

590 400

1,65

XAW – P681 N/C + N/O 1,80

6

XAW – P672 N/O N/O N/C

590 400

1,65

XAW – P682 N/C + N/O N/O N/C 1,69

8

XAW – P872
N/O N/O N/C

680 490

2,00

XAW – P882
N/C + N/O N/O N/C

2,25

 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb,  II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP 65
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

Strona: 29Typ: XAW

KASETY STEROWNICZE DO SUWNIC STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Inne warianty pod 
zamówienie.
Dokładne dane techniczne 
do typu XAW P. na żądanie 
e-mail: obchod@generi.cz.

Wykonanie dwubiegowe
Ilośc 

segm. Funkcja Kod 
zamawiania

Styk b 
[mm]

b1 
[mm]

Waga 
[kg]Funkcja kierunku Funkcja start Funkcja stop

Wykonanie jednobiegowe
Ilośc 

segm. Funkcja Kod 
zamawiania

Styk b 
[mm]

b1 
[mm]

Waga 
[kg]Funkcja kierunku Funkcja start Funkcja stop

Wykonanie Napęcie znam. i prąd zn.
Stopień ochrony Zdolność przełączania
Temperatura otoczenia Podłączenie śrubowe zaciski, maks. 2× przewód 2,5 mm2

Materiał szafy, rozmiary Poliester, (sz × w × gł) 98 × b1 × 76 mm Dla kabla
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XCWD4110L? * XCWD41F0L?

XCWD4102L? * XCWD41F2L?

XCWD4115L? *

 

XCWD4116L? *

XCWD4145L? *

XCWD4146L? *

XCWD2110L? * XCWD21F0L?

XCWD2102L? * XCWD21F2L?

XCWD2115L? *

 

XCWD2116L? *

XCWD2145L? *

XCWD2146L? *

XCWD.110L.

XCWD.102L.

XCWD.115L.

XCWD.145L.

XCWD.116L.

XCWD.1F2L.

XCWD.146L.

XCWD.1F0L.

 II 2G Ex d IIC T6 Gb,  II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
IP66/67
-20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

400 V, 3 A
AC-15, C300: 240 V/0,75 A, DC-13, R300: 250 V/0,1 A

Strona: 30

Wyłączniki krańcowe 2NO+2NC migowe załączanie
Kod zamawiania

Opis Funkcje załączania
załączone
rozłączone

Mocowanie 
za korpus

Mocowanie za głowicę 
M12×1

Metalowy sworzeń

Metal. sworzeń z kółkiem 
dla podłużnego lub 

poprzecznego przesuwu

Metalowa wajcha 
z plastikowym kółkiem

 

Metalowa wajcha 
z metalowym kółkiem

Ustawiana metal. wajcha 
z plastikowym kółkiem

Ustawiana metal. wajcha 
z metalowym kółkiem

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

*	 ? Wprowadzić długość kabla L: 1 = 1 m, 2 = 2 m, 5 = 5m, 10 = 10 m.

Szafy łączeniowe dla krańcowych wyłączników XCW / strona 5. Dokładne dane techniczne na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Wyłączniki krańcowe 1NO+1NC migowe załączanie 
Kod zamawiania

Opis Funkcje załączania
załączone
rozłączone

Mocowanie 
za korpus

Mocowanie za głowicę 
M12×1

Metalowy sworzeń

Metal. sworzeń z kółkiem 
dla podłużnego lub 

poprzecznego przesuwu

Metalowa wajcha 
z plastikowym kółkiem

 

Metalowa wajcha 
z metalowym kółkiem

Ustawiana metal. wajcha 
z plastikowym kółkiem

Ustawiana metal. wajcha 
z metalowym kółkiem

WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE TYPU XCWD….
Wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia
Materiał Aluminiowocynkowy stop (Zamak)
Znam. napięcie izolacyjne i prąd cieplny
Zdolność załączania

Opis Wyłączniki krańcowe z wyprowadzonym kablem na stałe ø6,6 mm, wykonanie, XCWD2 (1NO+1NC) 5× 0,75 mm2, 
wykonanie XCWD4 (2NO+2NC) 9× 0,34 mm2, o długościach 1 m, 2 m, 5 lub 10 m

Typ: XCW
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 II 2G Ex eb IIC,  II 2D Ex tb IIIC

IP68

 II 2G Ex e IIC Gb,  II 2D Ex tb IIIC Db
-20 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
IP66/68

M12x1,5 3 – 5 8 15 F8021240E F7421240E
M12x1,5 4 – 6,5 10 15 F8021200E F7421200E
M16x1,5 5 – 8 10 19 F8021650E F7421650E
M16x1,5 5 – 10 10 22 F8021600E F7421600E
M20x1,5 5 – 9 10 24 F8022060E F7422060E
M20x1,5 7 – 12 10 24 F8022050E F7422050E
M20x1,5 10 – 14 10 27 F8022000E F7422000E
M25x1,5 10 – 14 10 27 F8022550E F7422550E
M25x1,5 10 – 16 10 33 F8022540E F7422540E
M25x1,5 12 – 18 10 33 F8022500E F7422500E
M32x1,5 14 – 21 10 42 F8023240E F7423240E
M32x1,5 16 – 25 10 42 F8023200E F7423200E
M40x1,5 16 – 26 10 53 F8024040E F7424040E
M40x1,5 22 – 32 10 53 F8024000E F7424000E
M50x1,5 20 – 31 12 60 F8025040E F7425040E
M50x1,5 28 – 38,5 12 60 F8025000E F7425000E
M63x1,5 30 – 39 12 70 F8026340E F7426340E
M63x1,5 40 – 48 12 70 F8026300E F7426300E

 II 2G Ex e IIC Gb,  II 1D Ex ta IIIC Db
-20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
IP68 – 10 bar

M16x1,5 4 – 8 15 19 1.215.1601.50
M20x1,5 6 – 12 15 24 1.215.2001.50
M25x1,5 13 – 18 11 33 1.215.2501.50
M32x1,5 18 – 25 11 42 1.215.3201.50
M40x1,5 22 – 32 13 53 1.215.4001.50
M50x1,5 32 – 38 13 60 1.215.5001.50
M63x1,5 37 – 44 14 65/68 1.215.6301.50

M12x1,5 15 15 191127
M16x1,5 15 19 191167
M20x1,5 15 23 191207
M25x1,5 15 28 191257
M32x1,5 15 36 191327
M40x1,5 15 44 191407
M50x1,5 16 54 191507
M63x1,5 17 67 191637

Strona: 31Typ: Wpusty, zaślepki

WPUSTY KABLOWE POLIAMIDOWE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne na żądanie 
e-mail: obchod@generi.cz.

POLIAMIDOWE (PA) WPUSTY TYPU SIB-TEC Ex e
Wykonanie
Temperatura otoczenia M12: -20 °C ≤ Ta ≤ +80 °C; M16 do M63: -35 °C ≤ Ta ≤ +95 °C
Stopień ochrony
Materiał Poliamid, uszczelka neoprenowa

ZAŚLEPKI POLIAMIDOWE WKRĘCANE
Wykonanie
Temperatura otoczenia
Stopień ochrony Materiał Poliamid

Rozmiar 
gwintu

ø kabla 
[mm]

Długość 
gwintu

[mm]

Klucz
[mm]

Kod zamawiania

Czarny kolor Niebieski kolor 
(dla IB obwodów)

WPUSTY Z ZABEZPIECZENIEM NA CIĄG TYPU HSK-K-MZ-Ex
Wykonanie
Temperatura otoczenia
Stopień ochrony Materiał Poliamid/aluminium

Rozm. gwintu ø kabla [mm] Dł. gwintu [mm] Klucz [mm] Kod zamawiania

Rozmiar gwintu Długość gwintu [mm] Klucz [mm] Kod zamawiania
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501/421/2K/M16 B.N.P. 3,2 – 8
501/421/OS/M20 B.N.P. 3,2 – 8
501/421/O/M20 B.N.P. 6,5 – 11,9
501/421/A/M20 B.N.P. 10 – 14,3
501/421/B/M25 B.N.P. 13 – 20,2
501/421/C/M32 B.N.P. 19,5 – 26,5

501/421/C2/M40 B.N.P. 25 – 32,5
501/421/D/M50 B.N.P. 31,5 – 44,4/42,3
501/421/E/M63 B.N.P. 42,5 – 56,3/54,3
501/421/F/M75 B.N.P. 54,5 – 68,2/65,3
501/421/G/M80 B.N.P. 67 – 73
501/421/H/M90 B.N.P. 67 – 77,6

501/423/OS/M20 B.N.P. 3,2 – 8
501/423/O/M20 B.N.P. 6,5 – 11,9
501/423/A/M20 B.N.P. 10 – 14,3
501/423/B/M25 B.N.P. 13 – 20,2
501/423/C/M32 B.N.P. 19,5 – 26,5

501/423/C2/M40 B.N.P. 25 – 32,5
501/423/D/M50 B.N.P. 31,5 – 44,4/42,3
501/423/E/M63 B.N.P. 42,5 – 56,3/54,3
501/423/F/M75 B.N.P. 54,5 – 68,2/65,3

ICG 623/OS/M20 B.N.P. 3 – 8
ICG 623/O/M20 B.N.P. 6,5 – 11,9
ICG 623/A/M20 B.N.P. 10 – 14,3
ICG 623/B/M25 B.N.P. 13 – 20,2
ICG 623/C/M32 B.N.P. 19 – 26,5

ICG 623/C2/M40 B.N.P. 25 – 32,5
ICG 623/D/M50 B.N.P. 31,5 – 44,4
ICG 623/E/M63 B.N.P. 42,5 – 56,3
ICG 623/F/M75 B.N.P. 54,5 – 68,2

501/453/UNIV/OS/M20 B.N.P. 3,5 – 8,1 5,5 – 12 501/453/UNIV/D/M50 B.N.P. 28,9 – 44,4/42,3 36 – 52,6
501/453/UNIV/O/M20 B.N.P. 6,5 – 11,4 9,5 – 16 501/453/UNIV/E/M63 B.N.P. 39,9 – 56,3/54,3 46 – 65,3
501/453/UNIV/A/M20 B.N.P. 8,4 – 14,3 12,5 – 20,5 501/453/UNIV/F/M75 B.N.P. 50,5 – 68,2/65,3 57 – 78
501/453/UNIV/B/M25 B.N.P. 11,1 – 19,7 16,9 – 26 501/453/UNIV/G/M80 B.N.P. 67 – 73 75 – 89,5
501/453/UNIV/C/M32 B.N.P. 17,6 – 26,5 22 – 33 501/453/UNIV/H/M90 B.N.P. 67 – 77,6 75 – 89,5

501/453/UNIV/C2/M40 B.N.P. 23,1 – 32,5 28 – 41

501/453/RAC/OS/M20 B.N.P. 3,2 – 8 5,5 – 12 501/453/RAC/D/M50 B.N.P. 31,5 – 44,4/42,3 36 – 52,6
501/453/RAC/O/M20 B.N.P. 6,5 – 11,9 9,5 – 16 501/453/RAC/E/M63 B.N.P. 42,5 – 56,3/54,3 46 – 65,3
501/453/RAC/A/M20 B.N.P. 10 – 14,3 12,5 – 20,5 501/453/RAC/F/M75 B.N.P. 54,5 – 68,2/65,3 57 – 78
501/453/RAC/B/M25 B.N.P. 13 – 20,2 16,9 – 26 501/453/RAC/G/M80 B.N.P. 67 – 73 75 – 89,5
501/453/RAC/C/M32 B.N.P. 19,5 – 26,5 22 – 33 501/453/RAC/H/M90 B.N.P. 67 – 77,6 75 – 89,5

501/453/RAC/C2/M40 B.N.P. 25 – 32,5 28 – 41

 II 2G Ex db IIC Gb,  II 2G Ex eb IIC Gb,  II 2D Ex tb IIIC Db
IP66, IP67 
-60 °C ≤ Ta ≤ +100 °C

Strona: 32 Typ: Wpusty, zaślepki

WPUSTY KABLOWE MOSIĘŻNE NIKLOWANE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Typ 501/421 – dla kabli niezbrojonych
Kod zamawiania ø kabla [mm]

Typ 501/423 – dla kabli niezbrojonych
Kod zamawiania ø kabla [mm]

Typ ICG 623 – zalewane dla kabli niezbrojonych
Kod zamawiania ø kabla [mm]

Typ 501/453/UNIV – dla kabli zbrojonych

Kod zamawiania ø kabla wewnętrz. 
[mm]

ø kabla zewnętrz. 
[mm] Kod zamawiania ø kabla wewnętrz. 

[mm]
ø kabla zewnętrz. 

[mm]

Typ 501/453/RAC – dla kabli zbrojonych

Kod zamawiania ø kabla wewnętrz. 
[mm]

ø kabla zewnętrz. 
[mm] Kod zamawiania ø kabla wewnętrz. 

[mm]
ø kabla zewnętrz. 

[mm]

Inne warianty pod zamówienie. Dokładne dane techniczne na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Typ 501/421

Typ 501/423

Typ ICG 623

Typ 501/453/UNIV

Typ 501/453/RAC

Zaślepki 475 a 477 EEx d

Nakrętka Podkładka 
nylonowa

Podkładka 
fibrowa

Nierdzewna 
podkładka 
blokująca

Zaślepki 387 EEx e Oczko uziemienia

Wykonanie
St. ochrony
Temp. otocz. Materiał Niklowany mosiądz
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STd-08-SILICONE 6 – 8
STd-10-SILICONE 8 – 10
STd-12-SILICONE 10 – 12
STd-14-SILICONE 12 – 14
STd-KIT-SILICONE

 I M2 Ex db I Mb / Ex eb I Mb 
 II 2G Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb 
 II 2D Ex tb IIIC Db

IP 68 (10 bar)

Ex e I/IIC Ex d I/IIB Ex e I/IIC Ex d I/IIB

8 – 18 – – 30 mm 50P – P0e18 50P – P0d18
16 – 26 – – 40 mm 50P – P0e26 50P – P0d26
24 – 34 – – 50 mm 50P – P0e34 50P – P0d34
32 – 42 50P – T0e42 50P – T0d42 65 mm 50P – P0e42 50P – P0d42
40 – 50 50P – T0e50 50P – T0d50 65 mm 50P – P0e50 50P – P0d50
44 – 54 70P – T0e54 70P – T0d54 – – –
52 – 62 70P – T0e62 70P – T0d62 – – –
60 – 70 70P – T0e70 70P – T0d70 – – –

70P – VOe
70P – VOd

. ST . . .

8 ø6 – ø8
10 ø8 – ø10
12 ø10 – ø12
14 ø12 – ø14

d Ex d/Ex e
e Ex e

Strona: 33

Kod zamawiania ø kabla [mm] Kolor krążków
zielony

czerwony
niebieski

żółty
komplet krążków

WPUSTY KABLOWE TUPU „S“ ŚRUBOWE

Wykonanie

Stopień ochrony
Temp otoczenia -60 °C do +115 °C

Typ: 50P, 70P, ST

METALOWE WPUSTY KABLOWE I ZAŚLEPKI STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22 – ZM -

KOŁNIERZOWE WPUSTY I ZAŚLEPKI 50P..., 70P...

Wykonanie  I M2 Ex eb I Mb – II 2G Ex eb IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db IP65 (zawsze z uszczelką) 
 I M2 Ex db I Mb – II 2G Ex db IIB Gb – II 3D Ex tc IIIB Dc IP54 (zawsze bez uszczelki) 

Kod zamawiania

ø kabla
[mm]

Wpusty z mocowaniem kabla Wpusty dla kabli zbrojonych 
(bez mocownika)

ø kabla razem 
ze zbrojeniem

ZAŚLEPKI OTWORÓW DLA KOŁNIERZOWYCH WPUSTÓW KABLOWYCH
Kod zamaw. * Wykonanie

 I M2 Ex eb I Mb – II 2G Ex eb IIC Gb – II 2D Ex tb IIIC Db IP65 (zawsze z uszczelką)
 I M2 Ex db I Mb – II 2G Ex db IIB Gb – II 3D Ex tc IIIB Dc IP54 (zawsze bez uszczelki)

Średnica kabla [mm]

KIT komplet krążków dystansowych
Przeciwwybuchowe wykonanie

Materiał wpustu
M niklowany mosiądz
O niklowana stal
N stal nierdzewna

ST – wpust śrubowy ze strzemieniem
Typ i rozmiar gwintu (wg żądania)

M metryczny ČSN ISO 68
P pancerzowy dla elektroniki ČSN 01 4035
G rurkowy walcowy ČSN EN ISO 228-1

NPT stożkowy ANSI B1.20.1

*	 Wielkość uniwersalna dla wszystkich podanych typów wpustów.
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







Ex d
 I M2 Ex db I Mb / Ex eb I Mb
 II 2G Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb
 II 2D Ex tb IIIC Db

Ex e
 I M2 Ex eb I Mb
 II 2G Ex eb IIC Gb
 II 2D Ex tb IIIC Db

Ex d

Ex e

Strona: 34

METALOWE REDUKCJE I ZAŚLEPKI STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22 – ZM -

Typ: R, Z

Dokładne dane techniczne na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

REDUKCJE I ZAŚLEPKI

Wykonanie

Stopień ochrony
IP 67 – Všechny typy závitů, mimo NPT
IP 64 – NPT 
IP 65 – NPT s těsnící závitovou páskou     

Temperatura otoczenia
0 °C do +85 °C (I M2)
-60 °C do +85 °C (II 2G, II 2D)

Gwint

M – metryczny ČSN ISO 68
NPT – stożkowy ANSI B1.20.1
M – metryczny ČSN ISO 68
P – pancerzowy dla elektroniki ČSN 01 4035
G – rurowy walcowy ČSN EN ISO 228-1
R – rurowy stożkowy ČSN ISO 7-1
NPT – stożkowy ANSI B1.20.1

. R . . .

Przeciwwybuchowe wykonanie
d Ex d / Ex e
e Ex e

Materiał
M mosiądz niklowany
O niklowana stal
N stal nierdzewna

Typ i rozmiar wewnętrz. gwintu F
(według żądania)
R – oznaczenie redukcji
Typ i rozmiar zewnętrz. gwintu E
Typ gwintu Ex d1)

M metryczny (M16 do M110)
NPT stożkowy (NPT 3/8“ do NPT 3-1/2“)

Typ gwintu Ex e
M metryczny (M16 do M110)
P pancerzowy (P9 do P48)
G rurowy walcowy (G3/8“ do G4“)
R rurowy stożkowy (R3/8“ do R4“)

NPT stożkowy (NPT 3/8“ do NPT 3-1/2“)

. Z . .

Przeciwwybuchowe wykonanie
d Ex d / Ex e
e Ex e

Materiał
M mosiądz niklowany
O niklowana stal
N stal nierdzewna

Z – oznaczenie zaślepki
Typ i rozmiar gwintu
Typ gwintu Ex d1)

M metryczny (M16 do M110)
NPT stożkowy (NPT 3/8“ do NPT 3-1/2“)

Typ gwintu Ex e
M metryczny (M16 do M110)
P pancerzowy (P9 do P48)
G rurowy walcowy (G3/8“ do G4“)
R rurowy stożkowy (R3/8“ do R4“)

NPT stożkowy (NPT 3/8“ do NPT 3-1/2“)

Klucz zamawiania dla REDUKCJE: Klucz zamawiania dla ZÁSLEPKI:

M20RM16Md

M20ZNd

Uwagi:
1)	 Inny typ gwintu redukcje i záslepki do Ex d tylko jako zamienniki dla urządzeń w istniejących instalacjach, 

które zawierają typy gwintów wewnętrznych, które były dozwolone w poprzednich wydaniach IEC60079-1.
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 I M2 Ex db I Mb 
 II 2G Ex db IIC Tx Gb
 I M2 Ex db eb I Mb 
 II 2G Ex db eb IIC Tx Gb

M . K . x . . / .

50, 75, 95 Ω
1 – 45
10, 12, 16, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 42

M . V . x . . . / .

0,35 – 70 mm2

1 – 45
10, 12, 16, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 42

M . O . x . . / .

9/125, 50/125, 62.5/125, 100/125, 200/300 mm
1 – 45
10, 12, 16, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 42

M . P . x . . / .

28, 26, 24, 20, 18 AWG
4 – 48
10, 12, 16, 24, 25, 32, 33, 36, 38, 42

M . S 1 x .

M6, M8/M10, M12

24, 25/32, 33

Strona: 35Typ: M...x

Ex URZĄDZENIA - PRZEPUSTY Z TULEJĄ GWINTOWANĄ STREFA 1, 2 – SNM 1, 2 – ZM - ZWPW

PRZEPUSTY GWINTOWE M…x.
Przeciwwybuchowe 
wyk. (typy K, V, O, P)
Przeciwwybuchowe 
wyk. (typ S)
Temperatura użytkowania* -60 °C do +115 °C
Gwint metryczny (tolerancja 6g)

Konkretne wykonanie przepustu zależy od żądania technicznego i optymalizacji wykonania.
Dokładne dane techniczne na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Typ K – KONCENTRYCZNE (z kablami koncentrycznymi)

Długość kabla L2 [mm] (strona gwintu)
Długość kabla L1 [mm] (strona sieściokąta)
Impedancja:
Ilość przewod.
Rozm. gwintu:

Przykład kodu zamówiania: M24K2×50 200/200

Typ V – KABLOWE (przewody splatane)

Długość kabla L2 [mm] (strona gwintu)
Długość kabla L1 [mm] (strona sieściokąta)
Ilość i kolor przewodów
Przekrój przew.:
Ilość przew.:
Rozm. gwintu:

Przykład kodu zamówiania: M36V7×2,5 4bk+3bu 300/500

Typ O – OPTYCZNE (ze światłowodami)

Długość kabla L2:[mm] (strona gwintu)
Długość kabla L1:[mm] (strona sieściokąta)
Typ włókna:
Ilość przew.:
Rozm. gwintu:

Przykład kodu zamówiania: M36O2×9/125 150/300

Typ P – PASKOWE (z płaskimi przewodami)

Długość kabla L2 [mm] (strona gwintu)
Długość kabla L1 [mm] (strona sieściokąta)
Przekrój przewod.:
Ilość przew. paska:
Rozm. gwintu:

Przykład kodu zamówiania: M42P48×18 200/200

Typ S – SWORZNIOWE (ze sworzniem)

Gwint sworznia:
Ilość sworzni: zawsze 1
Rozm. gwintu:

Przykład kodu zamówiania: M32S1×M12

*	 Podany maksymalny zakres temperatury roboczej wszyskich typów niewybuchowych przepustów.
	 Właściwy zakres odpowiada zastosowanemu kablu lub wiązce kabli.
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A B  H  a  b Ød
XP 080806 80 75 55 68 45 5,0  0,23
XP 080808 80 75 75 68 45 5,0  0,25
XP 110806 110 75 55 98 45 5,0  0,30
XP 160806 160 75 55 148 45 5,0  0,41
XP 190806 190 75 55 178 45 5,0  0,45
XP 121209 122 120 90 106 82 6,6  0,75
XP 221209 220 120 90 204 82 6,6  1,06
XP 161609 160 160 90 140 110 6,6  1,13
XP 261609 260 160 90 240 110 6,6  1,71
XP 361609 360 160 90 340 110 6,6  2,29
XP 561609 560 160 90 540 110 6,6  3,32
XP 202512 200 250 120 180 200 6,6  2,25
XP 252512 255 250 120 235 200 6,6  2,65
XP 252516 255 250 160 235 200 6,6  3,15
XP 402512 400 250 120 380 200 6,6  3,65
XP 402516 400 250 160 380 200 6,6  4,25
XP 404012 400 405 120 380 355 6,6  5,58
XP 602512 600 250 120 580 200 6,6  5,24
XP 602516 600 250 160 580 200 6,6  5,94

 II 2G Ex eb IIC Gb 
 II 2D Ex tb IIIC Db

IP66

Strona: 36

Kod zamawiania
Rozmiary [mm]  Waga 

[kg]

Typ: XP

Ex ELEMENTY - SZAFKY ELEKTROINSTALACYJNE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

POLIESTEROWE SZAFKI XP

Wykonanie

Stopień ochrony
Temp. użytkowania -40 °C do +105 °C

Materiał poliester usztywniany włóknem szklanym (GRP), 
rezistancja powierzchni < 109 Ω

Kolor czarny, RAL 9005

Dokładne dane techniczne do typu XP.. na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.
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 I M2 Ex eb I Mb,   II 2G Ex eb IIC Gb,   II 2D Ex tb IIIC Db
IP54/IP65/IP66

XN 203015

XN 203015p

XN 203015ps

A B H = 90 [kg] H = 120 [kg] H = 150 [kg] H = 190 [kg] H = 250 [kg]

150

150 XN 151509 1,2 – – – – 
200 XN 152009 1,4 – – – – 
300 XN 153009 1,9 – – – – 
400 – XN 154012 3,1 – – – 

200

150 XN 201509 1,4 – – – – 
200 XN 202009 1,7 – – – – 
300 XN 203009 2,4 – XN 203015 2,8 – – 
330 XN 203309 2,6 – XN 203315 3,0 XN 203319 3,4 – 
360 XN 203609 2,8 – XN 203615 3,2 XN 203619 3,7 – 
400 XN 204009 3,0 XN 204012 3,3 XN 204015 3,5 – – 

300

150 XN 301509 1,9 – – – – 
200 XN 302009 2,4 – XN 302015 2,8 – – 
300 XN 303009 3,2 – XN 303015 3,7 – – 
330 XN 303309 3,5 – XN 303315 4,0 XN 303319 4,5 – 
360 XN 303609 3,7 – XN 303615 4,3 XN 303619 4,8 – 
400 XN 304009 4,1 – XN 304015 4,6 XN 304019 5,2 XN 304025 6,0
500 XN 305009 5,8 – XN 305015 6,7 XN 305019 7,4 XN 305025 8,5

330
200 XN 332009 2,6 – XN 332015 3,0 XN 332019 3,4 – 
300 XN 333009 3,5 – XN 333015 4,0 XN 333019 4,5 – 

360
200 XN 362009 2,8 – XN 362015 3,2 XN 362019 3,7 – 
300 XN 363009 3,7 – XN 363015 4,3 XN 363019 4,8 – 
560 – – – – XN 365625 10,3

400

150 – XN 401512 3,1 – – – 
200 XN 402009 3,0 XN 402012 3,3 XN 402015 3,5 – – 
300 XN 403009 4,1 – XN 403015 4,6 XN 403019 5,2 XN 403025 6,0
400 XN 404009 5,2 XN 404012 5,0 XN 404015 5,8 XN 404019 6,4 XN 404025 7,3
500 XN 405009 7,0 XN 405012 7,1 XN 405015 8,3 XN 405019 9,1 XN 405025 10,3
560 XN 405609 7,7 – XN 405615 9,1 XN 405619 10,0 XN 405625 11,3
600 – XN 406012 7,9 XN 406015 9,6 XN 406019 10,5 XN 406025 11,9
800 – XN 408012 11,3 XN 408015 13,6 XN 408019 14,7 XN 408025 16,4
900 – XN 409012 13,1 – – – 

1000 – XN 4010012 15,4 – – – 

500

300 XN 503009 5,6 – XN 503015 6,7 XN 503019 7,4 XN 503025 8,5
400 XN 504009 7,0 XN 504012 7,1 XN 504015 8,3 XN 504019 9,1 XN 504025 10,3
500 XN 505009 8,4 – XN 505015 9,8 XN 505019 10,8 XN 505025 12,1
700 – – XN 507015 13,0 XN 507019 14,1 XN 507025 15,7

560
360 – – – – XN 563625 10,3
400 XN 564009 7,7 – XN 564015 9,1 XN 564019 10,0 XN 564025 11,3
560 – – XN 565615 11,8 XN 565619 12,8 XN 565625 14,4

600
400 – XN 604012 7,9 XN 604015 9,6 XN 604019 10,5 XN 604025 11,9
600 – – XN 606015 13,2 XN 606019 14,3 XN 606025 16,0
800 – – XN 608015 18,8 XN 608019 20,1 XN 608025 22,1

700 500 – – XN 705015 13,0 XN 705019 14,1 XN 705025 15,7

800
400 – XN 804012 11,3 XN 804015 13,6 XN 804019 14,7 XN 804025 16,4
600 – – XN 806015 18,8 XN 806019 20,1 XN 806025 22,1

1000 – – XN 8010015 29,1 XN 8010019 30,8 XN 8010025 33,3
900 400 – XN 904012 13,1 – – – 

1000
400 – XN 1004012 15,4 – – – 
800 – – XN 1008015 29,1 XN 1008019 30,8 XN 1008025 33,3

Strona: 37Typ: XN, XNp, XNps

Ex ELEMENTY - SZAFKY ELEKTROINSTALACYJNE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

SZAFKI NIERDZEWNE XN, XNp, XNps
 - XN – wieko mocowane śrubami niezgubnymi
 - XNp – wieko na zawiasach z zamkiem do rozdzielni
 - XNps – wieko na zawiasach, zamykanie na śruby
Przeciwwybuch. wyk.
Stopień ochrony
Temp. użytkowania -60 °C do +115 °C
Materiał Blacha antykorozyjna 17 240 (AISI 304). Inna jakość, naprz. 17 350 (AISI 316L), na żąd.

Rozm. [mm] Kod zamawiania * / Waga

Dokładne dane techniczne do typu XN.. na żądanie 
– e-mail: obchod@generi.cz.

*	 Podane oznaczenie dotyczy szaf z wiekem na śruby 
bezstratne.

	 Dla typu XNp należy uzupełnić kod „p“ (napr. XN 
203015p).

	 Dla typu XNps należy uzupełnić kod „ps“ (napr. XN 
203015ps).
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 I M2 Ex eb I Mb,   II 2G Ex eb IIC Gb,   II 2D Ex tb IIIC Db
IP54/IP65/IP66

XN 203015f

XN 203015pf

XN 203015psf

A B H = 120 [kg] H = 150 [kg] H = 190 [kg] H = 250 [kg]
150 400 XN 154012f 3,6 – – – 

200

300 – XN 203015f 3,7 – – 
330 – XN 203315f 3,9 XN 203319f 4,4 – 
360 – XN 203615f 4,1 XN 203619f 4,7 – 
400 XN 204012f 4,1 XN 204015f 4,6 – – 

300

200 – XN 302015f 3,7 – – 
300 – XN 303015f 4,8 – – 
330 – XN 303315f 5,1 XN 303319f 5,7 – 
360 – XN 303615f 5,4 XN 303619f 6,1 – 
400 – XN 304015f 5,9 XN 304019f 6,7 XN 304025f 7,8
500 – XN 305015f 8,1 XN 305019f 9,1 XN 305025f 10,6

330
200 – XN 332015f 3,9 XN 332019f 4,4 – 
300 – XN 333015f 5,1 XN 333019f 5,7 – 

360
200 – XN 362015f 4,1 XN 362019f 4,7 – 
300 – XN 363015f 5,4 XN 363019f 6,1 – 
560 – – – XN 365625f 13,3

400

150 XN 401512f 3,6 – – – 
200 XN 402012f 4,1 XN 402015f 4,6 – – 
300 – XN 403015f 5,9 XN 403019f 6,7 XN 403025f 7,8
400 XN 404012f 6,1 XN 404015f 7,2 XN 404019f 8,1 XN 404025f 9,4
500 XN 405012f 8,1 XN 405015f 9,9 XN 405019f 11,2 XN 405025f 12,7
560 – XN 405615f 10,7 XN 405619f 11,7 XN 405625f 13,6
600 XN 406012f 10,3 XN 406015f 11,4 XN 406019f 12,6 XN 406025f 14,5
800 XN 408012f 13,8 XN 408015f 15,9 XN 408019f 17,2 XN 408025f 19,5
900 XN 409012f 15,4 – – – 

1000 XN 4010012f 17,7 – – – 

500

300 – XN 503015f 8,1 XN 503019f 9,1 XN 503025f 10,6
400 XN 504012f 8,1 XN 504015f 9,9 XN 504019f 11,2 XN 504025f 12,7
500 – XN 505015f 11,6 XN 505019f 15,4 XN 505025f 17,8
700 – XN 507015f 14,8 XN 507019f 16,6 XN 507025f 18,8

560
360 – – – XN 563625f 13,3
400 – XN 564015f 10,7 XN 564019f 11,7 XN 564025f 13,6
560 – XN 565615f 13,6 XN 565619f 14,9 XN 565625f 17,1

600
400 XN 604012f 10,3 XN 604015f 11,4 XN 604019f 12,6 XN 604025f 14,5
600 – XN 606015f 15,4 XN 606019f 16,7 XN 606025f 19,2
800 – XN 608015f 21,3 XN 608019f 23,1 XN 608025f 25,8

700 500 – XN 705015f 14,8 XN 705019f 16,6 XN 705025f 18,8

800
400 XN 804012f 13,8 XN 804015f 15,9 XN 804019f 17,2 XN 804025f 19,5
600 – XN 806015f 21,3 XN 806019f 23,1 XN 806025f 25,8

1000 – XN 8010015f 32,1 XN 8010019f 34,2 XN 8010025f 37,5
900 400 XN 904012f 15,4 – – – 

1000
400 XN 1004012f 17,7 – – – 
800 – XN 1008015f 32,1 XN 1008019f 34,2 XN 1008025f 37,5

Strona: 38 Typ: XNf, XNpf, XNpsf

Ex ELEMENTY - SZAFKY ELEKTROINSTALACYJNE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

SZAFKI NIERDZEWNE Z PŁYTĄ WPUSTÓW XNf, XNpf, XNpsf
 - XNf – wieko mocowane śrubami niezgubnymi
 - XNpf – wieko na zawiasach z zamkiem do rozdzielni
 - XNpsf – wieko na zawiasach, zamykanie na śruby
Przeciwwybuch. wyk.
Stopień ochrony
Temp. użytkowania -60 °C do +115 °C
Materiał Blacha antykorozyjna 17 240 (AISI 304). Inna jakość, naprz. 17 350 (AISI 316L), na żądanie

Dokładne dane techniczne do typu XN.. na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

*	 Podane oznaczenie dotyczy szaf z wiekem na śruby 
niezgubne.

	 Dla typu XNpf należy uzupełnić kod „p“ (napr. XN 
203015pf).

	 Dla typu XNpsf należy uzupełnić kod „ps“ (napr. XN 
203015psf).

Rozmiary
[mm] Kod zamawiania * / Waga
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X Y x y M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63
FA15 150 90 100 35 9 4 3 2 – – – –
FA25 250 – 200 – 19 9 7 5 – – – –
FA35 350 – 300 – 29 13 10 7 – – – –
FB15 150 120 100 65 15 9 6 3 2 1 1 –
FB25 250 – 200 – 30 18 12 6 4 3 3 –
FB35 350 – 300 – 45 29 20 9 6 5 4 –
FC15 150 170 100 115 25 15 10 6 4 2 2 1
FC25 250 – 200 – 50 30 20 12 8 5 4 2
FC35 350 – 300 – 75 48 33 18 12 9 6 3

A, B ≥ 200 ≥ 300 ≥ 400 ≥ 500 ≥ 600 ≥ 700 ≥ 800
H = 120 FA15 FA25 FA35 FA25+FA15 FA25+FA25 FA35+FA25 FA35+FA35
H = 150 FB15 FB25 FB35 FB25+FB15 FB25+FB25 FB35+FB25 FB35+FB35
H = 190 FB15 FB25 FB35 FB25+FB15 FB25+FB25 FB35+FB25 FB35+FB35
H = 250 FC15 FC25 FC35 FC25+FC15 FC25+FC25 FC35+FC25 FC35+FC35

Strona: 39Typ: XNf

Ex ELEMENTY - SZAFKY ELEKTROINSTALACYJNE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22 – ZM -

Płyty wpustowe dla szafek typu XNf

Typ
Rozmiary [mm] Maksymalna ilość wpustów na płycie

Maksymalne rozmiary płyt na ścianach według rozmiarów szafki

Standardowo są płyty wpustowe montowane na dolnej części szafy. Na podstawie żądania można płyty montować na dowolną ścianę szafy.

ROZMIARY I MOCOWANIE
Szafy XN i XNf można mocować na uchwytach, które są częścią dostawy (zestawu), lub bezpośrednio od tylniej strony szafy. Ilość uchwytów zarówno jak i ilość 
zamków/śrub wieka jest zależny od wielkości szafy. 
Uchwyty są uniwersalne. Mocowanie na dowolną ścianę.

Dokładne dane techniczne do typu XN.. na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.



GENERI, s.r.o.

 I M2 Ex eb mb I Mb 
 II 2G Ex eb mb IIC Gb 
 II 2D Ex tb IIIC Db

6, 12, 24, 48, 110, 230 V AC/DC 
110, 230 V AC

45 g

 I M1 Ex ia I Ma 
 II 2G Ex ia IIC T6 Gb 
 II 2D Ex ia IIIC T68°C Db

6, 12, 24 V AC/DC
Ui = 9, 17, 28,2 V, Li = 0, Ci = 0
10 mA

45 g

 I M2 Ex eb ma I Mb 
 II 2G Ex eb ma IIC Gb

IP 20

250 V AC, 110 V DC
50 mA – 16 A
1500 A (H), 150 A (E), 35 A (L)
FF, F, M, T, TT

40 × 23 × 42 mm
33 g

 I M2 Ex eb mb I Mb 
 II 2G Ex eb mb IIC Gb

IP 20

40 × 23 × 42 mm
35 g

XHL . .

XHL . . / JB

XZ . .

XFU . . .

Strona: 40 Typ: XHL, XHL/JB, XFU, XZ

Ex ELEMENTY W TULEJI UNIWERSALNEJ STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22 – ZM -

PRZECIWWYBUCHOWE LED LAMPKI XHL..

Przeciwwybuchowe 
wykonanie

Stopień ochrony IP 65 – głowica, IP 20 – złączki

Temperatura użytkowania -20 °C do +85 °C (I M2) 
-40 °C do +85 °C (II 2G, II 2D)

Napięcie znamionowe

Prąd znamionowy 20 mA, maks. 30 mA, pulsowo 100 mA
Otwór montażowy ø 22,5, grubość ścianki 1 – 6 mm
Mocowanie do wieka / na płytę bazową (2× M3)
Podłączenie 0,35 – 2,5 mm2, maks. 2 przewody na złączkę
Rozmiary 40 × 23 × 60/48 mm (z / bez głowicy)
Waga

PRZECIWWYBUCHOWE LED LAMPKI ISKROWO BEZPIECZNE XHL../JB

Przeciwwybuchowe 
wykonanie

Stopień ochrony IP 65 – głowica, IP 20 – złączki
Temperatura otoczenia -40 °C do +60 °C
Napięcie znamionowe
Parametry na wejściu
Prąd znamionowy
Otwór montażowy ø 22,5, grubość ścianki 1 – 6 mm
Mocowanie do wieka/na płytę bazową (2× M3)
Podłączenie 0,35 – 2,5 mm2, maks. 2 przewody na złączkę
Rozmiary 40 × 23 × 60/48 mm (z / bez głowicy)
Waga

PRZECIWWYBUCHOWE BEZPIECZNIKI XFU...
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia -60 °C do +60 °C, maks. T=80 °C
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Zdolność rozłączenia
Charakterystyka
Mocowanie na płytę bazową (2× M3)
Podłączenie 0,35 – 2,5 mm2, maks. 2 przewody na złączkę
Rozmiary
Waga

PRZECIWWYBUCHOWE TERMINATORY XZ..
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia -60 °C do +84 °C
Napięcie znamionowe według typu
Prąd znamionowy według typu
Mocowanie na płytę bazową (2× M3)
Podłączenie 0,35 – 2,5 mm2, maks. 2 przewody na złączkę
Rozmiary
Waga

Wykonanie do powiększonego napięcia progowego (do 150 V) na żądanie.

XHL – LED LAMPKI

XHL – LED LAMPKI ISKROWOBEZPIECZNE

XFU – BEZPIECZNIKI

XZ – TERMINATOR

Kolor
R – czerwony, G – zielony, W – biały
B – niebieski, Y – żółty
Napięcie znamionowe [V]
- AC/DC: 6, 12, 24, 48, 110D, 230D
- AC: 110, 230

Kolor
R – czerwony, G – zielony, W – biały
B – niebieski, Y – żółty
Napięcie znamionowe [V]
- AC/DC: 6, 12, 24

Decydujący parametr
- typ D: prąd
- typ R: opór
- typ RC: opór, pojemność
- typ V: napięcie
Typ
D - diodowy
R - rezystorowy
RC - pojemnościowy z rezystorem
V - waristorowy

Zdolność rozłączenia
Prąd znamionowy
Charakterystyka

Przykład kodu zamawiania: XZR 560

Przykład kodu zamawiania: XFU T6,3H

Przykład kodu zamawiania: XLH 24B/JB

Przykład kodu zamawiania: XLH 230G



GENERI, s.r.o.

 I M2 Ex eb I Mb 
 II 2G Ex eb IIC Gb 
 II 2D Ex tb IIIC Db

IP 67

 II 2G Ex db eb IIC Gb
IP 20

415 V, 10 A
AC15: 240 V /3 A
DC13: 250 V / 0,27 A

XMB10-A . . . . - .NO/.NC

XPB10-A F 3 . - .NO/.NC

XSV10-A . F . . .

1 2 3 4 5 6
13-14
23-24
33-34
43-44
53-54
63-64

Strona: 41Typ: XMB, XPB, XSV

Ex ELEMENTY - STEROWANIE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22 – ZM -

XMB10-A – wciskany przycisk grzybek

XPB10-A – przycisk sterowniczy monostabilny

XSV10-A – przełącznik krzywkowy

Przykład kodu zamawiania: 
XMB10-APP4R-0NO/2NC

Przykład kodu zamawiania: 
XPB10-AF3G-1NO/1NC

Przykład kodu zamawiania: 
XSV10-AKF6 D6 
Do zamówienia podać wariant załączania.

PRZYCISKI STEROWNICZE XMB, XPB, XSV, XRP

Przeciwwybuchowe 
wykonanie

Stopień ochrony

Temperatura użytkowania 0 °C do +85 °C (I M2) 
-60 °C do +85 °C (II 2G, II 2D)

Materiał odlew cynku, galwanicznie cynkowany
Montaż otwór ø 22,5, grubość ścianki 1 – 9 mm

WYŁĄCZNIKI ZAŁĄCZAJĄCE (NO) I ROZŁĄCZAJĄCE (NC)
Przeciwwybuch. wyk.
Stopień ochrony
Temperatura użytkowania -50 °C do +75 °C
Napięcie znam. i prąd

Zdolność załączania

Montaż pod napęd
Podłączenie śrubowe zaciski, 1× przewód 0,5 – 2,5mm2

Ilość załącz. (NO) / rozłącz. (NC) styków
Kolor grzybka: R – czerwony G – zielony

B – czarny BE – niebieski
W – biały Y – żółty

Średn. grzybka: 3 – 30 mm 4 – 40 mm
6 – 60 mm

Mat. grzybka: M – metal
Funkcja P – wciśnij / ciągnij

Ilość załącz. (NO) / rozłącz. (NC) styków
Kolor: R – czerwony G – zielony

B – czarny BE – niebieski
W – biały Y – żółty

ø kopułki: 3 – 30 mm
Kopułka: F – jedna płaszczyzna

Poz. pokrętła wyjściowa – A6, B6, C6, D6, V6
Kod załączania (ustala producent)
Ilość pozycji: 2, 3, 4, 5, 6
Pozycje: F – 
Pokrętło: N – czarne bez zamykania

K – czarne do zamykania
E – czerwone zamykane

Pozycja
Styk



GENERI, s.r.o.

 I M2 Ex db I Mb 
 II 2G Ex db IIC Gb

D . V . x . . . / .

0,5 – 35 mm2

1 – 25
ø 24, ø 36, ø 41 mm

 I M2 Ex db I Mb 
 II 2G Ex db IIC Gb

1 W
100 mA
250 V AC/DC
47 Ω – 2,2 MΩ

±10 %
ø 6 mm
260°

X195RP-M – potenciometr kompletní
Sestava hlavice XRP a potenciometru X195RP

X195RP - M .

Strona: 42

Ex ELEMENTY – STEROWANIA STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22 – SNM 1, 2

X195RP-M – kompletny potencjometr
Zestaw głowicy XRP i potencjometru X195RP

Przykład kodu zamawiania kompletnego potencjometra (z głowicą): X195RP-M 4K7 
Przykład kodu zamawiania potencjometra (bez głowicy): X195RP 4K7
Dokładne dane techniczne na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Znamionowa rezystancja
Materiał głowicy: M – ocynkowany mosiądz

Ex ELEMENTY – PRZEPUSTY WALCOWE STREFA 1, 2 – ZM -

PRZEPUSTY WALCOWE D…x.
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Temp. użytkowania * -60 °C do +70 °C

Typ V – KABLOWE (przewody splatane)

Konkretne wykonanie przepustu zależy od danych technicznych i optymalizacji wykonania.
Dokładne dane techniczne na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Długość kabla L2 [mm] (strona sworznia)
Długość kabla L1 [mm] (strona sieściokątu)
Ilość i kolor przewodów
Przekrój przewodów:
Ilość przewodów:
Rozmiar tuleji:

Przykład kodu zamawiania: D36V7×2,5 4bk+3bu 300/500

*	 Podany maksymalny zakres temperatury roboczej wszyskich typów niewybuchowych przepustów.
	 Właściwy zakres odpowiada zastosowanemu rodzaju kabla lub wiązce kabli.

POTENCJOMETR X195RP
Przeciwwybuchowe 
wykonanie
Temperatura użytkowania Tserv -60 °C do +115 °C
Temperatura otoczenia  Ta -60 °C do +85 °C
Moc znamionowa
Maksymalny prąd szczotką
Maksymalne napięcie
Znamionowa rezystancja
Charakter trasy rezystora linearny
Tolerancja
Średnica wałka
Kąt obrotowy wałka
Montaż w głowicę XRP
Podłączenie 3× przewód 0,5 mm2

Aplikacja sterowanie układów elektrycznych falownikami

Typ: X195RP-M, D...x.
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DXN1 DXN3 DXN6
20 A 32 A 63 A

550 V 750 V 750 V
 II 2G Ex db eb IIC T* Gb,  II 2D Ex tb IIIC T* Db                                                               

25-1408A
25-14015
25-14013
25-14017
25-34013
25-34017

25-34017-972
25-64013
25-64017

25-64017-972

25-1808A
25-18015
25-18013
25-18017
25-38013
25-38017

25-38017-972
25-68013
25-68017

25-68017-972

25-1AB53
25-1AB53-25P

25-3AB53
25-3AB53-25P

25-6AB53

25-1AB88-20P
25-1AB88-25P
25-3AB88-25P
25-3AB88-32P
25-6AB88-32P
25-6AB88-40P

25-1A057
25-3A027
25-6A027

25-1A753
25-1A253-25P

25-3A783
25-3A253-32P
25-6A253-32P
25-6A253-40P

Strona: 43Typ: DXN

WTYKI I GNIAZDA MARECHAL STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Dane techniczne
Prąd znamionowy
Maks. napięcie

Wykonanie -40 °C do +60 °C T5 T90 °C IP66/67 
-40 °C do +40 °C T6 T70 °C IP66/67

-40 °C do +60 °C T5 T77 °C IP66/67 
-40 °C do +40 °C T6 T57 °C IP66/67

-40 °C do +60 °C T4 T107 °C IP66/67 
 -40 °C do +40 °C T5 T87 °C IP66/67 

Materiał obudowy Poliamid

Kod zamawiania Gniazdo-obudowa
DXN1 gniazdo-moduł 20 A/24 V/2P
DXN1 gniazdo-moduł 20 A/230 V/1P+N+E
DXN1 gniazdo-moduł 20 A/400 V/3P+E
DXN1 gniazdo-moduł 20 A/400 V/3P+N+E
DXN3 gniazdo-moduł 32 A/400 V/3P+E
DXN3 gniazdo-moduł 32 A/400 V/3P+N+E
DXN3 gniazdo-moduł 32 A/400 V/3P+N+E+2×styk pom.
DXN6 gniazdo-moduł 63 A/400 V/3P+E
DXN6 gniazdo-moduł 63 A/400 V/3P+N+E
DXN6 gniazdo-moduł 63 A/400 V/3P+N+E+2×styk pom.

Kod zamawiania Wtyk-obudowa
DXN1 wtyk-obudowa 20 A/24V/2P
DXN1 wtya-obudowa 20 A/230 V/1P+N+E
DXN1 wtyk-obudowa 20 A/400 V/3P+E
DXN1 wtyk-obudowa 20 A/400 V/3P+N+E
DXN3 wtyk-obudowa 32 A/400 V/3P+E
DXN3 wtyk-obudowa 32 A/400 V/3P+N+E
DXN3 wtyk-obudowa 32 A/400 V/3P+N+E+2×styk pom.
DXN6 wtyk-obudowa 63 A/400 V/3P+E
DXN6 wtyk-obudowa 63 A/400 V/3P+N+E
DXN6 wtyk-obudowa 63 A/400 V/3P+N+E+2×styk pom.

Kod zamawiania Cokół ścienny 30°
DXN1 cokół ścienny M20
DXN1 cokół ścienny M25
DXN3 cokół ścienny M20
DXN3 cokół ścienny M25
DXN6 cokół ścienny M25

Kod zamawiania Cokół ścienny 30°
DXN1 cokół ścienny M20
DXN1 cokół ścienny M25
DXN3 cokół ścienny M25
DXN3 cokół ścienny M32
DXN6 cokół ścienny M32
DXN6 cokół ścienny M40

Kod zamawiania Adapter do zabudowy 30°
DXN1 adapter do zabudowy
DXN3 adapter do zabudowy
DXN6 adapter do zabudowy

Kod zamawiania Uchwyt
DXN1 uchwyt M20
DXN1 uchwyt M25
DXN3 uchwyt M25
DXN3 uchwyt M32
DXN6 uchwyt M32
DXN6 uchwyt M40

Wpust M20 dla ø 7 – 14 mm, wpust M25 dla ø 10 – 18 mm, Wpust M32 dla ø 17 – 24 mm, Wpust M40 dla ø 17 – 31 mm.

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do typu DXN na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

cokół ścienny 30°

gniazdo (modół)

wtyk (modół)

adapter do zabudowy

uchwyt

cokół ścienny 30°

adapter do zabudowy

uchwyt

gniazdo na ścianę

gniazdo do zabudowy

gniazdo na kabel

wtyk na ścianę

wtyk do zabudowy

wtyk na kabel
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DX1 DX3 DX6 DX9 DX2
20 A 32 A 63 A 125 A 200 A

750 V 750 V 750 V 750 V 750 V
 II 2G Ex de IIC T*,  II 2D Ex tD A21 T*

26-24015
26-24013
26-24017
26-34013
26-34017
26-64013
26-64017
26-94013
26-94017

26-94013-Z0357
26-94017-Z0357

26-21015
26-21013
26-21017
26-31013
26-31017
26-61013
26-61017
26-91013
26-91017

26-91013-Z0357
26-91017-Z0357

26-2AB53
26-2AB53-25M
26-3AB53-20M

26-3AB53
26-3AB53-32M
26-6AB53-25M

26-6AB53
26-6AB53-40M
26-9AB53-32M

26-9AB53
26-9AB53-50M

26-9AB53-Z0357

26-2A963
26-2A953-25M
26-3A953-20M

26-3A963
26-3A953-32M
26-6A953-25M

26-6A963
26-6A953-40M
26-9A953-32M

26-9A963
26-9A953-50M

26-9A963-Z0357

Strona: 44

GNIAZDA I WTYKI MARECHAL STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Inne warianty pod zamówienie. Dokładne dane techniczne do typu DXN na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Dane techniczne
Prąd znamionowy
Maks. napięcie

Wykonanie -25 °C do +60 °C T5 T84 °C IP65 
-25 °C do +50 °C T6 T74 °C IP65

-40 °C do +60 °C T5 T90 °C IP65 
-40 °C do +50 °C T6 T80 °C IP65

-40 °C do +60 °C 
 T3 T91 °C IP65

Materiał obudowy Metal

Kod zamawiania Gniazdo-obudowa
DX1 gniazdo-obudowa 20 A/220 – 250 V/1P+N+E
DX1 gniazdo-obudowa 20 A/380 – 440 V/3P+E
DX1 gniazdo-obudowa 20 A/380 – 440 V/3P+N+E
DX3 gniazdo-obudowa 32 A/380 – 440 V/3P+E
DX3 gniazdo-obudowa 32 A/380 – 440 V/3P+N+E
DX6 gniazdo-obudowa 63 A/380 – 440 V/3P+E
DX6 gniazdo-obudowa 63 A/380 – 440 V/3P+N+E
DX9 gniazdo-obudowa 125 A/380 – 440 V/3P+E
DX9 gniazdo-obudowa 125 A/380 – 440 V/3P+N+E
DX2 gniazdo-obudowa 200 A/380 – 440 V/3P+E
DX2 gniazdo-obudowa 200 A/380 – 440 V/3P+N+E

Kod zamawiania Kompletny wtyk
DX1 wtyk 20 A/220 – 250 V/1P+N+E M20
DX1 wtyk 20 A/380 – 440 V/3P+E M20
DX1 wtyk 20 A/380 – 440 V/3P+N+E M20
DX3 wtyk 32 A/380 – 440 V/3P+E M25
DX3 wtyk 32 A/380 – 440 V/3P+N+E M25
DX6 wtyk 63 A/380 – 440 V/3P+E M32
DX6 wtyk 63 A/380 – 440 V/3P+N+E M32
DX9 wtyk 125 A/380 – 440 V/3P+E M40
DX9 wtyk 125 A/380 – 440 V/3P+N+E M40
DX2 wtyk 200 A/380 – 440 V/3P+E M63
DX2 wtyk 200 A/380 – 440 V/3P+N+E M63

Kod zamawiania Cokół ścienny 90°
DX1 cokół ścienny M20
DX1 cokół ścienny M25
DX3 cokół ścienny M20
DX3 cokół ścienny M25
DX3 cokół ścienny M32
DX6 cokół ścienny M25
DX6 cokół ścienny M32
DX6 cokół ścienny M40
DX9 cokół ścienny M32
DX9 cokół ścienny M40
DX9 cokół ścienny M50
DX2 cokół ścienny M63

Kod zamawiania Uchwyt
DX1 uchwyt M20
DX1 uchwyt M25
DX3 uchwyt M20
DX3 uchwyt M25
DX3 uchwyt M32
DX6 uchwyt M25
DX6 uchwyt M32
DX6 uchwyt M40
DX9 uchwyt M32
DX9 uchwyt M40
DX9 uchwyt M50
DX2 uchwyt M63

Wpust M20 dla ø 8 – 13 mm, wpust M25 dla ø 9 – 16 mm, wpust M32 dla ø 12 – 21 mm, wpust M40 dla ø 16 – 27 mm, wpust M50 dla ø 23 – 35 mm, wpust M63 dla ø 36 – 48 mm.

Typ: DX
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PXN 12C DXN 25C DXN 37C SPeX
10 A 10 A 63 A

220 V 440 V 230 V 1000 V
11P+E 24P+E 36P+E 1P

 II 2G Ex e IIC T* Gb,  II 2D Ex tb IIIC T* Db

06-A0001-25M
06-A0001

36-D0002-32 M
36-D0002

36-C0003-32M
36-C0003

06-A7001
36-D7002
36-C7003

06-A3001-25M
06-A3001

36-D3002-32M
36-D3002

36-C3003-32M
36-C3003

46-47001
46-47002
46-47003
46-4700T

46-41001-40P
46-41001-50P
46-41002-40P
46-41002-50P
46-41003-40P
46-41003-50P
46-4100T-40P
46-4100T-50P

Strona: 45Typ: DXN, PXN, SPeX

GNIAZDA I WTYKI MARECHAL STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Dane techniczne
Prąd znamionowy do 680A
Maks. napięcie
Ilość pinów

Wykonanie -40 °C do +55 °C 
T5 T69 °C IP65/66

-40 °C do +60 °C 
T5 T71 °C IP66/67

-40 °C do +60 °C 
T5 T66 °C IP66/67

-20 °C do +60 °C 
T5 T76 °C IP65/66

-40 °C do +40 °C 
T6 T51 °C IP66/67

-40 °C do +40 °C 
T6 T46 °C IP66/67

-20 °C do +40 °C 
T6 T56 °C IP65/66

Materiał obudowy Metal

Kod zamawiania Gniazdo na ścianę
PXN 12C gniazdo na ścianę 10 A/220 V/11P+E M25
PXN 12C gniazdo na ścianę 10 A/220 V/11P+E M32
DXN 25C gniazdo na ścianę 10 A/440 V/24P+E M32
DXN 25C gniazdo na ścianę 10 A/440 V/24P+E M40
DXN 37C gniazdo na ścianę 10 A/220 V/36P+E M32
DXN 37C gniazdo na ścianę 10 A/220 V/36P+E M40

Kod zamawiania Kompletny wtyk na kabel
PXN 12C wtyk 10 A/220 V/11P+E M25
PXN 12C wtyk 10 A/220 V/11P+E M32
DXN 25C wtyk 10 A/440 V/24P+E M32
DXN 25C wtyk 10 A/440 V/24P+E M40
DXN 37C wtyk 10 A/220 V/36P+E M32
DXN 37C wtyk 10 A/220 V/36P+E M40

Kod zamawiania SPeX złącze do zabudowy 680A/1000V/E
SPeX wtyk 680 A/1000 V/L1 M40
SPeX wtyk 680 A/1000 V/L1 M50
SPeX wtyk 680 A/1000 V/L2 M40
SPeX wtyk 680 A/1000 V/L2 M50
SPeX wtyk 680 A/1000 V/L3 M40
SPeX wtyk 680 A/1000 V/L3 M50
SPeX wtyk 680 A/1000 V/E M40
SPeX wtyk 680 A/1000 V/E M50

Oko kablowe gniazda do zabudowy SPeX Tuleja kablowa wtyki SPeX

Kod 
zamawiania według średnicy kabla na zapytanie Kod 

zamawiania według średnicy kabla na zapytanie

Wpust M32 dla ø 18 – 25 mm, wpust M40 dla ø 24 – 34 mm, wpust M50 dla ø 34 – 42 mm, wpust M63 dla ø 40 – 48 mm.

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do typu DXN na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

Wpust M25 dla ø 9 – 16 mm, wpust M32 dla ø 12 – 21 mm,wpust M40 dla ø 16 – 27 mm.

Kod zamawiania SPeX gniazdo do zabudowy 680A/1000V/E
SPeX gniazdo do zabudowy 680 A/1000 V/L1
SPeX gniazdo do zabudowy 680 A/1000 V/L2
SPeX gniazdo do zabudowy 680 A/1000 V/L3
SPeX gniazdo do zabudowy 680 A/1000 V/E

Kod zamawiania Gniazdo do zabudowy
PXN 12C gniazdo do zabudowy 10 A/220 V/11P+E
DXN 25C gniazdo do zabudowy 10 A/440 V/24P+E
DXN 25C gniazdo do zabudowy 10 A/220 V/36P+E



GENERI, s.r.o.

220 – 254 V 50/60 Hz 
(220 – 300 V DC )

   
PRGE PROTECTA III

FL 2× 18 W
FL 2× 36 W

LED 32 W/2178 lm
LED 61 W/4607 lm

110 – 240 V 50/60 Hz

   
EXEL

FL 1× 18 W
FL 1× 36 W
FL 2× 18 W
FL 2× 36 W

LED 29 W/2500 lm
LED 56 W/5000 lm

   e840
e865

LED 34 W/4240 lm
LED 47 W/5610 lm
LED 65 W/8350 lm

Strona: 46

Ex OPRAWY LINEARNE STREFA 1/21

Typ: Linearne

Ex OPRAWY I LAMPY

Wykonanie:  II 2GD Ex e mb q IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T85°/T95°C Db IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C/-40 °C ( -25 °C wersja EM ) ≤ Ta ≤ +55 °C

Świetlówki/LED moduły, korpus GRP, klosz polikarbonat, wejście 4× M20, przelotowe 1 faz, 
zasilanie (3 faz na żądanie), wariant .../EM z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej 
pracy awaryjnej, wariant .../SE na wysięgnik, PRSE wykonanie ze stali nierdzewnej.

Napięcie robocze:

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 2GD Ex de mb IIC T4/T6/T5 Gb / Ex tb IIIC T70°/T49°/T64°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -40 °C (-20 °C wersja EM ) ≤ Ta ≤ +40°/+50°/+55 °C

Świetlówki/LED świetlówki, korpus oprawy GRP, klosz polikarbonat, wejście 4× M20, 
przelotowe 1 faz. zasilanie, wariant .../EF z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy 
awaryjnej.
Napięcie robocze:

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 2GD Ex deq IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +50°/60 °C

LED moduły, korpus oprawy GRP, klosz polikarbonat, wejście 3× M20, przelotowe 1 faz. lub 
3 faz. zasilanie, wariant .../EM (maks. 2× 36 W) z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej 
pracy awaryjnej.
Napięcie robocze:             220 – 240 V 50/60 Hz lub DC    

  

Moc/strumień świetlny



GENERI, s.r.o.

220 – 254 V 50/60 Hz / DC

   
PR3C PROTECTA III LED 16 W/2296 lm

LED 24 W/3526 lm
LED 44 W/6690 lm

220 – 254 V 50/60 Hz / DC

   
ST3N STERLING III LED 23 W/3592 lm

LED 42 W/6241 lm
LED 63 W/8798 lm

220 – 254 V 50/60 Hz / DC

   
GENEL Ex / GENEL LED Ex

FL 1/2× 36 W, FL 1/2× 58 W
LED 136/L23 W/3200 lm, LED 136/H31 W/4400 lm
LED 236/L43 W/4000 lm, LED 236/H61 W/5500 lm
LED 158/L30 W/6400 lm, LED 158/H40 W/8800 lm
LED 258/L54 W/8000 lm, LED 258/H67 W/1100 lm

220 – 254 V 50/60 Hz / DC

   
nD866 LED 31 W/4690 lm

LED 46 W/6430 lm
LED 61 W/9250 lm

Strona: 47

Ex OPRAWY LINEARNE
Wykonanie:  II 3GD Ex ec IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T75°C IP66/67 

Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LED moduły, korpus oprawy GRP, klosz polikarbonat, wejście 4× M20, przelotowe 1 faz. 
zasilanie (3 faz na żądanie), wariant .../EM z wbudowaną baterią dla 3 godzinnej pracy 
awaryjnej, wariant .../SE na wysięgnik.
Napięcie robocze:             

  

Moc

Wykonanie:  II 3GD  Ex ec IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T76°C Dc IP65 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +45 °C (+40 °C wersja EM)

LED moduły, korpus oprawy GRP, klosz polikarbonat, wejście 2× M20, przelotowe 1 faz. 
zasilanie, wariant .../EM z wbudowaną baterią dla 3 godzinnej pracy awaryjnej, wariant .../
SS2N wykonanie ze stali nierdzewnej.
Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 3GD Ex nA IIC T6 Gc / Ex tc(b) IIIC T85° Dc(b) IP65 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

Świetlówki/LED moduły, korpus oprawy GRP, klosz polikarbonat, wejście 2 ×M20, przelotowe 1 faz. 
zasilanie (3 faz na żądanie), wariant .../EM z wbudowaną baterią dla 3 godzinnej pracy awaryjnej.

Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 3GD Ex ec IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T80°C Dc IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C (0 °C wersja EM) ≤ Ta ≤ +40°/50 °C

LED moduły, korpus oprawy GRP, klosz polikarbonat, wejście 2 ×M20, przelotowe 1 faz. lub 
3 faz. zasilanie, wariant .../EM z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy awaryjnej.

Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Typ: Linearne

Ex OPRAWY I LAMPY

STREFA 2/21/22



GENERI, s.r.o.

220 – 254 V 50/60 Hz 
(220 – 300 V DC) 

   
ACLE ACCLAIM LED 30 W/2054 lm

LED 60 W/3987 lm

   
e821 LED 15 W/2100 lm

LED 28 W/4110 lm
LED 40 W/5600 lm

   
nD822 LED 15 W/2100 lm

LED 28 W/4110 lm
LED 40 W/5600 lm

220 – 254 V 50/60 Hz

   
LOMD LOMOND

LED 20 W/1314 lm

Strona: 48

Wykonanie:  II 2GD Ex e mb q IIC T4 Gb / Ex tb IIIC TT95°C Db IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +45 °C

LED moduły, korpus oprawy ocynkowana stal lakierowana, szyba polikarbonat, wejście 
3×M20, przelotowe 1 faz. zasilanie, wariant .../EM z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) 
godzinnej pracy awaryjnej.

Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 2GD Ex eb mb q IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40°/50°/60 °C

LED moduły, korpus oprawy stal lakierowana, szkło, wejście 3× M20, przelotowe 1 faz. 
lub 3 faz zasilanie, wariant EB.. metalowa rama.
Napięcie robocze:             220 – 240 V 50/60 Hz lub DC

  

Moc

Wykonanie:  II 3GD Ex ec IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T80°C Dc IP65 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ 50 °C

LED moduły, korpus oprawy stal lakierowana, szkło, wejście 3× M20, przelotowe 1 faz. 
lub 3 faz zasilanie, wariant EB.. metalowa rama.
Napięcie robocze:             220 – 240 V 50/60 Hz lub DC    

  

Moc

Wykonanie:  II 2GD Ex d IIC T4/T5/T6 Gb / Ex tb IIIC T85°/100°C C Db IP66/68 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +48°/55 °C

LED świetlówki, korpus oprawy stop aluminium, szkło hartowane, wejście 2× M20, 1 
faz. zasilanie w pętle, wariant .../EM z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy 
awaryjnej.
Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny        

Ex OPRAWY I LAMPY

Typ: Linearne do zabudowy, linearne rurowe

Ex OPRAWY LINEARNE DO ZABUDOWY

Ex OPRAWY LINEARNE DO ZABUDOWY

Ex OPRAWY LINEARNE RUROWE

STREFA 1/21

STREFA 2/22

STREFA 1/21



GENERI, s.r.o.

220 – 240V 50/60 Hz 

   
FLFE

FL 1/2× 18 W
FL 1/2× 36 W
FL 1/2× 58 W

LED 1× 11 W / 925 lm
LED 2× 11 W / 1850 lm
LED 1× 22 W / 2150 lm
LED 2× 22 W / 4300 lm
LED 1× 31 W / 2700 lm
LED 2× 31 W / 5400 lm

110 – 277 V 50/60 Hz 
(140 – 270 V DC)

   SCOD SCOTIA
SOLD SOLAS

LED 90 W/7182 lm
LED 105 W/8362 lm

LED 110 W/10590 lm
LED 125 W/12581 lm

LED 62 W/4028 lm

110 – 240 V 50/60 Hz (24 V AC/DC)                                    

   
HDL 106

LED 24× 1 W/2520 lm
LED 48× 1 W/5040 lm 

LED 96× 1 W/10080 lm
LED 144× 1 W/15120 lm

Strona: 49

Wykonanie:  II 2GD Ex de IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T67°/80°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

Świetlówki/LED świetlówki, korpus oprawy stop aluminium, hartowane szkło, wejście 
2× M20, 1 faz. zasilanie w pętle, wariant .../EF z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej 
pracy awaryjnej.
Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Ex OPRAWY I LAMPY

Typ: Linearne rurowe, naświetlacze

Wykonanie:  II 2GD Ex de IIB T5/T6 Gb / Ex tb IIIC T76°/T100°C Db IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C/-50 °C (-20 °C wersja EM ) ≤ Ta ≤ +40 °C/+55 °C

LED moduły, korpus lampy aluminium, hartowane szkło, wejście 2× M20, przelotowe 1 faz. 
zasilanie, wariant ...SOLD/EM - z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy awaryjnej.

Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 2GD Ex emb IIC T4(T6) Gb / Ex tb IIIC T103°C Db IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

LED moduły, korpus lampy aluminium, hartowane szkło, wejście 2× M20, 1 faz. zasilanie 
w pętle, wariant /E - z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy awaryjnej.
Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Ex NAŚWIETLACZE STREFA 1/21



GENERI, s.r.o.

110 – 240 V 50/60 Hz (24 V AC/DC)                                    

   EWL
EVL-B

LED 40 W/3700 lm
LED 55 W/6050 lm

LED 110 W/10100 lm
LED 188 W/17000 lm

LED 33 W/2650 lm
LED 42 W/3700 lm

120 – 277 V 50/60 Hz

   
SLED LED 194 W/20603 lm

LED 290 W/30799 lm

(120 V) 220 – 254 V 50(60) Hz

   
ARRN ARRAN

LED 60 W/5800 lm
LED 70 W/9710 lm

LED 85 W/10800 lm
LED 125 W/15340 lm

Strona: 50 Typ: Naświetlacze

Wykonanie:  II 2GD Ex de IIC T5 Gb / Ex tb IIIC T85°C/T135°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+60 °C

LED moduły, korpus lampy aluminiowy odlew, szkło, wejście 2× M20, kąt strumienia 
10/20/40°.
Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 2GD Ex de IIB+H2 T5/T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+60 °C

LED moduły, korpus lampy aluminiowy odlew, szkło, wejście 2× M20.

Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 3G/2D Ex nA IIC T5/T6 Gc / Ex tb/tc IIIC T160°C Db/Dc IP66/67 
Temperatura otoczenia: -50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+55 °C

LED moduły, korpus lampy aluminium, hartowane szkło, wejście 2× M20, przelotowe 1 faz. 
zasilanie.
Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Ex OPRAWY I LAMPY

Ex NAŚWIETLACZE STREFA 2/22



GENERI, s.r.o.

110 – 240 V 50/60 Hz (24 V AC/DC)

   
HDL 206

LED 24× 1 W/2520 lm
LED 48× 1 W/5040 lm 

LED 96× 1 W/10080 lm
LED 144× 1 W/15120 lm

220 – 240 V 50/60 Hz

   
nD8800 LED 137 W/16640 lm

LED 194 W/24180 lm
LED 274 W/31550 lm

220 – 240 V 50/60 Hz

   nD8301
nD8302

LED 100 W/12270 lm
LED 135 W/14460 lm
LED 200 W/24540 lm
LED 270 W/28910 lm

100 – 240 V 50/60 Hz

   
SIGMA LED 90 W/12150 lm

LED 180 W/24300 lm
LED 360 W/48600 lm

Strona: 51Typ: Naświetlacze

Wykonanie:  II 3GD Ex emb IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T103°C Dc IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

LED moduły, korpus lampy stop aluminium, klosz polikarbonat, wejście 2× M20, 1 faz. 
zasilanie w pętle, wykonanie .../E z wbudowaną beterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy awaryjnej.
Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 3GD Ex nR IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T100°C Dc IP65 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/55 °C

LED moduły, korpus lampy stop aluminium, hartowane szkło, wejście 1× M25.

Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Ex OPRAWY I LAMPY

Wykonanie:  II 3GD Ex nR IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T100°C Dc IP65 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/55 °C

LED moduły, korpus lampy stop aluminium, hartowane szkło, wejście 1× M25.

Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 3GD Ex nA/nR IIC T6 Gc / Ex t IIIC T65°C Dc IP67 
Temperatura otoczenia: -25 °C ≤ Ta ≤ +45 °C

LED moduły, korpus lampy stop aluminium, hartowane szkło, wejście 1× M20 – złącze dla 
funkcji pryzciemniania 10 V DC.
Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny



GENERI, s.r.o.

(110) 220 – 254 V 50/60 Hz

   
238D

LED 68 W/8820 lm

(110) 220 – 254 V 50/60 Hz

   
NEVD NEVIS

HPS 50/70/100/150/250/400 W
MH 150/250/400 W

MV 80/125/250/400 W
QL 85 W

CF 1/2x 13/18/26 W
GL 100/150/200/300/500 W

MBTF 160 W

LED 48 W/4058 lm

100/120/220 – 240 V 50/60 Hz

   EVML
EVL
EWL

LED 19 W/1032 lm
LED 29 W/2500 lm
LED 55 W/5260 lm
LED 86 W/8110 lm

LED 110 W/10100 lm
LED 188 W/17000 lm

Strona: 52

Wykonanie:  Ex db eb op is IIB T5 Gb / Ex op is tb IIIC T100°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C/-50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+55 °C/+70 °C

LED moduły korpus lampy aluminium, hartowane szkło, wejście 2× M20, przelotowe 1 faz. 
zasilanie.
Napięcie robocze:

  

Moc (/strumień świetlny)

Wykonanie:  II 2GD Ex de IIB T3/T6 Gb / Ex tb IIIC T80°/T140°C Db IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C/-55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+55 °C

Wyładowcze żarówki, świetlówki, żarówki/LED moduły, korpus lampy aluminium, 
hartowane szkło, wejście 2× M20, przelotowe 1 faz. zasilanie.
Napięcie robocze:

  

Moc (/strumień świetlny)

Wykonanie:  II 2GD Ex de/e mb IIC T4/T6 Gb / Ex tb IIIC T60°/T135°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C/40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+60 °C

LED moduły, korpus lampy stop aluminium, szkło, wejście 2× M20, wariant EVML 110 V AC/DC, 
 EWL 24 V AC/DC, EVML 50/60 Hz, do montażu na wziernik do kotła.

Napięcie robocze:

  

Moc/strumień świetlny

Ex OPRAWY I LAMPY

Typ: Lampy ścienne i sufitowe

Ex LAMPY ŚCIENNE I SUFITOWE STREFA 1/21



GENERI, s.r.o.

120 – 277 V 50/60 Hz

   
EVE
EWE
EWAE
RLFE

HPS 70/100/150/250/400 W
MH 70/100/150/250/400 W

MV 80/125/250/400 W
LED 8/12 W

CF 15/23/33/42/75/105 W
TH 70/105/140 W

MIX 100/160/250/500 W

LED 19 W / 1200 lm

(120) 220 – 254 V 50/60 Hz

   EC2N ECLIPSE II
ECJN ECLIPSE JUNIOR

LED 47 W/6278 lm
LED 73 W/9692 lm

LED 98 W/12750 lm
LED 138 W/17710 lm

(110) 220 – 254 V 50/60 Hz

   
NEXN NEXXUS

HPS 50/70 W
MH 70 W
MV 80 W

GL 200 W max.

LED 19 W/1220 lm

Strona: 53

Wykonanie:  II 2GD Ex de IIC T3/T6 Gb / Ex tb IIIC T73°C/185°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C/-50 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+60 °C

Wyładowcze żarówki, świetlówki, halogenowe żarówki/LED zarówki, LED moduły, korpus 
lampy stop aluminium, szkło, wejście 2× M20.

Napięcie robocze:

  

Moc (/strumień świetlny)

Ex OPRAWY I LAMPY

Typ: Lampy ścienne i sufitowe

Wykonanie:  II 3GD Ex nRA IIB T3/T4 Gb / Ex tc IIIC T90°/T180°C Dc IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C/-30 °C ≤ Ta ≤ +35 °C/+40 °C/+50 °C/+55 °C

LED moduły, korpus lampy stop aluminium, hartowane szkło, wejście 2× M20, przelotowe 
1 faz. zasilanie.
Napięcie robocze:

  

Moc (/strumień świetlny)

Wykonanie:  II 3G/(2D) Ex nR IIC T3/T6 Gc / (Ex tb IIIC T70°C Db) IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C/-45 °C ≤ Ta ≤ +25 °C//35 °C/40 °C/+55 °C

Wyładowcze żarówki, żarówki/LED moduły korpus lampy stop aluminium, hartowane szkło, 
wejście 2× M20, przelotowe 1 faz. zasilanie.
Napięcie robocze:

  

Moc (/strumień świetlny)

Ex LAMPY ŚCIENNE I SUFITOWE STREFA 2/22(/21)



GENERI, s.r.o.

120/230/277 V 50/60 Hz

   
EWN

HPS 70/150/250/400W
MH 70/100/150/250/400W

MV 80/125/250/400W
CF 20/23W

MIX 160/250W

220 – 240 V 50/60 Hz

   nD8301
nD8302

LED 100 W/12270 lm
LED 135 W/14460 lm
LED 200 W/24540 lm
LED 270 W/28910 lm

110 – 254 V 50/60 Hz / DC                           

   
NELE NEXLED

       

e855
LED 5 W/510 lm

LED 10 W/1060 lm
LED 18 W/2050 lm

Strona: 54

Wykonanie:  II 3GD Ex nR IIC T3/T4 Gc / Ex tc IIIC T135°C/200°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -25 °C/-50 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

Wyładowcze żarówki, świetlówki, korpus lampy stop aluminium, szkło, wejście 4× NPT¾“.

Napięcie robocze:

  

Moc

Wykonanie:  II 3GD Ex nR IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T100°C Dc IP65 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/55 °C

LED moduły, korpus lampy stop aluminia, hartowane szkło, wejście 1× M25.

Napięcie robocze:

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 2GD Ex e ib mb IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T90° Db, IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

LED moduł, korpus lampy stop aluminium, hartowane szkło, wejście 2× M20, 1 faz. zasilanie 
w pętle, wariant .../EM z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy awaryjnej.
Napięcie robocze:             

  

Moc (/strumień świetlny)

LED 2× 1 W / 123 lm
LED 4× 1 W / 247 lm *tylko 24 V )

LED 8× 1 W / 464 lm

Wykonanie:  II 2GD Ex eb mb op is q IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

LED moduł,, korpus lampy GRP, klosz polikarbonat, wejście 2× M20, przelotowe 1 faz. 
zasilanie lub w pętle, wariant .../EM z  wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy 
awaryjnej.
Napięcie robocze: 220 – 240 V 50/60 Hz lub DC   

    Moc

Ex OPRAWY I LAMPY

Typ: Ścienne i sufitowe lampy, ewakuacyjne i awaryjne oprawy

Ex EWAKUACYJNE I AWARYJNE OPRAWY STREFA 1/21
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nD8611 

LED 2× 1 W/ 100 lm

110 – 240 V 50/60 Hz – 24 V AC/DC

   
HDL 103

LED 6× 1,2 W 

110, 230 V 50/60 Hz, 24 V DC

   
XLFE-4 LED 4× 1 W/> 32 cd

LED 8× 1 W/> 32 cd

Strona: 55

Wykonanie:  II 3GD Ex nR IIC T4 Gc / Ex tc IIIC T80°C Dc IP65 
Temperatura otoczenia: -20 °C ( -5 °C pro EM ) ≤ Ta ≤ +40 °C

LED moduł, korpus lampy GRP, klosz polikarbonat, wejście 2× M20, przelotowe 1 faz. 
zasilanie lub w pętle, wariant .../EM z  wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy 
awaryjnej.

Napięcie robocze: 220 – 240 V 50/60 Hz 
lub 176 – 246 V DC

    
    Moc/strumień świetlny

Ex OPRAWY I LAMPY

Typ: Oprawy ewakuacyjne, awaryjne i naprowadzające

Ex OPRAWY EWAKUACYJNE I AWARYJNE STREFA 2/22

Ex OPRAWY NAPROWADZAJĄCE STREFA 1/21
Wykonanie:  II 2GD Ex emb IIC T5 Gb / Ex tb IIIC T68°C Db IP66/67 

Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C
LED moduł, korpus lampy stop aluminium, klosz polikarbonat, wejście 3× M20, 1 faz. 
zasilanie w pętle, kolor czerwony, zielony, biały.
Napięcie robocze:             

  

Moc

Wykonanie:  II 2GD Ex de IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T..°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

LED moduł, korpus lampy stop aluminium, szkło, wejście 2× M25, kolor czerwony, zielony, 
biały, pomarańcz, trwale świecący lub migający.

Napięcie robocze:             

  

Moc/jasność



GENERI, s.r.o.

230 V 50/60 Hz, 24 V DC

   
CCA-02

LED 6 W

12/24/42/110 V AC/DC 230 V 50 Hz

   
KE-Ex

CFL 8 W/450 lm
CFL 18 W/1200 lm 
CFL 24 W/1800 lm
CFL 36 W/2900 lm
CFL 55 W/4800 lm

LED 3 W/300 lm
LED 6 W/600 lm 

LED 24 W/2400 lm

12/24 V AC/DC 230V 50 Hz

   
Safeboy LED              

LED 35 W / 4100 lm

220 – 240V AC/DC

   
e9310

LED 11 W/600 lm
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Wykonanie:  II 2GD Ex d IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

LED moduły, korpus lampy stop aluminium, szkło, wejście 1 × R ¾“, 1 – 3 modułów, 
kombinacja kolorów – czerwony, pomarańczowy, zielony.

Napięcie robocze:             

  

Moc

Typ: Semafory, oprawy przenośne

Wykonanie:  II 2GD Ex e mb IIC T4/T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C/105°C Db, IP68 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+50 °C

Swietlówka kompaktowa/ LED moduł, korpus wytrzymały antystatyczny polikarbonat, 
kabel 5/10 m.
Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 2GD Ex ib mb IIC T4 Gb / Ex ib mb IIIC T130°C Db IP65 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

LED moduł, korpus i klosz polikarbonat, wejście 1 × M20

Napięcie robocze:             

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  Ex eb mb op is T4 Gb / Ex op is tb IIIC T80°C Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

LED moduł, korpus EDPM, klosz hartowane szkło, wejście 1 × M20

Napięcie robocze:             

  
Moc

Ex OPRAWY I LAMPY

Ex OPRAWY PRZENOŚNE STREFA 1/21 (0/20)

Ex SEMAFORY STREFA 1/21
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110 – 240 V 50/60 Hz (24 V AC/DC)

   LED 24× 1 W/2520 lm
 LED 48× 1 W/5040 lm 

 LED 96× 1 W/10080 lm
 LED 144× 1 W/15120 lm

18 – 54 V AC/DC, 
100 – 254 V 50/60 Hz

   WF-300
LX-400
LL-500

LED 58 W/5200 lm
 LED 29 W/ 3250 lm 

CF 2× 18/36 W, 4× 36 W

   
XT-602/604/606 LED 2× XT-75/700 lm

 LED 4× XT-75/1400 lm 
 LED 6× XT-75/2100 lm

   
WL-70/80/85 LED 6× 3 W/510 lm

 LED 12× 3 W/1020 lm 
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Wykonanie:  II 2GD Ex emb IIC T4(T6) Gb / Ex tb IIIC T103°C Db IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

LED moduły, korpus stop aluminium, klosz polikarbonat, wejście 2× M20, 1 faz. przelotowe 
przez pętle, wariant .../E z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy awaryjnej.
Napięcie robocze:             

  
HDL 106/stojak

Moc/strumień świetlny

Typ: Lampy przenośne

Wykonanie:  II 2GD Ex emb IIC T3/T4 Gb / Ex tb IIIC T87°C/170°C Db IP66/67 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C/+50 °C

Świetlówki/LED moduły, korpus lampy i klosz polikarbonat, wejście 2× M20, 1 faz. zasilanie 
przez pętle, wariant LL.../E z wbudowaną baterią dla 1,5 (3) godzinnej pracy awaryjnej.

Napięcie robocze:             

  

Moc (/strumień świetlny)

Ex OPRAWY I LAMPY

Wykonanie:  II 2GD Ex e ib mb IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db IP65 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

LED moduły, korpus ze stopu aluminium + stal nierdzewna, hartowane szkło, zasilanie 
baterią 18/33Ah, czas pracy 6/12/24 godzin.

Napięcie robocze:             12 V aku (łącznie z ładowarką 
100 – 254 V AC)

  

Moc/strumień świetlny

Wykonanie:  II 1GD Ex ia IIC T4 Ga / Ex ta IIIC T185°C Da IP67 
Temperatura otoczenia: -30 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

LED naświetlacze, konstrukcja ze stali nierdzewnej, korpus termoplast, hartowane szkło, 
bateria Li-Ion, czas pracy 7,5/15 godzin.

Napięcie robocze:             4,5 V aku (łącznie z ładowarką 
90 – 230 V AC/12 – 24 DC)

  

Moc/strumień świetlny
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XT-50/70/75/90
H-251ALED + C-251 LED  350 lm

 LED 1 W/60 lm 

   
R-50/55 
XPP-5570 LED 3 W/243 lm 

LED dual 100/200 lm 

   

M-10/20/40/60 
M-85
TR/TS-24/26
TR/TS-30/35
TR-40/45
XPP-5410G
XPP-5422G

LED max. 1 W/90 lm 
 LED 210 lm

 LED max. 16 lm
 LED 130 lm

LED 1,4 W/192 lm
LED 30 lm

LED dual  120/240 lm

   HT-400
HT-650
XPP-5454G

LED 75 lm 
  LED 130 lm

  LED dual  60/160 lm 
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Wykonanie:  II 1/2GD Ex ia/ib (op is) IIC T4 Ga/Gb / Ex ta/tb (op is) IIIC T170/185°C Da/Db IP67 
Temperatura otoczenia: -20/30 °C ≤ Ta ≤+40 °C

LED ogniwa, korpus z termoplastu, hartowane szkło, bateria Li Ion, czas pracy 4/8; 7,5/15; 
11/22 lub 24 godziny.

Zasilanie: Li-Ion aku (łącznie z ładowarką 
90 – 230 V AC/12 – 24 DC)

  

Strumień świetlny

Wykonanie:  II 1/2GD Ex ia/ib IIC T4 Ga/Gb / Ex ta/tb IIIC T200°C Da/Db IP67 
Temperatura otoczenia: -40 °C ≤ Ta ≤+40 °C

LED ogniwa, korpus z termoplastu, hartowane szkło, bateria Li-Ion, czas pracy 6,5 godziny.

Zasilanie: Li-Ion aku 7,4 V (łącznie z ładowarką 
100 – 254 V AC/12 – 24 DC)

  

Moc (strumień świetlny)

Wykonanie:  II 1/2GD Ex ia/ib IIC T3/T4 Ga/Gb / Ex ta/tb IIIB T125°C/T155°C Da/Db IP66 
Temperatura otoczenia: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C

LED ogniwa, korpus termoplast-polikarbonat, hartowane szkło, bateria AA/AAA, czas pracy 
8,5 godziny.
Zasilanie: bateria AA/AAA

  

Moc/strumień świetlny

Typ: Latarki

Ex OPRAWY I LAMPY

Ex LATARKI STREFA 1/21 (0/20)

Wykonanie:  II 1/2GD Ex ia/ib IIB/C T3/T6 Ga/Gb / Ex ta/tb IIIB/C T65°C/200°C Da/Db IP67 
Temperatura otoczenia: -20 °C/-40 °C ≤ Ta ≤+40 °C/+55 °C

LED ogniwa, korpus termoplast-polikarbonat, hartowane szkło, czas pracy 2 – 18 godzin.

Zasilanie: baterie AA/AAA

  

Moc/strumień świetlny
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 II 2G Ex db IIC T6... T3 Gb / II 2D Ex tb IIIC T60°C... T180°C Db

BExBG...

12 V DC
24 V DC
48 V DC

115 V AC
230 V AC

 II 3G Ex ec IIC T4... T2 Gc / II 2D Ex tc IIIC T85°C... T120°C Dc

E2xB...

12 V DC
24 V DC
48 V DC

115 V AC
230 V AC

 II 2G Ex db IIB/IIC T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T100°C... T115°C Db

BExS... 110 dB/max 117 dB
117 db/max 123 dB

24 V DC
48 V DC

115 V AC
230 V AC

 II 3G Ex ec IIC T4 Gc / II 2D Ex tc IIIC T85°C Dc

E2xS... 113 dB/max 116 dB
117 db/max 121 dB

24 V DC
48 V DC

115 V AC
230 V AC

 II 2G Ex db IIB T5... T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T70°C.. T125°C Db

BExCS...
24 V DC
48 V DC

115 V AC
230 V AC

Strona: 59Typ: sygnalizacja optyczna i dźwiękowa 

SYGNALIZACJA OPTYCZNA I DŹWIĘKOWA STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Inne warianty pod zamówienie. Dokładne dane techniczne na żądanie – e-mail: obchod@generi.cz.

SYGNALIZATOR DO STREFY 1/21
Wykonanie:
Teplota okolí: -50 °C do +40 °C/+55 °C/+60 °C/+70 °C

Xenon 5 Ws
Xenon 10 Ws
Xenon 15 Ws
Xenon 21 Ws

LED wielofunkcyjny

Zasilanie Kolor
A – bursztynowy

B – niebiesky
C – czysty

G – zielony
M – fioletowy
R – czerwony

Y – Żółty

SYGNALIZATOR DO STREFY 2/22
Wykonanie:
Teplota okolí: -20 °C do +40 °C/+55 °C

Xenon 5 Ws
Xenon 10 Ws

LED wielofunkcyjny

Zasilanie Kolor
A – bursztynowy

B – niebiesky
C – czysty

G – zielony
M – fioletowy
R – czerwony

Y – Żółty

KLAKSON DO STREFY 1/21
Wykonanie:
Teplota okolí: -50 °C do +55 °C/+70 °C

Zasilanie

KLAKSON DO STREFY 2/22
Wykonanie:
Teplota okolí: -20 °C do +55 °C

Zasilanie

KLAKSON Z SYGNALIZATOREM DO STREFY 1/21
Wykonanie:
Teplota okolí: -50 °C do +40 °C/+55 °C/+70 °C

110 dB/max 117 dB
+ Xenon 5 Ws

110 dB/max 117 dB
+ LED wielofunkcyjny

Zasilanie Kolor
A – bursztynowy

B – niebiesky
C – czysty

G – zielony
M – fioletowy
R – czerwony

Y – Żółty

Ex SYGNALIZATORY I KLAKSONY STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22
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SZAFKI OCHRONNE DLA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH I INNE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Szafy ochronne dla przyrządów pomiarowych i inne

ZAPEWNIMY OCHRONĘ WASZYCH URZĄDZEŃ 
POMIAROWYCH W NAJTRUDNIEJSZYCH 
WARUNKACH PRACY 

Wszystkie niżej podane produkty są dostepne w różnych rozmiarach i wykonaniu. W kompletnej dostawie oferujemy różnego typu mocowania szaf, 
mocowania wewnętrzego wyposażenia, montaż wyposażenia wewnętrznego z podłączeniem. 
Dokładne wykonanie szaf, pełną dokumentację techniczną i cenową ofertę opracują nasi specjaliści według waszych żądań.
Dysponujemy kompletnym katalogiem asortymentu firmy INTERTEC. Dokładne dane techniczne i program obliczeniowy w języku angielskim wyślemy 
na żądanie.

Szafy ochronne:
MULTIBOX
DIABOX
MINIBOX

Kabinet ochronny i domki:
BASIC
CLASSIC
ARTIC SHELTER

Systemy grzewcze:
Różnego typu grzejniki o szerokiej 
gamie mocy łącznie z regulacją 
temperatury.

System SAFE LINK:
Dostawy kompletnych gniazd 
pomiarowych.

Inne warianty pod zamówienie.
Dokładne dane techniczne do produltów INTERTEC na żądanie.
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 II 2G Ex db IIC T6, T4, T3;  II 2D Ex tb IIIC T85 °C, T135 °C, T200 °C ; IP68

CP MICROTHERM
CP MICROTHERM DNA 25 T4 TS 25 W
CP MICROTHERM DNA 40 T4 TS 40 W
CP MICROTHERM DNA 75 T3 TS 75 W

CP MULTITHERM
CP MULTITHERM DNA 75 T4 TS 75 W

CP MULTITHERM DPA 100 T4 TS 100 W
CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS 100 W
CP MULTITHERM DNA 150 T3 TS 150 W
CP MULTITHERM DPA 200 T3 TS 200 W
CP MULTITHERM DPA 250 T3 TS 250 W

CP VARITHERM, MEGATHERM
CP VARITHERM DPA 50 T6 100 TS 50 W

CP VARITHERM DPA 125 T4 100 TS 125 W
CP VARITHERM DPA 200 T4 80 TS 200 W
CP VARITHERM DPA 300 T3 60 TS 300 W
CP VARITHERM DPA 400 T3 80 TS 400 W

CP VARITHERM DPA 500 T3 100 TS 500 W
CP MEGATHERM DTA 600 T3 TS 600 W

SL BLOCKTHERM DKA T4 50 W
SL BLOCKTHERM DLA T4 50 W
SL BLOCKTHERM DKA T3 80 W
SL BLOCKTHERM DLA T3 80 W
SL BLOCKTHERM DPA T3 150 W

…….AM
…….3M

TAE ATEX ?? 
?? = 10, 20, 30, 40  °C

 II2G Ex db IIC T6 
 II 2 D Ex tb IIIC T85°C 250 V AC/10 A

II2G Ex e mb [ib] IIC T4 
II2D Ex tD A21 IP66 T130 °C

VARITHERM

MICROTHERM MULTITHERM

BLOCKTHERM
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OGRZEWANIE SZAF OCHRONNYCH STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Ogrzewanie szaf ochronnych

ZAPEWNIMY OCHRONĘ WASZYCH PRZYRZĄDÓW 
POMIAROWYCH W NAJTRUDNIEJSZYCH 
WARUNKACH PRACY

Wykonanie

Kod zamawiania Dane techniczne Moc

Elektryczne grzejniki, konwencyjnego typu z termostatem przeciw zamarzaniu

Grzejniki do pionowego montażu TS 
z wbudowanym termostatem w kablu zasilającym.

Grzejniki do pionowego montażu 
TS- z wbudowanym termostatem w kablu zasilającym  
Standardowa długość kabla  – 1 m. 
N = 155 mm wysokość 
P = 225 mm wysokość

Grzejniki z radiatorem o profilu TS 
– z wbudowanym termostatem.  
Standardowa długość kabla – 1 m. 
P = 220 mm długość 
T = 325 mm wysokość

Elelktryczne grzejniki, typ kondukcyjny
SL BLOCKTHERM

Samoregulujący grzejny blok. 
Standardowa długość kabla – 1 m. 
K = 90 mm długość bloku 
L = 105 mm długość bloku 
P = 225 mm długość bloku

Alternatywy
Sygnalizacja usterki
Długość kabla – wariant

TS .... dla konkretnej wartości prosimy 
o kontakt z GENERI

Opcjonalna temperatura-naprz. CP MULTITHERM DNA 100 T3 TS 40 
– regulator temperatury ustawiony na 40 °C

TERMOSTATY, REGULATORY
Kod zamawiania Opis Wykonanie Tech. data

Termostat przestrzenny 
z ustawioną wartośćią  °C

TC ATEX D E1 SJ 
Standard: kabel czujnika 

dłuższy (maks. 2m) z dopłatą

Elektroniczny regulator temperatury 
z Ex przyłączem i Ex sensorem 

min. 75 W 
maks. 2000 W

Uwaga: Elektroniczne regulatory nie polecamy stosować z grzejnikami typu SL.

Inne warianty pod zamówienie. Dokładne dane techniczne do produltów INTERTEC na żądanie.
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Pletené měděné vodiče

Polovodičová samoregulační  matrice 

Termoplastické dielektrikum 

Pocínované měděné opředení

Svrchní vrstva z termoplastu 
nebo fluorpolymeru

Poniklovaný měděný vodič 3,3 mm2

Vysokoteplotní izolace 
se skleněným vláknem

Kovové opředení

Fluoropolymerová izolace

Paralelní spojení obvodu

Fluoropolymerová izolace

Fluoropolymerová izolace

Topný element s PTC charakteristickou

Fluorplymerový plášť zajišťující 
dodatečnou ochranu kabelu  

a opředení před chemikáliemi 
nebo agresivním prostředím

Slitinový nebo měděný vodič

Kovový plášť

Izolace – oxid magnézia

Topný vodič

Poniklované měděné opředení

Sklokeramická páska

Fluorpolymerová izolace

Fluorpolymerový plášť

Procesní potrubí

Nenasákavé skleněné vlákno

Tepelně izolační reflexní páska

Černý plášť z ATPVC

Samoregulační
topný kabel SX2

Tepelně izolační
 reflexní páska

Nenasákavé skleněné
vlákno

Procesní potrubí

Černý plášť z ATPVC
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OGRZEWANIE DODATKOWE STREFA 1, 2 – STREFA 21, 22

Ogrzewanie dodatkowe

Proszę wybrać najwygodniejsze rozwiązanie: 
•	 Dostawa materiału i komponentów,
•	 Obliczenie, montaż lub nadzór montażu,
•	 Dostawa nagrzewaczy przemysłowych pod klucz - kompleksowe rozwiązanie włącznie z rozdzielniami dla regulacji i sterowania,
•	 W razie konieczności dopuszczanie w urzędzie notyfikacyjnym. 

Samolimitujące kable grzewcze
FSM, FSLe, FSR, FSE, FS+, FSU

Kable z ograniczoną mocą
HPT

Oporowe kable grzewcze z izolacją mineralną
MIL

Dokładne dane techniczne do produktów grzewczych są podane w oddzielnym katalogu, dostawa na żądanie – e-mail: tk@generi.cz.

Fluoropolimerowa izolacja

Przewód  grzejny 

 Oplot miedziany ocynkowany

Fluoropolimerowa  powłoka

Przewód miedziany lub ze stopu metalu

Izolacja - dwutlenek magnezu 

Metalowa powłoka

Preizolowane rurociągi nieogrzewane
Thermo Tube

Radiatory

Preizolowane ogrzewane rurociągi impulsowe
Tube Trace

Przemysłowe nagrzewnice

Oporowe kable grzewcze
ISK

Półprzewodny element grzejny

Niklowany przewód miedziany

Elektryczna izolacja termoplastyczna

Oplot miedziany ocynkowany

Powłoka ochronna *

Czarna powłoka z ATPCV Czarna powłoka z ATPCV 

Wodoodporne włókno szklane 

Termoizolacyjna taśma refleksyjna

Samoregulujący kabel grzejny SX2

Rura technologiczna

Termoizolacyjna taśma refleksyjna

Wodoodporne włókno szklane 

Rura technologiczna

Niklowany przewód miedziany 3,3 mm2

Izolacja fluoropolimerowa

Izolacja fluoropolimerowa

Element  grzejny  s charakterystyką PTC

Równoległe łączenie obwodu
Wysokotemperaturowa izolacja 

z włóknem szklanym

Izolacja fluoropolimerowa

Metalowy oplot

Fluoropolimerowa  powłoka zapewnia 
dodatkową ochronę kabla i oplotu ochronnego 

  przed działaniem chemikaliów
lub agresywnego środowiska
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Republika Czeska

Praga

Republika Słowacka

Węgry

Ukraina

Austria

Niemcy

Polska

Centrala:

GENERI, s.r.o.

Uničovská 50

787 01 Šumperk

Česká republika

Tel.: +420 583 221 500

Fax: +420 583 214 183

e-mail: obchod@generi.cz

www.generi.cz

Gałąź Praga:

GENERI, s.r.o.

Božanovská 2098

193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Tel.: +420 281 925 483

Fax: +420 281 925 483

e-mail: josef.gregarek@generi.cz

GENERI Slovakia, s.r.o.:

Mobil: +421 907 706 849

e-mail: generi-sk@generi.cz
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