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. Fyzikalné technicky zkusSebni ustav

@ Ostrava-Radvanice

(1) ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 07 ATEX 0068

(4) Zafizeni nebo ochranny systém: Ovladaci, méfici a signalizaéni pfistroj typu X.SA0, X.SA1, X.SA2
(5) Vyrobce: GENERI, s.r.o.
(6) Adresa: Uniéovska 50, 787 01 Sumperk, CR

(7) Toto zafizenl nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkuSebni ustav, notifikovany organ €. 1026 podle ¢lanku 9 smérice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, 2e u vySe uvedeneého zafizeni nebo ochranného systému bylo
ovéfeno spinéni zakladnich pozadavkd na ochranu zdravi a bezpecnost vztahujicich se k navrhu a
konstrukci zafizeni a ochranného systému uréeného pro pouziti v prostfedi s nebezpecim vybuchu,
které jsou uvedeny v pfiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v divémné zprave &.:
07/0068 z 14. zafi 2007
(9) Spinéni zakladnich poZzadavku na ochranu zdravi a bezpe€nost je zajisténo ovéfenim shody s:
€SN EN 60079-0:2007; CSN EN 60079-1:2004; CSN EN 60079-7:2007; CSN EN 60079-11:2007;
CSN EN 60079-18:2005; CSN EN 61241-0:2007; €SN EN 61 241-1:2005
Pokud je za ¢islem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokracovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouzit vyrobku.

(10) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, OVMI a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/ES.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati dalsi pozadavky této
smérnice. Téchto poZadavku se tento certifikat netyka.

(11) Oznaceni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

Il 2GD Ex de, demb tD IIC T6, T5 T85°C, T100°C  -55°C<Ta<+80°C
Il 2GD Exe,embtDII TG, T5 T85°C, T100°C -5 3‘80"0 -

pouze pro typy X.SA2 a X20SA1: @ I M2 Ex e, de, emb, demb |

Odgpvédna osoba:
/”LVL/L T\

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu

Datum wdéni:;O.UQ,ZOO?
=

~Z w
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& Pfiloha: 1 (2 strany)

nim vSeobecnych podminek FTZU

Vydani tohoto certifik
ku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalSich stran).

Tento certifikat muze byt rozmnoz
FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@fizu.cz, web: www. ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusSebni tstav
Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

a4y ES Certifikat o piezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0068

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systemu:

Skfiné pristroju X.SA0 (KEMA 02 ATEX 2031U, PTB 98 ATEX 3101U, KEMA 02 ATEX 2088U) jsou
vyrobeny ze speciaini Al slitiny dle DIN 1725 (AlSi12) a povrchové upraveny praskovou vypalovaci
barvou. Skfiné pfistroji X.SA1 (FTZU 01 ATEX 0075U, KEMA 02 ATEX 2032U, PTB 01 ATEX 1061U,
KEMA 03 ATEX 2078U) jsou vyrobeny z polyesteru tvrzeného skelnymi viakny a s pfimési grafitu
pro zajisténi povrchového odporu skfiné na urovefi mensi nez 10°Q. Skfiné pfistroji X.SA2
(FTZU 01 ATEX 0074U, PTB 00 ATEX 1101U) jsou vyrobeny z nerezového plechu.

Samostatné skfiné pfistroju jsou osazeny certifikovanymi Ex soucastmi vhodnymi pro zabudovani do
zajisténého provedeni. Ex soucasti jsou umistény bud' ve viastni skfini nebo ve viku skfiné. Pokud jsou
umistény ve viku, jsou mezi sebou navzajem galvanicky propojeny a zarovefi vyvedeny na svorky na
dné skfine.

Pristroje typu X.SAQ, X.SA1 a X.SA2 mohou byt také pouzity pro jiskrové bezpecné (JB) obvody a
soucasné pro obvody, které nejsou JB. Svorky a vodi¢e JB obvodl musi byt od ostatnich obvodl (JB
i ne JB), navzajem oddéleny dle CSN EN 60079-11. Pouziti téchto pfistroju nema vliv na Groven
jiskrové bezpeénosti obvodu, do kterého jsou zapojeny. Pfi vybéru pfistroju typu X.SA0, X.SA1 a
X.SA2 do prostor s nebezpetim vybuchu tedy neni nutno zohledfiovat parametry jiskrové bezpeéného
signalu, tj. kategorii (ia, ib, ic), ani skupinu vybusnosti plynu (lIA, IIB, IIC). Oznaceni téchto pfistroju
odpovida dle bodu (12) tohoto certifikatu, avéak vyvodky a svornice uréené pro JB obvody musi byt
bud modré barvy nebo jinym zplUsobem jasné a rozeznatelné oznaceny.

Pristroje typu X.SA0, X.SA1, X.SA2 splnuji stupen ochrany krytem dle CSN EN 60 529 min. IP 65.
Rozsah okolnich teplot -55°C<Ta<+80°C je maximalni. Skute€ny rozsah Ta zavisi na pouzitych
komponentech a elektrickych parametrech a musi byt uveden na oznaceni skfini pfistrojd, jsou-li
uréeny pro pouziti v jiném rozsahu okolnich teplot nez -20°C az +40°C.

Pouzité vyvodky musi byt schvaleného typu se stupném kryti min. IP 65.

(16) Zprava ¢.: 07/0068 ze dne 14.09.2007
(17) Zvlastni podminky pro bezpe&né pouziti: nejsou

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpec¢nost:

Odpovédna osoba:

A LA
e / L/

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu

Datum vydani: 20.09.2007

Strana: 2/3
Priloha: 1 (2 strany)

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU
Tento certifikat muzZe byt rozmnoZovéan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stitnf podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice.
tel +420 595 223 111. fax +420 596 232 672, e-mail: flzu@fizu.cz, web: www. ftzu.cz
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Fyzikalné technicky zkusebni Gstav
Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

iy ES Certifikat o piezkouSeni typu & FTZU 07 ATEX 0068

(19) SEZNAM DOKUMENTACE
O Vykresy firemnich $titka &. G4-190119/1, 2, 3 ze dne 12.3. 2007
a  Schvalovaci vykres ¢. G-2-900008/3 ze dne 12.3. 2007

0 Popis ke schvalovacimu vykresu €. 2G900008_3_XSA_ATEX & IEC 2007.xls ze dne 12.3. 2007

0 Uzivatelsky navod &. N740019/5 ze dne 2.7. 2007

0 Technologicky postup &. T730011 ze dne 1.7.2007

Odpoveédna osoba: Datum vydani: 20.09. 2007
S /”'f"v./'x./f./c N
Ing. Sindler Jaroslav Strana: 3/3
vedouci certifikaéniho organu Pfiloha: 1 (2 strany)

Vydani tohoto certifikatu je podminé&no pinénim vieobecnjch podminek FTZU.
Tento certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikariska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 396 232 672, e-mail: flzu@fizu.cz, web: www. fizu.cz
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Fyzikalné technicky zkusSebni ustav
Ostrava-Radvanice

Priloha 1
k ES Certifikitu o pFezkouSeni typu & FTZU 07 ATEX 0068

Tab.1 - skfiné pfistroju Tab.2 - skfiné pfistroju Tab.3 - skfiné pfistroju
z Al-slitiny polyesterove nerezove

Typ Rozmér [mm)] Typ Rozmér [mm] Typ Rozmeér [mm] Typ Rozmér [mm)
X16SA0 80x75x57 X12SA1 75x80x55 X05SA2 302x402x188 | X4145A2 | 360x200x150
X17SA0 80x125x57 X13SA1 75x110x55 X320SA2 150x150x90 X415SA2 | 360x300x150
X18SA0 80x175x57 X14SA1 75x160x55 X3215A2 200x150x90 X416SA2 | 360x200x190
X19SA0 B80x250x57 X15SA1 75x190x55 X3225A2 200x200x90 X417SA2 | 360x300x180
X21SA0 120x122x80 X20SA1 120x122x80 X3235A2 300x150x90 X430SA2 100x100x61
X22SA0 120x220x80 X23SA1 120x220x80 X3245A2 300x200x90 X431SA2 150x100x61
X23SA0 120x220x90 X255A1 160x160x80 X3255A2 300x300x80 X432SA2 150x150x81
X24SA0 122x360x80 X26SA1 160x260x50 X3265A2 300x400x90 X433SA2 200x100x61
X25S5A0 160x160x90 X27SA1 160x360x80 X327SA2 | 400x200xS0 X434SA2 | 200x200x81
X26SA0 160x260x90 X28SA1 160x560x90 X328SA2 | 400x400x80 X4355A2 | 200x200x121
X27SA0 160x360x90 X37SA1 250x255x120 X329S5A2 560x400x90 X436SA2 300x150x81
X28SA0 160x560x90 X38SA1 250x255x160 X330SA2 | 300x200x150 | X437SA2 300x200x81
X29SA0 230x200x110 X39SA1 250x400x120 X331SA2 | 300x300x150 | X438SA2 | 300x200x121
X31SAD 230x280x110 X40SA1 250x400x160 X332SA2 | 300x400x150 | X439SA2 | 300x300x121
X32SA0 230x330x110 X44SA1 360x360x90 X333SA2 | 400x200x150 | X440SA2 | 300x300x161
X33SA0 230x400x110 X45S5A1 405x400x120 X3345A2 | 400x400x150 | X441SA2 | 3B0x380x161
X35SA0 230x600x110 X70SA1 600x600x200 X335S5A2 | S560x400x150 | X442SA2 400x150x81
X42SA0 310x400x110 X71SA1 250x600x120 X340SA2 | 300x400x190 | X443S5A2 | 400x200x121
X43SA0 310x600x110 X72SA1 80x75x75 X3415SA2 | 400x400x190 | X444S5A2 | 400x300x161
X46SA0 100x100x80 X735A1 110x75x75 X3425A2 | 560x400x190 | X4455A2 | 500x300x161
X47SA0 100x160x80 X745A1 160x75x75 X343SA2 | B00x400x190 | X4465SA2 | 500x400x161
X48SA0 100x200x80 X75SA1 190x75x75 X3445A2 | 500x300x150 | X460SA2 200x250x97
X49SA0 120x122x90 XBOSA1 400x405x165 X3455A2 | 500x400x150 | X461SA2 | 200x250x157
X50SA0 140x140x90 X365SA1 400x600x250 X346SA2 | 330x200x150 | X462SA2 350x250x97
X51SA0 140x200x90 X347SA2 | 330x300x150 | X463SA2 | 300x300x167
X52SA0 180x180x100 X3495A2 400x300x380 X464SA2 | 380x380x167
X538A0 180x280x100 X357SA2 | 400x300x150 | X465SA2 | 380x380x217
X54SA0 100x230x110 X397SA2 | 400x560x90 | X466SA2 | 500x300x167
X55SA0 230x200x180 X398SA2 | 400x560x150 | X467SA2 | 600x300x167
XS6SA0 230x330x180 X407SA2 | 400x300x190 | X468SA2 | 600x380x217
X57SA0 230x400x224 X408SA2 | 330x200x190
X58SA0 310x400x180 X409SA2 | 330x300x190
X59SA0 310x400x226 X410SA2 | 400x560x190
X60SA0 310x600x180 X411SA2 | 400x800x190
XT70SA0 600x600x200 X4125A2 | 500x300x190

X413SA2 | 500x400x190
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Fyzikalné technicky zkusebni tstav

Priloha 1

Ostrava-Radvanice

k ES Certifikitu o pFezkouSeni typu & FTZU 07 ATEX 0068

Tab. 4 — Seznam certifikatu pouzitych Ex souéasti — vnitfni naplf:

KEMA 00 ATEX 2052U
KEMA 00 ATEX 2129U
SEE 00 ATEX 2847U

KEMA 01 ATEX 2046U
KEMA 01 ATEX 2132U
KEMA 01 ATEX 2133U
SNCH 02 ATEX 3401U
KEMA 03 ATEX 2082V
KEMA 03 ATEX 2380U
KEMA 03 ATEX 2552U
KEMA 03 ATEX 2557U
KEMA 98 ATEX 0545U
KEMA 99 ATEX 3508U
KEMA 00 ATEX 2100U
KEMA 01 ATEX 2128U
KEMA 03 ATEX 2382U
KEMA 04 ATEX 2048U
KEMA 05 ATEX 2148U
KEMA 06 ATEX 0017U
KEMA 96 ATEX 4370U
KEMA 98 ATEX 1651U
KEMA 98 ATEX 1786U
KEMA 99 ATEX 4487U
KEMA 99 ATEX 8332V
PTB 06 ATEX 1034U

PTB 99 ATEX 3132V

LCIE 02 ATEX 0010U
LCIE 02 ATEX 0012V
LCIE 02 ATEX 0014U
LCIE 02 ATEX 0015U
LCIE 02 ATEX 0017U
LCIE 02 ATEX 0018U
LCIE 02 ATEX 0020U
LCIE 02 ATEX 0021U
LCIE 02 ATEX 0022V
LCIE 02 ATEX 0023V
LCIE 02 ATEX 0024U
LCIE 02 ATEX 0025U
LCIE 02 ATEX 0026U
LCIE 02 ATEX 0027U
LCIE 02 ATEX 0028U
LCIE 02 ATEX 0029V
LCIE 02 ATEX 0031U
LCIE 02 ATEX 0032U
LCIE 03 ATEX 0034U

KEMA 98 ATEX 1683U
PTB 97 ATEX 4564U
PTB 98 ATEX 3125U
PTB 98 ATEX 3129U
PTB 88 ATEX 3131U
PTB 98 ATEX 3132V
PTB 98 ATEX 3133U
PTB 98 ATEX 3134U
PTB 99 ATEX 3109U
PTB 00 ATEX 3113U
PTB 00 ATEX 3110U
DEMKOO3ATEX131845U
PTB 03 ATEX 1162U

LCIE 02 ATEX 0006U
PTB 99 ATEX 2032V
INERIS 03 ATEX 9015U
INERIS 02 ATEX 007U
INERIS 04 ATEX 9003U
PTB D1ATEX 1021U
PTB 00 ATEX 1111U
PTB 01 ATEX 1058U
PTB 97 ATEX 1068U

FTZU 01 ATEX 073U
FTZU 02 ATEX 0159U
FTZU 03 ATEX 0237U
FTZU 05 ATEX 0034U
FTZU 04 ATEX 0347

Tab. 5 — Seznam certifikatl pouzitych Ex sou€asti — prazdné skfiné:

Skfiné z Al-slitiny Skfiné z polyesteru Skfiné z nerezové ocel

KEMA 02 ATEX 2031U FTZU 01 ATEX 0075U FTZU 01 ATEX 0074U
PTB 98 ATEX 3101U KEMA 02 ATEX 2032U PTB 00 ATEX 1101U
KEMA 02 ATEX 2088U PTB 01 ATEX 1061U

KEMA 03 ATEX 2078U

Strana: 2/2
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r-/ FT Zb\| Fyzikalné technicky zkusebni ustav
\ E Ostrava-Radvanice

«Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/ES (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu'
FTZU 07 ATEX 0068

(4) Zarizeni nebo echranny system:  Ovladaci skiin typu X.SA0/B, X.SA1/JB, X.SA2/JB

(6) Vyrobce: GENERI, s.r.o.
(6) Adresa: : Unicovska 50, 787 01 Sumpcrk. Ceski republika
(7) Dodatek k certifikatu plati pro: - zménu oznaceni vyrobku

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiZ seznam je uveden dale

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro typové pfezkouSeni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podile pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 84/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
poZadavky, které musi splfiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu.

(10) Bezpec&nost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle norem:

CSN EN 60079-0 ¢d.2:2007: CSN EN 60079-11:2007;: CSN EN 61241-0:2007;
CSN EN 61 241-1:2005; CSN EN 50303:2001

(11) Oznateni zafizeni konstruovaného podle tohoto doplfiku musi obsahovat tyto symboly:

€= 112GD ExiatD IIC T6 T85°C -60°C<Ta<+80°C
pouze X.SA1/JB, X.SA2/JB:
€x) 1M1/112GD Ex iatD IlIC T6 T85°C -20°C<Ta<+60°C

(12) Platnost certifikatu s timto doplikem je do. 26. 10. 2012

P\l .
P\ S
- >

e e, Ay
Odpoveédna osoba. ,’?ﬂ"fﬂ- i Datum vydani. 28 402007

g -‘.,.-—y=.".\-:‘l.‘ .:" &
. (';; J-‘C-" ANNS — -
, O wem EBF )
/S . ’ -\‘ﬂ %’\ 4 o ~f | '
I g T un AW )
I/“ .',r"{ éf { "\.__—- \.\:‘/.“/ .1:»'.?.‘ "y "IE-" ;:I.:‘:_-."r
Ing. Sindler Jaroslav N, QTSN Pocet stran: 3
vedouci certifikaéniho organu S~ Strana: 1/3

\Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU
Tento dodatek k certifikat muZe byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmeén (véetné dalsich stran)

FTZU. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice. tel =420 395 223 111, fax +420 596 232 672, ¢-mail: flzwa flzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o prezkouseni typu & FTZU 07 ATEX 0068

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Jiskrové bezpe&né pristroje typu X.SA0/JB. X SAI/JB. X.SA2/IB slouzi k signalizaci a'nebo ovladani jiskrove
bezpecnych (JB) obvodil. TvoFi vidy soudist JB systémi dle CSN EN 60079-25 (sk.11) respektive dle CSN
EN 50394-1 (sk.I).
Kromé j.b. signalek (FTZU 04 ATEX 0347). j.b. ampérmetri (PTB 98 ATEX 2101). spinacich jednotek
a svorek mohou pfistroje obsahovat schvalené RC ¢leny (Bus Terminator) pro zakongeni jiskrové bezpeené
sbérnice FISCO a dale jednoducha zatizeni dle CSN EN 60079-11.
Rozsah okolnich teplot -60°C<Ta<+80°C je maximalni. pro sk.Il. Pro sk.l je max. rozsah okolnich teplot —
20°C az +80°C. Skutecny rozsah Ta zavisi na pouzitych komponentech a elektrickych parametrech a musi byt
uveden na oznadeni skFini pFistroji. jsou-li uréeny pro pouziti v jiném rozsahu okolnich teplot nez -20°C az
+40°C.
Pristroje typu X.SA0/JB. X.SA1/JB. X.SA2'IB lze provozovat v prostorach s nebezpedim vybuchu pouze na
zakladé jiskrové bezpetnosti obvodu. do kterého jsou zapojeny.

CSN EN 60079-10, CSN EN 61241- X.SA0/JB, X.SA1/JB,
f A XSAIB

H2GD | ZONA 1,2; ZONA 21.22
| Nebezpeéné (atmosférické)
: podminky 1.2 - N s e & )

{ (¥9heok stnosies, prosifed CSN EN 11272 ;x.s.w.m. X.SA2/JB
. s nebezpetim vybuchu)

H2GD | ZONA 1.2: ZONA 21.22

o
M

"CSN EN 60079-10, CSN EN 61241- X.SA0/JB, X.SA1/JB,

______________________________________________________________ 0. XSAaB
&l Nebezpeéné (atmosféricke) |
Wi : podminky 2 : :
' ’ ¢ { EN 1127-2 X8 B &
! IM2 ; (prostiedi s nebezpetim CSNEN 11 X.SA1/JB. X.SA2/JB
L. & L vybuchu) N B

"CSN EN 60079-10, CSN EN 61241- X.SA0/JB, X.SA1/JB.
10 X.SA2/JB

ic 113G2D.  ZONA 2: ZONA 21.22

PH provozovéni v zoniach 1 a 2 dle CSN EN 60079-10 je nutno jesie vzit v tvahu skupinu vybusnosti plynu
HA, 1B, 1IC.
Jiskrovou bezpefnost celého obvodu, do kierého jsou pristroje zapojeny. je nutno posuzovat dle CSN
EN 60079-25 a dle CSN EN 60079-14 pro sk.11 resp.dle CSN EN 50394-1 pro sk.|.

(16) Zprava €. .  07/0068-1 ze dne 23.10.2007

(17) Zvlastni podminky pro bezpecné pouziti, -

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravia. : Jsou pokryty normami viz (9).

Datum vydani: 26.10 2007

A 5
Coc s

Ing. Sinfiler farosav “\&
vedouci certifikacniho organu Strana: 2/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatuJ& podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU
Tento dodatek k certifikat muZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véelné dalSich stran)

FTZU. Pikartskd 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel 420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ¢-mail: fauwaftzu.cz



( ﬂ Zb\ Fyzikalné technicky zkusSebni ustav
@ Ostrava-Radvanice
o
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o piezkouSeni typu & FTZU 07 ATEX 0068

(19) SEZNAM DOKUMENTACE
Dokumentace: Datum:
a3 Vykresy firemnich stitka ¢, G-4-190119/1,2, 3 ze dne 12.3.
0 Schvalovaci vykres ¢. G-2-900008/3 ze dne 12,3,
a  Popis ke schvalovacimu vykresu ¢. 2G900008_3 XSA_ATEX & IEC 2007.xls  ze dne 12.3.
a  Uzivatelsky navod ¢. N740019/7 ze dne 12.3.
Odpovédna osoba: Datum vydani: 26.10 2007
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FTZL Fyzikalné technicky zku$ebni tstav
Ex Ostrava — Radvanice

« Dodatek ¢€.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpe¢im vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu

FTZU 07 ATEX 0068

(4) Zarizeni nebo ochranny systém:  Ovladaci, méfici a signalizacni pristroj typu X.SA0, X.SA1, X.SA2
X.SA0/JB, X.SA1/JB, X.SA2/JB

(5) Vyrobce: GENERI, s.r.o0.

(6) Adresa  Uniéovska 50, 787 01 Sumperk, CR

(7) Dodatek k certifikatu plati pro. - zménu oznaceni vyrobku
- recertifikace dle novych norem
- prodlouzeni platnosti certifikatu
(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranneho systému) a jakékoliv jeho schvalené vananty jsou
specifikovany v dokumentaci, jejiZ seznam je uveden dale

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typoveé piezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 8) Smérnice 84/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi splnovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu

(10) Bezpeénost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle norem
CSN EN 60079-0:2010; CSN EN 60079-1:2008; CSN EN 60079-7:2007;
CSN EN 60079-18:2010; CSN EN 60079-11:2012

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyto symboly

(€x) 112G ExdemblICT6, TSGb  -60°C < T,;< +80°C pro X.SA0, X.SA1, X.SA2

€x) | M2 Ex demb | Mb -20°C < Tymy< +80°C pro X.SA1, X.SA2
Ex) 112G ExialiC T6 Gb -80°C < T,py< +80°C pro x.%:: X.SA1/JB, X.SA2/JB
&) I M1 Exial Ma 20°C < Tony< +80°C pro X.SATMB, X.SA2/JB
| . &
(12) Platnost certifikatu s timto dodatkerme—EEf" -31.01.2018 .
P TES . D
Odpovédna osoba b % Datum vydanig23 012013

) \

Strana: 1/4
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g Lukas Martinak
vedouci certifikacniho organu
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FTZ\) \ Fyzikalné technicky zkusebni tustav

EX Ostrava — Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢€.2

k ES certifikatu o pfezkouseni typu & FTZU 07 ATEX 0068

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systéemu:

1)  Ovladaci, méfici a signalizacni pfistroj typu X.SAQ, X.SA1, X.SA2, X.SA0/JB, X.SA1/JB a X SA2/JB
je recertifikovan dle soucasné platnych norem CSN EN 60079-0:2010; CSN EN 60079-7:2007,
CSN EN 60079-18:2010 a CSN EN 60079-11:2012.
2.a) Ovladaci, méfici a signalizaéni pfistroj typu X.SA0, X.SA1, X.SA2, X SA0/JB, X.SA1/JB a X SA2/JB
muze byt rozsifen o oviadaci hlavice typu:
- XSV, XMB, XPB a XRP schvalené certifikatem FTZU 10 ATEX 0097U;
- 8604/1 schvalene certifikatem PTB 02 ATEX 1013U;
- 8602/. schvalené certifikatem PTB 01 ATEX 1128U.
2 b) Rozsifeni o alternativu skfini typu:
- KEL 92XX.YYY, schvalené certifikatem PTB 03 ATEX 1011U,
- KEL 93XX.YYY, schvalené certifikatem PTB 03 ATEX 1013U:
- KEL 94XX.YYY, schvalene certifikatem PTB 02 ATEX 1082U;
-48. .. . . schvalené certifikatem IBExU 06ATEX1065 U.

Na zafizeni nejsou provedeny zadné konstrukéni zmeny.
(16) Zprava ¢ 07/0068-2 ze dne 21.01.2013
(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti: nejsou

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecénost;
Jsou pokryty normami uvedenymi v bodé ad (10) tohoto dodatku k certifikatu

(19) Seznam dokumentace:

- Vykres ¢. G-2-900008/3r 1 ze dne 10092012
- Popis k vykresu ¢. G-2-900008/3r.1 (10 stran) ze dne 11.09.2012
- Uzivatelsky navod €. N740019/5 - 2. vydanl ze dne 10.09.2012
- Uzivatelsky navod €. N740019/6 - 2. vydani ze dne 10.09.2012

Odpovédna osoba: Datum vydani: 23.01.2013

Ing. Lukas Martinak
vedouci certifikaéniho organu
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"| Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava — Radvanice
Priloha ¢. 1

k Dodatku ¢.2
ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0068

Tab. 4 — Seznam certifikati pouzitych Ex soucasti — vnitfni napln:

KEMA 00 ATEX 2052U | LCIE 02 ATEX0010U | KEMA 98 ATEX 1683U LCIE 02 ATEX 0006U | FTZU 01 ATEX 073U
KEMA 00 ATEX 2129U | LCIE 02 ATEX 0012U | PTB 97 ATEX 4564U PTB 99 ATEX 2032U | FTZU 02 ATEX 0199U
SEE 00 ATEX 2847U | LCIE 02 ATEX 0014U | PTB 98 ATEX 3125U INERIS 02ATEX 9007U | FTZU 03 ATEX 0237U
KEMA 01 ATEX 2046U | LCIE 02 ATEX 0015U | PTB 98 ATEX 3120U PTBOTATEX 1021U | FTZU 05 ATEX 0034U
KEMA 01 ATEX 2132U | LCIE 02 ATEX 0017U | PTB 98 ATEX 3131U PTBOOATEX 1111U | FTZU 04 ATEX 0347
KEMA 01 ATEX 2133U | LCIE 02 ATEX 0019U | PTB 98 ATEX 3132V PTB 01 ATEX 1058U | FTZU 10 ATEX 0097U
SNCH 02 ATEX 3401U | LCIE 02 ATEX 0020U | PTB 98 ATEX 3133U PTB 97 ATEX 1068U
KEMA 03 ATEX 2082U | LCIE 02 ATEX 0021U | PTB 98 ATEX 3134U PTB 02 ATEX 1013U
KEMA 03 ATEX 2380U | LCIE 02 ATEX 0022U | PTB 99 ATEX 3109U PTB 01 ATEX 1128U
KEMA 03 ATEX 2552U | LCIE 02 ATEX 0023U | PTB 00 ATEX 3113U
KEMA 03 ATEX 2557U | LCIE 02 ATEX 0024U | PTB 00 ATEX 3110U
KEMA 98 ATEX 0545U | LCIE 02 ATEX 0025U | DEMKO 03ATEX131845U
KEMA 99 ATEX 3508U | LCIE 02 ATEX 0026U | PTB 03 ATEX 1162V
KEMA 00 ATEX 2100U | LCIE 02 ATEX 0027U
KEMA 01 ATEX 21290 | LCIE 02 ATEX 0028U
| KEMA 03 ATEX 2382U | LCIE 02 ATEX 0029U
| KEMA 04 ATEX 2048U | LGIE 02 ATEX 0031U
KEMA 05 ATEX 21480 | LCIE 02 ATEX 0032U
KEMA 06 ATEX 0017U | LCIE 03 ATEX 0034U
KEMA 98 ATEX 4370U
KEMA 98 ATEX 1651U
| KEMA 98 ATEX 1786U
| KEMA 99 ATEX 4487U
KEMA 99 ATEX 8332U
PTB 06 ATEX 1034U
PTB 99 ATEX 3132U

Odpovédna osoba:

Ing. Lukas Martinak

vedoucl certifikaéniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p

Datum vydani: 23.01.2013
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FTZ\) Fyzikalné technicky zkusebni ustav
B | Ostrava — Radvanice

Priloha €. 1

k Dodatku ¢.2
ES certifikatu o prezkouseni typu é. FTZU 07 ATEX 0068

Tab. 5 — Seznam certifikati pouzitych Ex soucasti — prazdné skfiné:

Skriné z Al-slitiny Skriné z polyesteru Skriné z nerezové oceli
DEKRA 11 ATEX 0251U DEKRA 11 ATEX 0253U PTB 00 ATEX 1101U
PTB 98 ATEX 3101U PTB 01 ATEX 1061U PTB 03 ATEX 1013U
KEMA 02 ATEX 2088U KEMA 03 ATEX 2078U PTB 02 ATEX 1082U

PTB 03 ATEX 1011U FTZU 01 ATEX 0074U
IBExUOBATEX1065U

Odpovédna osoba:

Satfwof
" Ing. Luk&$ Martinak
vedouci certifikaéniho organu

Datum vydani: 23.01.2013

Strana: 4/4

Vydani tohoto dodatku k certifikétu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p
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ET Z Fyzikalné technicky zkuSebni Gstav

\ Ex Ostrava — Radvanice

\\\w/,.

1 Dodatek €.3 k ES certifikatu o prezkouseni typu
(2)_ Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti

v prostredi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 07 ATEX 0068

(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Ovladaci, méfici a signalizaéni pfistroj typu X.SA0, X.SA1, X.SA2
X.SA0/JB, X.SA1/JB, X.SA2/JB

(5) Vyrobce: GENERI, s.r.o.
(6) Adresa: Uniéovska 50, 787 01 Sumperk, CR

(7) Dodatek k certifikatu plati pro: - zmeénu oznaéeni vyrobku
- recertifikace dle novych norem
- prodlouZeni platnosti certifikatu

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty |sou
specifikovany v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typove pfezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle prilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi splfovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu

(10) Bezpeénost modifikovanych &asti byla ovéfena podle norem:
CSN EN 60079-0:2010; CSN EN 60079-11:2012; CSN EN 60079-31:2010;
(11) Oznaceni zafizeni konstruovaneho podie tohoto dopliku musi cbsahovat tyto symboly.
@II 2D Extb IlIC T85°C, T100°C Db  -60°C < T,.»< +80°C pro X.SAQ, X.SA1, X.SA2
@ll 2D ExialliC T85°C Db -60°C < T,..< +80°C pro X.SA0/JB, X.SA1/JB, X.SA2/JB

(12) Platnost certifikatu s timto dodatkem je do: 31.01.2018 \ .

Odpovédna osoba: 3 \Z Datum vyda'24 01.20
S““A/‘”&Cff/ 2 S

/Ing. Lukas Martinak ¥ ap210 2 Strana: 1/4
vedouci certifikatniho organu 8 10«
Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p
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FTIL Fyzikalné technicky zkusebni tstav

Ostrava — Radvanice

-

(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢.3

k ES certifikatu o prezkouseni typu &é. FTZU 07 ATEX 0068

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:

1) Ovladaci, méfici a signalizaéni pfistroj typu X.SA0, X.SA1, X.SA2, X SA0/JB, X SA1/JB a2 X SA2/JB
|e recertifikovan dle sougasné platnych norem CSN EN 60079-0:'2010. CSN EN 80079-11 2012 a
CSN EN 60079-31:2010.

2.a) Ovladaci, méfici a signalizacni pfistroj typu X.SA0, X.SA1, X.SA2, X.SA0/JB, X SA1/JB a X SA2/JB
muze byt rozsifen o ovladaci hlavice typu:
- XSV, XMB, XPB a XRP schvalené certifikatem FTZU 10 ATEX 0097U,
- 8604/1 schvalené certifikatem PTB 02 ATEX 1013U;
- 8602/. schvalené certifikatem PTB 01 ATEX 1128U.

2 b) Rozsifeni o alternativu skfini typu:
- KEL 92XX.YYY, schvalené certifikatem PTB 03 ATEX 1011U,
- KEL 93XX.YYY, schvalené certifikatem PTB 03 ATEX 1013U;
- KEL 94XX.YYY, schvalené certifikatem PTB 02 ATEX 1082U.

3)  Pristroje skupiny Ill nemusi mit komponenty uvnitf zavéru v Ex provedeni, avsak jejich ztratovy
vykon nesmi byt vy$si neZ u ekvivalentnich Ex komponentu.

Na zafizeni nejsou provedeny zadne konstrukéni zmény
(16) Zprava ¢ 07/0068-3 ze dne 21.01.2013
(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouiti. nejsou

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:
Jsou pokryty normami uvedenymi v bodé ad (10) tohoto dodatku k certifikatu

(19) Seznam dokumentace:

- Vykres €. G-2-800008/3r.1 ze dne 10.09.2012
- Popis k vykresu €. G-2-900008/3r.1 (10 stran) ze dne 11.09.2012
- Uzivatelsky navod ¢. N740019/5 - 2. vydani ze dne 10.09.2012

- UzZivatelsky navod €. N740019/6 - 2. vydani ze dne 10.09.2012

Odpovédna osoba:

Saitic

Datum vydani: 24 01 2013

~ng. Lukas Martinak Strana: 2/4
vedouci certifikaéniho organu
Vydani tohoto dodatku k certifika néno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava — Radvanice

Priloha €. 1

k Dodatku ¢.3

ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0068

Tab. 4 — Seznam certifikati pouzitych Ex soucasti — vnitfni napln:

KEMA 00 ATEX 2052U
KEMA 00 ATEX 21280
SEE 00 ATEX 2847U

KEMA 01 ATEX 2046U
KEMA 01 ATEX 2132U
KEMA 01 ATEX 2133U
SNCH 02 ATEX 3401U
KEMA 03 ATEX 2082U
KEMA 03 ATEX 2380U
KEMA 03 ATEX 2552U
KEMA 03 ATEX 2557U
KEMA 98 ATEX 0545U
KEMA 99 ATEX 3508U
KEMA 00 ATEX 2100U
KEMA 01 ATEX 21280
KEMA 03 ATEX 2382U
KEMA 04 ATEX 20480
KEMA 05 ATEX 21480
KEMA D6 ATEX 0017U
KEMA 96 ATEX 4370U
KEMA 98 ATEX 1651U
KEMA 98 ATEX 1786U
KEMA 88 ATEX 4487U
KEMA S8 ATEX 8332U
PTB 06 ATEX 1034U

PTB 99 ATEX 3132U

LCIE 02 ATEX 0010U
LCIE 02 ATEX 0012U
LCIE 02 ATEX 0014U
LCIE 02 ATEX 0015V
LCIE 02 ATEX 0017U
LCIE 02 ATEX 0019U
LCIE 02 ATEX 0020U
LCIE 02 ATEX 0021U
LCIE 02 ATEX 0022U
LCIE 02 ATEX 0023U
LCIE 02 ATEX 0024U
LCIE 02 ATEX 0025U
LCIE 02 ATEX 0026U

| LCIE 02 ATEX 0027U

LCIE 02 ATEX Q028U
LCIE D2 ATEX 0029U
LCIE D2 ATEX 0021U
LCIE 02 ATEX 0032V
LCIE 03 ATEX 0034U

KEMA 98 ATEX 1683U
PTB 97 ATEX 4564U
PTB 98 ATEX 3125U
PTB 98 ATEX 3129U
PTB 98 ATEX 3131U
PTB 98 ATEX 3132V
PTB 98 ATEX 3133V
PTB 98 ATEX 3134U
PTB 99 ATEX 3109U
PTB 00 ATEX 3113U
PTB 00 ATEX 3110U

DEMKO 03ATEX 131845U

PTB 03 ATEX 1162V

LCIE 02 ATEX 0006U
PTB 99 ATEX 2032V
INERIS 02 ATEX 9007U
PTB O1ATEX 1021U
PTB 0D ATEX 111U
PTB 01 ATEX 105U
PTB 97 ATEX 1068U
PTB 02 ATEX 1013U
PTB 01 ATEX 11290

FTZU 01 ATEX 073U
FTZU 02 ATEX 0183U
FTZU 03 ATEX 0237U
FTZU 05 ATEX 0034U
FTZU 04 ATEX 0347
FTZU 10 ATEX 00970

Odpovédna osoba.

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.

ng. Lukas Martinak
vedouci certifikacniho organu

%/Cé
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Datum vydani- 24 01 2013
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FTZL Fyzikalné technicky zkusebni ustav
B Ostrava — Radvanice

Priloha ¢. 1

k Dodatku €.3
ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0068

Tab. 5 — Seznam certifikati pouzitych Ex soucasti — prazdné skfiné:

Skriné z Al-slitiny Skriné z polyesteru Skriné z nerezoveé oceli
DEKRA 11 ATEX 0251U DEKRA 11 ATEX 0253U PTB 03 ATEX 1013U
PTB 98 ATEX 3101U PTB 03 ATEX 1011U PTB 02 ATEX 1082U

PTB 01 ATEX 1061U PTB 00 ATEX 1101U

Odpovédna osoba:

SaiSicy
~Ing. Lukas Martinak
vedouci certifikaéniho organu

Datum vydani: 24 01 2013
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| ;1&)\\} FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
@/ Ostrava - Radvanice

. Dodatek &. 4 k Certifikatu EU pfezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouZiti
v prostiedi s nebezpetim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sh.)

(3) Cislo certifikatu EU pfezkouseni typu:

FTZU 07 ATEX 0068

(4) Vyrobek  Ovladaci, méfici a signalizaéni pfistroj typu X.SA0, X.SA1, X.SA2

X.SA0/JB, X.SA1/JB, X.SA2/JB
(5) Vyrobce: GENERI, s.r.0.

(6) Adresa: Uniovska 50, 787 01 Sumperk, CR

(7) Tento dodatek rozsifuje ES certifikat o ptezkouseni typu ¢ FTZU 07 ATEX 0068, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt C. 1026, podle ¢lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady €. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy$e uvedeneho vyrobku
bylo ovéteno spinéni zakladnich pozadavkl na ochranu zdravi a bezpe¢nost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci produktu uréeného pro pouziti v prostfedi s nebezpedim vybuchu, které jsou uvedene
v pfiloze Il této smernice.

(9) ES certifikaty o prezkouseni typu vydane podle smérnice 94/9/ES a platné pred ucinnosti smeérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s &lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povaZovany za
certifikaty vydané ve shodé& se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k témto ES certifikatim o prezkouseni
typu mohou nést i nadale ptvodni Cislo certifikatu vydaného pred 20.04.2016.

(10) Bezpe&nost vyrobku byla ovérena podle norem:

&SN EN 60079-0:2013+A11:2014; CSN EN 60079-1:2015; CSN EN 60079-7:2007;
&SN EN 60079-11:2012; CSN EN 60079-18:2010; CSN EN 60079-31:2014

(11) Ozna&eni vyrobku musi obsahovat:

&Nl 2G Ex dbemb IIC T6, T5 Gb -60°C < T.mp< +80°C pro X.SA0, X.8A1, X.SA2

& 112D Ex tb lIC T 85°C, T 100°C Db -60°C < Toms< +80°C pro X.SA0, X.SA1, X.SA2

&1M2 Ex dbemb | Mb -20°C < T,mp< +60°C pro X.SA1, X.SA2

€ 112G ExiallC T6 Gb -80°C < Tamp< +80°C pro X4 ":JB@.SM:J&, X.SA2/JB

& 112D ExialliC T 85°C Db -60°C < T,mp< +80°C pro X.SAOB, X.SA1/JB, X.SA2/JB
& 1M1 ExialMa | .20°C < Tome< +60°C pro X.SA1/JB, X.$A2/JB
o Cx ,f\. L T o ot
(12) Tento certifikat plati do:  31.12.2022 ¢ e _.-Ifﬁ": 9,

Odpovédpé gsoba: Datum vydani: 14.12.201 7\
St ?." W / I 4
,// A= 52 / q L é‘:‘ B /

‘Ing. Lukas Martinak Strana: 1/2

vedouci certifikacniho organu oy Priloha: 1 (2 strany)
) o SAVB 1026 . ) .
Vydani tohoto certifikatu je podmménﬁ-b‘l#éﬁfm véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovéan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7. 716 07 Ostrava - Radvanice

tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, fzu@fizu cz. www fzu cz

tZu@nzu.cz



FTZL FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

@/’ Ostrava - Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 4 '
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0068

(15) Popis zmén vyrobku:

- hodnoceni dle nejnovéjsich norem: CSN EN 60079-0:2013+A11:2014, CSN EN 60079-1:2015
a CSN EN 60079-31:2014;

- prodlouZeni platnosti certifikatu.

Technicke parametry a konstrukce zafizeni zustavaji beze zmeén.

(16) Zprava ¢.: 07/0068/4

(17) Zvlastni podminky pouziti:
Nejsou.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé (10)
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Strany Revize  Datum Nazev

N740019/5 3 3 19.09.2017 Uzivatelsky navod (X.SA.)
N740019/6 3 3 19.09.2017 UzZivatelsky navod (XSA./JB)
G-4-900008/4 9 =% 19.08.2017 Popis k vykresu
G-4-900008/4 1 - 19.09.2017 Vykres

Odpovédné osoba: Datum vydani: 14,12.2017

ir(g Lukaé Mamnak - \\‘: = fo/"': Strana: 2/2

ndouct carifikesnih organu VB 1026~ Ptiloha: 1 (2 strany)

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim v&eobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovén pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran)

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBN| USTAV. statni podnik Pikartska 1337/7. 716 07 Ostrava - Radvanice
tel +420 595 223 111. fax +420 596 232 672 fzu@ftzu cz. www f'z.u cZ



ﬂlﬁ \ FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

&

Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 4 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0068

Tab.1 - skiiné pfistroju Tab.2 - skfiné pfistroju Tab.3 - skfiné pfistroju
z Al-slitiny polyesterove nerezove

Typ Rozmér [mm] Typ Rozmér [mm] Typ Rozmér [mm] Typ Rozmér [mm]
X16SA0 80x75x57 X12SA1 75x80x55 X05SA2 | 302x402x188 | X414SA2 | 360x200x150
X17SA0 80x125x57 X13SA1 75x110x55 X3218A2 | 200x150x90 | X415SA2 | 360x300x150
X18SA0 80x175x57 X14SA1 75x160x55 X322SA2 | 200x200x90 | X416SA2 | 360x200x190
X19SA0 B80x250x57 X15SA1 75%x190x55 | X3235A2 300x150x90 X417SA2 | 360x300x190
X21SA0 120x122x80 X20SA1 120x122x90 X324SA2 | 300x200x90 | X430SA2 | 100x100x61
X22SA0 120x220x80 X23SA1 120x220x90 X325S5A2 300x300x80 X431SA2 150x100x61
X23SA0 120x220x90 X25SA1 160x160x90 X326SA2 | 300x400x90 | X432SA2 | 150x150x81
X24SA0 122x360x80 X26SA1 160x260x90 X327SA2 | 400x200x90 | X433SA2 | 200x100x61
X25SA0 160x160x90 X27SA1 160x360x90 X328SA2 | 400x400x90 | X434SA2 | 200x200x81
X26SA0 160x260x90 X28SA1 160x560x90 X329SA2 | 560x400x90 | X4355A2 | 200x200x121
X27SA0 160x360x90 X37SA1 250x255x%120 X330SA2 | 300x200x150 | X436SA2 | 300x150x81
X28SA0 160x560x90 X38SA1 250x255x160 X331SA2 | 300x300x150 | X437SA2 | 300x200x81
X29SA0 230x200x110 X39SA1 250x400x120 X332SA2 | 300x400x150 | X438SA2 | 300x200x121
X31SA0 230x280x110 X40SA1 250x400x160 X333SA2 | 400x200x150 | X439SA2 | 300x300x121
X32SA0 230x330x110 X44SA1 360x360x90 X334SA2 | 400x400x150 | X440SA2 [ 300x300x161
X335A0 230x400x110 X455A1 405x400x120 X3355A2 | 560x400x150 | X441SA2 | 380x380x161
X35SA0 230x600x110 X70SA1 600x500x200 X340SA2 | 300x400x190 | X442SA2 | 400x150x81
X42SA0 310x400x110 X71SA1 250x600x120 X341SA2 | 400x400x190 | X443SA2 | 400x200x121
X43SA0 310x600x110 X72SA1 80X75x75 X342SA2 | 560x400x190 | X444SA2 | 400x300x161
X46SA0 100x100x80 X74SA1 160x75x75 X3435A2 | 800x400x190 | X4455A2 | 500x300x161
X47SA0 100x160x80 X75SA1 190x75x75 X344SA2 | 500x300x150 | X446SA2 | 500x400x161
X48SA0 100x200x80 X80SA1 400x405x165 X345SA2 | 500x400x150 | X460SA2 | 200x250x97
X49SA0 120x122x90 X365SA1 400x500x250 X346SA2 | 330x200x150 | X461SA2 | 200x250x157
X50SA0 140x140x90 X347SA2 | 330x300x150 | X462SA2 | 350x250x97
X51SA0 140x200x90 X349SA2 | 400x300x90 | X463SA2 | 300x300x167
X52SA0 180x180x100 X357SA2 | 400x300x150 | X464SA2 | 380x380x167
X53SA0 180x280x100 X397SA2 | 400x560x90 X4655A2 | 380x380x217
X54SA0 100x230x110 X398SA2 | 400x560x150 | X466SA2 | 500x300x167
X55SA0 230x200x180 X407SA2 | 400x300x190 | X467SA2 | 600x300x167
X56SA0 230x330x180 X408SA2 | 330x200x190 | X468SA2 | 600x380x217
X57SA0 230x400x224 X409SA2 | 330x300x190 |
X58SA0 |  310x400x180 X410SA2 | 400x560x190 |
X59SA0 310x400x226 e X411SA2 | 400x800x190
X60SA0 310x600x180 X412SA2 | 500x300x190
X70SA0 600x600x200 X413SA2 | 500x400x190

Strana 1/2

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vSeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik. Pikartska 1337/7. 716 07 Ostrava - Radvanice
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672 ftzu@ftzu cz. www fizu cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV

| - : .
\ g y Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 4 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0068

Tab. 4 — Seznam certifikatl pouzitych Ex soucasti — vnitfni naplf:

—
|

KEMA 00 ATEX 2052U

| | | |

| LCIE 02 ATEX 0010U | DEMKO 14 ATEX 13138U | LCIE 02 ATEX 0006U FTZU 01 ATEX 0073U

KEMA 00 ATEX 2129U
KEMA 01 ATEX 2046U
SEV 12 ATEX0168U

KIWA 14 ATEX 0011U
KEMA 03 ATEX 2082U
KEMA 03 ATEX 2380U
KEMA 03 ATEX 2552U
KEMA 03 ATEX 2557U
KEMA 00 ATEX 2100U
KEMA 01 ATEX 2129V

KEMA 96 ATEX 4370U
KEMA 98 ATEX 1651U
KEMA 98 ATEX 1786U
KEMA 99 ATEX 4487U
KEMA 98 ATEX 8332U
PTB 06 ATEX 1034U

PTB 98 ATEX 3132U

LCIE 02 ATEX 0012U
LCIE 02 ATEX 0014U
LCIE 02 ATEX 0015U
LCIE 02 ATEX 0017U
LCIE 02 ATEX 0018U

| LCIE 02 ATEX 0020U

LCIE 02 ATEX 0021U
LCIE 02 ATEX 0022U
LCIE 02 ATEX 0023U
LCIE 02 ATEX 0024U

LCIE 02 ATEX 0025U
LCIE 02 ATEX 0031U
LCIE 02 ATEX 0032U
LCIE 03 ATEX 0034U

PTB 97 ATEX 4564U
PTB 98 ATEX 3125U
PTB 98 ATEX 3128U
PTB 98 ATEX 3131U
PTB 98 ATEX 3132V

| PTB 98 ATEX 3133U

PTB 98 ATEX 3134U
PTB 99 ATEX 3109U
PTB 00 ATEX 3113U
PTB 00 ATEX 3110U

KEMA 03 ATEX 2382U | LCIE 02 ATEX 0025U DEMKOO3ATEX131845U
KEMA 04 ATEX 2048U | LCIE 02 ATEX 0026U PTB 03 ATEX 1162U

| KEMA 05 ATEX 2148U | LCIE 02 ATEX 0027U
KEMA 06 ATEX 0017U | LCIE 02 ATEX 0028U

BVS 14 ATEX E 125U
INERIS 03 ATEX 015U

| INERIS 02 ATEX 9007U

INERIS 04 ATEX S003U
PTB 01ATEX 1021U
PTB 00 ATEX 1111U
PTB 08 ATEX 1060U
PTB 13 ATEX 1010U

FTZU 02 ATEX 0199U
FTZU 03 ATEX 0237U
FTZU 05 ATEX 0034U
FTZU 04 ATEX 0347

Tab. 5 — Seznam certifikatu pouzitych Ex soucasti

— prazdné skfiné:

Skfiné z Al-slitiny

Skfiné z polyesteru

Skfiné z nerezové oceli

PTB 98 ATEX 3101U
IBExU 12 ATEX 1144U

PTB 03 ATEX 1011U
IBExU 06 ATEX 1065U
| PTB 01 ATEX 1061U

FTZU 01 ATEX 0074U _f\';ichL TES
PTB 00 ATEX 1101u,’~<f ¢
| PTB 03 ATEX 1013[1(

GFTIN
gl

I IBExU 13 ATEX 1003U PTB 02 ATEX 1082 ._%‘ a
% ) @—x e o3 :
\0: ,qf /)27
.\\sﬂfv&é_‘éfé’y/

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV. statni podnik, Pi kartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice

tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672

fizu@ftzu cz. www ftzu cz
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l“ﬁ FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
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\ 5 Ostrava - Radvanice
«  Dodatek €. 5 k Certifikatu EU pfezkous$eni typu
{2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti

v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

(3) Cislo cenifikatu EU pfezkougeni typu:

FTZU 07 ATEX 0068

{4) Vyrobek:  Ovladaci, méFici a signaliza&ni pfistroj typu X.SA0, X.SA1, X.SA2
' X.SA0/JB, X.8A1/JB, X.SA2/)B
(5) Vyrobce: GENERI, s.r.0.

(6) Adresa: Unitovska 50, 787 01 Sumperk, Cesk4 republika

(7) Tento dodatek rozdifuje ES certifikdt o pfezkousen( typu & FTZU 07 ATEX 0068, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikacl stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakeékoliv jeho schvélené variantyjsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiZ seznam je
uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt & 1028, podle &lanku 17 sm&rice
Evropského parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy$e uvedengho vyrobku
bylo ovéfeno spinénf zakladnich poZadavkil na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu
a konstrukei produkiu urteného pro pouZiti v prostfedi s nebezpedim vybuchu, které jsou uvedené
v pfiloze || této smérnice.

(9) ES certifikaty o pfezkoueni typu vydané podle smérmice 94/9/ES a platné pied Gcinnosti smérnice
2014/34/EU (20.04.20186), mohou byt, v souladu $ ¢ldnkem 41 smémice 2014/34/EU, povaZovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnicl 2014/34/EU. Dodatky k témto ES certifikatim o pifezkoudeni
typu mohou nést i nadéle pavodni éislo certifikatu vydaného ped 20.04.2016.

{10} Bezpetnost vyrobku byla ové&fena podle norem:

CSN EN 60079-0:2013+A11:2014; GSN EN 60078-1:2015; &SN EN 60079-7:2007;
CSN EN 60079-11:2012; CSN EN 60079-18:2010; SN EN 60079-31:2014

Pokud je za &islem certifikatu uveden symbol X, jsou v pokragovéni tohote certifikatu uvedeny zviastni
podminky pro bezpetné pouZiti vyrobku.

(11) Oznaéenli vyrobku musi obsahovat;

&N 2G Ex db emb IIC T6, T5 Gb -60°C < Tamu< +80°C pro X.SA0, X.SA1, X.SA2
& 112D Ex th NIC T85°C, T100°C Db -60°C < Tamp< +80°C pro X.SA0, X.SA1, X.SA2
&IM2 Ex dbembIMb -20°C < Tamp< +60°C pro X.SA1, X.SAZ
& 126G ExiallC T6 Gb -60°C < Tamu< +80°C pro g,—gzmq{\x.smua, X.SA2/JB
&N 2D ExialllC T85°C Db -60°C < Tamy< +80°C pro X.SAQ/JBEX.SA1/JB, X.SA2/UB
&IM1 ExialMa -20°C < Tam< +60°C pro X.SA1/JB; X.SA2/JB
(12) Tento certifikét plati do: ~ 31.08.2023 '
Odpovdna osoba: [ G Datum vy&ni: 08.02.2023
ol (GFTIoR: \
/ing. Lukas Martinak T4 - = Strana: 1/2
vedouci certifikatniho organu o Bl <z

Vydani tohoto certifikétu je podmingno-pinénim véeobecnych podminek FTZU, 8.p.
Tento certifikét miZe byt rozmneo2ovan pouze voelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAY, statnl podnik, Pikariska 1337/7, 718 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail; fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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ETZO \.| FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV

'\\E/___;’ Ostrava - Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 5

k Certifikatu EU pfezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0068

{15) Popis zmén vyrobku:

Pfedmétem tohoto dodatku je prodlouZeni platnosti certifikatu na dobu 6 mésfci, tj. na dobu potfebnou
pro dokoncéeni recertifikace dle nejnovéjsich platnych norem.

(16) Zprévat: 07/0068/5

(17} Zvlastni podminky pouZiti:
Nejsou.

(18) Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost:
Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé (10)

tohoto dodatku.

Odpovedna osoba, .' Datum vydani: 08.02.2023

|
i

/ |

I'.__ I‘J \
s

Ang. Luka$ Martinak
vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto cartifikaty je podminéne pinénim vSeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnozovan pouze voelku a bez jakychkoliv zmén (viéetné dalgich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Osirava - Radvanice
tel.. +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mall: feu@ftzu.cz, www.fizu.cz

Strana: 2/2
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«  Dodatek €. 6 k Certifikatu EU prezkousSeni typu

{2) Zafizeni nebo ochranné systémy urtené pro pouziti
v prostiedi s nebezpetim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

(3) Cl'slo-.tliert?ﬂkétu EU pfezkousenl typu:
| FTZU 07 ATEX 0068

{(4) Vyrobek: Ovladagi, méfici a signalizaéni piistroj typu X.SA0, X.SA1, X.5A2, X.SA0/JB,
X.SA1/JB, X.SA2/JB

{5) Vyrobce: GENERI, s.F.0,
(6) Adresa: Unicovska 50, 787 01 Sumperk, Ceska republika

(7) Tento dodatek rozsifuje ES cemifikat o pfezkoudeni typu & FTZU 07 ATEX 0068, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je ¥ souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikaty
a jakékoliv jeho schvélené varianty ;‘sou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dafe.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNf USTAV, oznameny subjekt & 1026, podie &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady &. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Zze u vyse uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zakladnich poZadavkd na echranu zdravi a bezpe€nost vztahujicich se k nvrhu
a konstrukci produkiu urdeného pro pouiti vpr&sﬁ‘edl s nebezpedim vybuchu, které jsou uvedené
v pfiloze |l této smérnice.

{9) ES certifikaty o pfezkoudeni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pfed Udinnosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mechou byt, v souladu s &lankera 41 smérnice 2014/34/EU, povaZovany za
certifikdty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU). Dodatky .k témto ES certifikatlim o piezkouseni
typu mohou nést i nadale plivedni &islo certifikatu vydaného-pf‘e:} 20.04.2016.

(10) Bezpetnost vyrobku byla ové&fena podle norem:

CSN EN IEC 60079-0:2018, CSN EN 60079-1:2015; CSN Eﬂ 60079-7:2017+A1:2018;
CSN EN 60079-11:2012; CSN EN 60079-18:2015; CSN EN 60079-31:2014

Pokud je za &islem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokratovani tohoto gertifikatu uvedeny zvlastni
podminky pro bezpeéné pouZitl vyrobku. !

(11) Oznateni vyrobku musi obsahovat:

& 112G ExdbebmblIC T6, T5 Gb -60°C < Tamp< +80°C pro X.SAO, X.SA1, X.SA2
& 2D Extb llIC T85°C, T100°C Db -60°C < Tamn< +80°C pro X.SA0, X.SAT, X.SA2

& IM2 ExdbebmbiMb =20°C < Tamp< +60°C pro X. $A1, X.SA2
& 112G ExiallC T6 Gb -60°C < Tamp< +80°C pro X. /JB, X.SA1/JB, X.5A2/JB
& 112D ExialliC T85°C Db =60°C < Tamp< +80°C pro X. SM B .SA1/JB, X.SAZIJB
& M1 ExialMa -20°C < Tamp< +60°C pro X.SA1!fB.\.{*.§_A2!JB '
(12) Tento certifikat plati do:  31.10.2028
Odpovédna osoba: Datum vycznl 11.10. 202
Ing. Lukas Martinak _ Strana: 1/2
vedouci certifikaéniho organu Ptiloha: 1 (3 strany)

Vydéani tohoto certifikaturje podminéno plp&nim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikdt miiZe byt rozmnoZovan-pouze-veelku a bez jakychkaliv zmén (véetné daliich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartsk& $337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: flzu@ftzu.cz, www. ftzu.cz
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B
(13) Pokracovani
(1) Dodatek ¢. 6

k Certifikatu EU pFezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0068

{15) Popis zmén vyrobku:

Pfedmétem tohoto dodatku je:
- hodnoceni die nejnovéjsich vydani norem,
- prodlouZeni platnosti certifikatu,
- typ XO5SAZ zruSen bez nahrady,
- roz&lfeni o nové typy X380SA1 (velikost 600 x 800 x 300) a X320SA1 (800x1000x300).
- roz§ifeni o nové typy prazdnych skiinf Raychem a Generi,
- aktualizace seznamu certifikatli Ex souéasti.

Technické parametry a konstrukce zafizeni zUstévaji beze zmén,
(16) Zprava é..  07/0068/6

(17) Zvla&tni podminky pouZiti:

Nejsou.

(18) Zakladni poZzadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpeénost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé& (10}
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Revize Strany  Datum Nézev

N740019/5 5 3 12.06.2023  Uzivatelsky navod (X.SA.)
N740019/6 5 3 12.06.2023 UZivatelsky naved (X.SA.JJB)
G-2-900008/6 - & 12.06.2023 Popis k vykresu
-2-900008/6 - 1 12.06.2022 Vykres

Odpovédna osoba: Datum vydani: 11.10.2023
v 2. ?703
Ing. Luka$ Martinak ¥ Strana: 2/2
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Tah.1 — skfiné pfistrojl

Ostrava - Radvanice

Tab.2 — skiiné pfistrojd

PRILOHA
k Dodatku ¢. 6

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV

k Certifikatu EU pfezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0068

Tab.3 — skfin& pfistroji

z Al-slitiny polyesterové nerezove

Typ Rozmér [mm] Typ Rozmér [mm] Typ Rozmér [mm)] Typ Rozmér [mm]
X16SAD BOXT5X57 X12SA1 75x80x55 X3208A2 | 150x150%80 | X413SA2 | 500x400x180
X17SA0 80x125x57 X138A1 75x110x55 X321SA2 | 200x150x90 |X4145A2 | 360x200x150
X18SA0 | 8Ox175x57 X148A1 75x160x55 X322SA2| 200x200x90 | X4158A2 | 360x300x150
X19SA0 80x250%57 X15SA1 75x%190x55 X323SA2 | 300x150x90 | X416SA2| 360x200x190
X218A0 | 120x122x80 X20SA1 | 120x122x80 X324SA2 | 300x200x90 | Xd17SA2 | 360x300x190
X22SA0 | 120x220x80 X23SA1 | 120x220x90 X3258A2 | 300x300x90 |X4308A2 | 100x100x61
X23SA0 |  120x220x90 X258A1 | 160x160x90 X3265A2 | 300x400x90 |X431SA2 | 150x100x61
X24SA0 | 122x360x80 X265A1 |  160x260x90 X327SA2 | 400x200x90 |X432SA2| 150x150x81
X25SA0 |  160x160x90 X27SA1 160x360x90 X3285A2 | 400x400x80 | X433$AZ | 200x100x61
X26SA0 |  160x260x30 X2BSA1 |  160x560x90 X3205A2 | 560x400x90 |X434SA2| 200x200x81
X27SA0 |  160x360x90 X37SAt | 250x255x120 X330SA2 | 300x200x150 | X4358A2 | 200x200x121
X28SA0 |  160x560x90 X38SA1 | 250x255x160 X331SA2 | 300x300x150 | X436SAZ| 300x150x81
X20SA0 | 230x200x110 X39SA1 | 250x400x120 X3325A2 | 300x400x150 | X437SA2| 300x200x81
X31SA0 | 230x280x110 X40SA1 | 250x400x160 X3338A2 | 400%200x150 |X438SA2| 300x200x121
X325A0 | 230x330x110 X44SA1 |  360x360x90 X324SA2 | 400x400x150 |X439SA2 | 300x300x121
X33SA0 | 230x400%110 X458A1 |  405x%400x120 X3358A2 | 560x400x150 | X440SA2 | 300x300x161
X35SA0 | 230x600x110 X7T1SA1 |  250x600x120 X340SA2 | 300x400x190 | X441SA2 | 380x380x161
X428A0 | 310x400x110 X72SA1 80X75%75 X341SA2 | 400x400x190 |X442SA2 | 400x150x81
X43SA0 |  310x600x110 X74SA1 160X75x75 X3425A2 | 560x400x190 | X4435A2 | 400x200x121
X48SA0 |  100x100x80 X758A1 190X75X75 X3435A2 | 800x400x190 | X444SA2 | 400x300x161
X4TSAD | 100x160x80 XB0SA1 | 400x405x165 X344SA2 | 500x300x150 | X445SA2 | 500x300x161
X48SAD |  100x200x80 X3655A1 |  400x600x250 X3455A2 | 500x400x150 | Xd46SA2 | 500x400x161
X49SA0 |  120x122x90 X3B0SA1| 600x800x300 X346SA2 | 330x200x150 | X4608A2 | 200x250x97
X50SA0 |  140x140x90 X380SA1 | 800x1000x300 X3478A2 | 330x300x150 | X461SA2 | 200x250%157
X51SA0 | 140x200x90 X3435A2 | 400x300x90 | X462SA2 | 350x250x97
X52SA0 | 180x180x100 X357SAZ | 400x300x150 |X4635A2| 300x300x167
X53SA0 | 180x280x100 X397SA2 | 400x560x80 |X464SA2 | 3B0x380x167
X548A0 | 100x230x110 X388SA2 | 400x560x150 | X465SA2 | 380x380x217
X558A0 | 230x200x180 X407SA2 | 400x300x190 | X466SA2 | 500x300x167
X56SA0 | 230x330x180 X4085A2 | 330x200x190 | X467SA2 | 600x300x167
XSTSA0 | 230x400x224 X409SA2 | 330x300x190 | X4685A2 | 600x380x217
X58SA0 |  310x400x180 X4105A2 | 400x560x190

X59SA0 | 310x400x226 X411SA2 | 400x800x190

X60SA0 | 310x600x180 X4125A2 | 500x300%190

X70SA0 | 600x600x260

Strana pfilohy: 1/3

Vydani tohote certifikitu je podminéna plnénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.

Tento certifikdt mize byt rozmnozovén pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vietné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI IJSTAV, statni podnik, Pikartska 133747, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.; +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, waww.fizu.cz




”@ FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

|
\JQEJ

Ostrava - Radvanice

PRILOHA

k Dodatku ¢. 6 ]
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 07 ATEX 0068

Tab. 4 — Seznam certifikatll pouzitych Ex sougasti — vnitini napif:

BVS 14 ATEX E125U KIWA 14 ATEX 00110
DEMKO 03 ATEX 131845U KIWA 17 ATEX 0022U
DEMKO 14 ATEX 1338U KIWA 19 ATEX Q019U
FTZU 01 ATEX 0073U PTB 00 ATEX 1111U
FTZU 02 ATEX 0199U PTB 00 ATEX 3110U
FTZU 03 ATEX 0237V PTB 00 ATEX 3113U
FTZU 04 ATEX 0347 PTB O1ATEX 1021U
FTZU 05 ATEX 0034U PTB 02 ATEX 1013U
FTZU 10 ATEX 0097U PTB 03 ATEX 1162U

INERIS 02 ATEX 9007V PTB 06 ATEX 1034U
INERIS 02 ATEX 9007U PTB 08 ATEX 1060U
KEMA 00 ATEX 20520 PTB 13 ATEX 1019U
KEMA 00 ATEX 2128U PTB 97 ATEX 1068 U
KEMA 01 ATEX 20460 PTB 98 ATEX 3125U
KEMA 01 ATEX 2129U PTB 98 ATEX 3120U
KEMA 04 ATEX 2048U PTB 98 ATEX 3131U
KEMA 08 ATEX 0017U PTB 98 ATEX 3132U
KEMA 898 ATEX 4370U PTE 98 ATEX 31331
KEMA 98 ATEX 1651U PTB 98 ATEX 3134U
KEMA 88 ATEX 1786U PTB 99 ATEX 3109U
KEMA 99 ATEX 4487U PTB 98 ATEX 3132U
KEMA 99 ATEX 83320 SEV 12 ATEX 0168U
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k Certifikatu EU pfezkouseni typu &. FTZU 07 ATEX 0068

Tab. 5 — Seznam certifikatl pouzitych Ex soucasti — prazdné skfine:

Skfiné z Al-slitiny

Skfiné z polyesteru

Skiiné z nerezové oceli

PTB 98 ATEX 3101U
IBExU 12 ATEX 1144U

SIRA 18 ATEX 3261U

PTB 01 ATEX 1061U
FTZU 13 ATEX 0162U
IBExU 13ATEX1003U
IBExU 06ATEX1065U
SIRA 18 ATEX 3261U
PTB 03 ATEX 1011U

FTZU 01 ATEX 0074U
PTB 03 ATEX 1013U
PTB 02 ATEX 1082U

PTB 00 ATEX 1101V
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